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DSPAV アンプ 


NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX2 已〇〇 

取巧説明書 

準備 • 接続編 

本機を使用ずるにあたって必要な準備(設置- 
接続-調整)について説明していまず。 





〇 〇 




( 





ヤマ八 DSP AV アンプ DSP - AX 2 己0日をお買し、上げしすこだきまして、 
まことにありがとラございます。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、永年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、お 
要に応じてご利用くださし、。 

■保証書は、 r お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、，版売 
店か6お受け取りください。 


保註書別ミ就づ 
































巧を上のごを意读きに正 lb くお使いいただくた ft !) 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


この r を全上のごま意 J に書かれている巧客には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。 


給表示の例 

A 気をつけなければな6ない内容を 
/ \表しています。 

してはいけない行為を表していま j 

A 必ずしなければな5ない行為を表 

>していまず。 

たと对も么は「感電ま意」を示して 

にとえば®は r 分解禁止」をおして 

たとえば运は「電源プラグをコン 

います。 

います。 

セントか!5抜くこと」を示してい 



ます。 


A 

奋た/"！" この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性び想定される 

1 1 内容を巧しています。 

處 

プラグを抜く 

下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜 <。 

♦ 異常なにおいや音びする。 ♦ 煙び出る。 

♦ 内部に水や異物び湿入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

Q 

禁止 

電源コードを傷つけない。 

♦ 重いものを上に載せない。 ♦ ステープルで止めない。 ♦ 加工をしなし、。 

♦ 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

芯線びむさ出しのまま使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

唆 

水めれ S 

り 

趾 

本機を下記の場所には設置しない。 

♦ 浴室-台所-海岸-水辺 ♦ 加湿器を過度にさかせた部屋 

♦雨や雪、水びかかるところ 

水滴の混入により火災や感電の原因となります。 

接触禁止 

雷がなりはじめた5アンテナや電源プラグには g かれない。 

感電の原因となりまず。 

分解禁止 

分解-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因となります。 

修理-調整は販売ちにご依頼<ださい。 

を 

放熱のため本機を設置ずる際には： 

♦布やテーブルク□スをかけない。 ♦ じゅラたん-カーぺットの上には設置しなし、。 

♦ あおむけや横倒しには設置しない。 ♦ 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

本機の内部に熱びこちり火災の原因となります。 

を 

本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超えた機器を接続しない。また、供給電 
力内であっても電熱器-ドライヤー-電子調理器等は接続しない。 

火災の原因となりまず。 


ク 


















を全上のごま意 






を全上のごま意 


» t で T この表おを無ネ見して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負5可能性び想定される内容および 

/ I \ / 王/ち 1 物的損傷のみの発生げ想定される内容を示しています。 

を 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。 

を 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど）には設置しない。 

本機の外装び変形したり内部回路に悪影響び生じて、乂災の原因となることびあ0ます。 

〇 

必ず行ラ 

再生を始める前には、音量(ボリユーム)を最小にずる。 

突然大きな音び出て聴力障害等の原因となることびあ0ます。 

プラグを抜く 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

乂災や感電の原因となることびあ0ます。 

(§) 

城れ手禁止 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因となることびあ0ます。 

を 

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ5ない。 

コードび傷つき、火災や感電の原因となることびあります。 

运 

プラグを抜く 

移動をずるとをには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、ずべての接続をはず 
ず。 

♦接続機器び落下や転倒してけがの原因となることびあります。 

♦コードが傷つさ火災や感電の原因となることげあります。 

を 

長時間音が歪んだ状態で使用しない。 

スピーカーげ発熱し、火災の原因となることびあります。 

f\j 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあ0ます。 


禁止 




大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあ0ます。 





をを上のごま意 






ま全上のごま意 



- L ! J - ま壬を化姐1 ,て巧っ而成1 .、をオス A わ'くイちま:を色马 HI ■台创化わく相巧ホわスホをお >パ 

物的損傷のみの発生び想定される内容を示しています。 

0 

電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使巧しない。 

感電や発熱-火災の原因となることびあります。 

禁止 


A 

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生ずることがありまず。 

正常に動作しないとをには、電源を入れずにしばらく放置してください。 

ま意 


霉物厳禁 

ベンジン-シンナー-合成洗剤等でが装をふかない。また接点復活剤を使用しない。 

外装び傷んだり、部品び溶解することびあります。 

〇 

屋外アンテナエ事には、技術と経験び必要です。販売店にご巧頼ください。 

必ず行ラ 


A 

年に一度く5いは内部の掃除を販売店にご依頼ください。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることびありまず。 

ま意 


〇 

重いので、開烟や持ち運びは必ず2人む上で巧ラ。 

けびの原因となることびあります。 

必ず行ラ 



nniDOLBYl ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づさ製造されています。「ドルビー」、 「PRO LOG に」、 rsurraund EX」 およびダブル D 

DIGITA い EX 記号□□は、ドルビーラボラト U- ズの商標です。 




DTS、DTS-ES Extended Surround、Neo: 6 および DTS 96/24 はデジタルシアターシステムズの登録商標です。 


巧 

AAC 


AAC □ゴマーク瑪はドルビーラボラト U —ズの商標です。 UTR まパテントナンバーです。 


08/937.9 己 
己848391 
已 .291 .已已7 
已 .4 已 1.9 已4 
己400 433 
已 .222. 189 
已 .3 已7.已94 
已7已2 22己 
已 .394.473 


已，已83,9巨2 
己,274’740 
已.巨 33.98] 

已297 236 
4,914,701 
已 .23 已.巨 7] 
07/640,己已〇 
已.己79.430 
08/678,巨66 


98/03037 
97/0287已 
97/02874 
98/03036 
己.227.788 
已 .28 己.498 
5,481,614 
己.已92.已84 
已 .781.888 


〇扫/039,478 
08/211.547 
5,703,999 
〇扫/已已7,046 
08/894,844 
5,299,238 
己，299,239 
5,299,240 
己，197,087 


己,490，170 
5,264,846 
5,268,685 
己，37己，189 
5,己81，6己4 
〇已 -183.988 
己，548，己74 
〇呂/已06.729 


THX 


THX と THX □づは THX の登録商標です。サラウンド EX は THX とドルビーラボラトリーズの共同開発による技術で、ドルビーラボ 
ラト U —ズの商標です。不許複製。許巧のちとに使巧されています。 


SILENT ™ 
CINEMA 


「サイレントシネマ/ SILENT CINEMA」 はヤマ八株式会社の登録商標です。 


ぶ 






















DVD プレーヤーを接続する . 

デジタル TV チューナーを接続する . 

ケーブル TV/ 衛星放送チューナーを接続する ....... 

LD プレーヤーを接続する . 

CD プレーヤーを接続する . 

レコードプレーヤーを接続する . 

テレビ(音声)を接続する ..... 

録音/録画機器を接続ずる. ... 

ビデオデッキを接続する ..... 

DVD レコーダーを接続する . 

MD レコーダー/テープデッキを接続する . 

CD レコーダーを接続する . 

その他の機器を接続ずる . 

が部パワーアンプを接続する . 

マルチチャンネル出力端子びある機器を接続する 
ゲーム機やビデオカ方ラなどを接続ずる 

アンテナを接続ずる…… . 

FM 簡易アンテナを接続する . 

AM ループアンテナを接続する . 

電源コードを接続ずる . 

AC アウトレット . 

電源コード . 


を< じ 


はじめに 


付属品を確認ずる . 8 

リモコンを準備ずる . 9 

I」モコンに乾電池を入れる . 9 

I」モコンの取 D 扱い . 9 

接続の基礎知識 . 10 

ビデオ端テについて.. . 10 

デジタル端子について . 12 

接続に使ラケーブルの種類 . 13 

スピーカーを接続ずる . 14 

スピーカーを 設置す る . 14 

スピーカーを接続する .] 曰 

スピーカーシステムの構成 . 17 

テレビ/プ□ジエクターを接続ずる.…….….……… • 18 
再生機器を接続ずる.. .. 19 


接続び終わった5 


GUI (グラフィカル•ユーザー•インターフエース） 

画面を使って操作ずる . 30 

最適な視聴空間を自動的に設定ずる . 32 

設定の流れ . 32 

付属のマイクを準備する . 32 

測定を開始する . 33 

結果を確認する . 34 

表示メッセージについて . 36 


接続びおわった S 
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接続ずる 
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□ D—0 000 

嫩 YAMAHA 


I が I I 此 I I が I I =^1 

ro~i ced 


STEREO MU 田 C EISTTERTAIN MOVIE 

の反）反）反) 

THX STANDARD SELECT EXTD.SUR 

尽）ののの 

1 MEMORY 2 A SPEAKBIS B 

のの風風 


TOP_EXIT PURE 田 BECT 

( j 叫 I A I [ menu ] I ) 

四 

r I STRAIC 肝 

r^N j [ 7 j r 田 I_I 



同個されている付属品を確認してください。 


リモコン 


単4乾電池 X 4本 


電源コード 




FM 簡易アンテナ 


オプティマイザーマイク 




AM ループアンテナ 


スピーカーター S ナル レンチ 




付漏插を確認する 


I言巧 5D 

I 回一〇ろ |DjD 

。国 5 ID Id 员 

国 so ID IDO 


養 

I 


夕 




























封 3 


を準備ずる 


リモコンにを電池を入れる y モコンの取り扱し、 



U モコンの裏ぶたの勺7—クを巧しなび 
ん 電池カバーを取0はずす 


付属の単4乾電池 (4 本)を、 U モコンの電 
池ケース巧のにあわせて、ブラス (+) 
と マイナス (- J の巧をを風富ぶな U 乂ラ 
に、 ぶし<乂巧る 


裏ぶたを巧じる 


ごま意 


U モコンで操作しづらくなったり、キーを押してちトラ 
ンスミッションインジケーターび光らない場合やデイス 
プレイび見ゴらくなった場合は、乾電池び消耗していま 
す。このよラな場合は、すべての乾電池を新しいちのに 
変えてください。 

新しい乾電池と、古い乾電池を混ぜて使わないでくださ 
い。 

乾電池には、あ状び同じでも性能び異なるをのびありま 
す。種類の異なる乾電池(アルカ1」とマンガンなど)を混 
だて使わないでください。 

使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出して 
ください。乾電池び破裂したり、乾電池から液び漏れる 
ことびありまず。 

乾電池びミ夜漏れした場合は、液に触れないよラを意して 
廃棄してください。液び目や□に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電ミ也を入れる前に電池ケース内ををれ 
いにふいて < ださい。 

乾電池を一般のづ S といっしょに捨てないでください。 
地巧のきまりに従って正しく処置してください。 

電ミ也を外したまましばらくに分(上)放置したり、消耗 
した乾電ミ也をそのまま入れておくと、1」モコンに設定し 
たリモコンコードなどのメモ U —内容び消えてしまラこ 
とびあります。このよラな場合は、乾電池を新しいをの 
に交換して、 U モコンコードを設定しなおしてくださ 
し、。 


U モコンは直進性の強いホ外線を使用しています。本体 
の U モコン受光窓に向けて正しく操作してください。 



U モコンでラまく操作びでさないときは、しソ下のことを確認 
してください。 

-本体の U モコン受光窓び、布などで覆われていません 
か？ 

一布などを取り除いてください。 

-本体の U モコン受光窓に、直射日光や強い照明(インバー 
ター堂光ななど)び当たっていませんか？ 

^照明の向さを変えるか、本体を置く場所を変えてくだ 
さい。 

-乾電ミ也び消耗していませんか？ 

一すベての電ミ也を新しいをのにをえてください。 


ごを意 


-1」モコンに水やお茶をこぼさないでください。 

- U モコンを落とさないでください。 

-を暖房器具のそばなど、極端に温度びほくなったり高く 
なるところや、風呂場など、湿度び高くなるところには 
置かないでください。 


はじめに 


接続ずる 


接続が終わつた6 


夕 
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本機は 4 種類のビデオ端テを装備しています。 


Q 0 e 


6 


〇 D4 ビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走査線、アス 
ぺクト比などの情報)を伝送しまず。 

0S ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

S ビデオ入出力端テびある機器を接続す机ま、ビデオ端子 (©) 
よりを高画質な映像を再生できます。 

〇ビデオ端子 

コンポジットビデオ信号を伝送します。 

〇コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 

コンポーネントビデオ入出力端子びある機器を接続すれば、 
ビデオ端テ (©) または S ビデオ端子 ( 0 ) よりち高画質な映像を 
再生でをます。 

これらの端テに入力された信号は、それぞれ同じ種類の 
MONITOR OUT 端テに出力されます。 

再生機器とテレビのビデオ端テをご確認のラえ、両方に共通 
する端テを使って接続してください。 

最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画質のよい 
端子を使って接続して < ださい。 




S ビデオ端子とビデオ端テの両方に信号び入力されてし)る場 
合は、 S ビデオ信号び優巧されまず。 

コンポーネントビデオ出力 （MOMTOR OUT ) 端テと04ビ 
デオ出力 (MOMTOR OUT ) 端子は同時に使うことびできま 
す。例えば、コンポーネントビデオ出力端子にプ□ジエク 
ターを、 D 4 ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像 
を両方でお楽しみいただけます。 


ごを意 


コンポーネントビデオ入力端子と04ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続することはでをません。お使いになる 
機器をお認のラえ、どちらか片方を接続してください。 
D 4 ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生機 
器とテレビの□端テをご確認のラえ、□端子の規格 ( D 1 〜 
D 4) を合わせてください。 

本機の S ビデオ端テは S 1/ S 2 規格には対応してしほせん。 




ビデオ端子について 
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接続の基礎知識 




ビデオコンパ’ージョン機能 

\ 


本機では、入力されたコンポジットビデオ信号と S ビデオ信号を相互に変換、 S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に 
上位変換します。また、コンポジットビデオ信号はいったん S ビデオ信号に変換したあと、コンポーネントビデオ信号にを 
換して出力されまず。 

本機の出力端モ 

画質 本機の入力端モ 本機内部での信号の流れ （MONITOR OUT) 



コンポーネント 
ビデオ信号入力 


巧欄口 

の4ビデオ端テ） 


コンポーネント 

ビデオ信号入力 Y PB 

■ @ @ # 

(コンポーネントビデオ端子) 


13胃回 

(□4ビデオ端子） 


@ @ # 

(コンポーネントビデオ端子） 



广 ごを意- 

ビデオデッキから入力したビデオ信号または S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデッキの性 
能によっては映像が乱れることがありまず。 




























































接続の基礎知識 


デジタル端子について 


本機は、デジタル信号を直接伝送できる光デジタルの PT に AL) 端テと同軸デジタル (COAXIAL) 端テを装備してい 


ます。 


光デジタル出力端子 


光デジタル入力端子 


同即デジタル入力端テ 



. デジタル端テは、 PCM、 ドルビーデジタル、 DTS、 
AAC(BS/ 地上波デジタル放送)兼用です。 

. 同軸デジタル入力端テと光デジタル入力端テに、同時 
にデジタ j レ信号び入力されると、同軸デジタ j レ入力端 
テに入力されたデジタル信号び優先されます。 

. 本機のデジタル入力端テは、じ(下のヴンプ U ング周波 
数に対応しています。 

- 32kHz :日 S アナ□グ放送 (A モード） 

- 44. 1 kHz : CD、MD 

- 48kHz : DVD(48kHz モード)、 BS アナ□グ 

放送旧モード)、 BS/ 地上波デジタル 
放送 

-白己 kHz : DVD(9 巨 kHzf — ド） 

. 本機のデジタル信号回路とアナ□グ信号回路は独立し 
ています。デジタル入力端テに入力されたデジタル信 
号は、デジタル出力端モからのみ出力されます。 


广 ~ご注意- N 

本機の光デジタル端テは、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光フアイノ（ーケー 

ブルを使ラと、正常に動作しないことびあります。 

V_ ； _ 
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接続の基礎知識 


お使いになる機器に合わせて、ケーフルをご用意ください。 


同卽デジタル端子 

(オレンジ）0 


JL 


同軸ケーブル 


© 


光デジタル端子 

国 -mM - II - 回 

光ファイバーケーブル 

アナ□グ端子 

旧）©却百®^、、广@ 



ステレオピンケーブル 


D 端子 


囘 


□端子ケーブル 


回 


コンポーネントビデオ端子 

(緑）0 H ■- 


眉） （0 =c 
啸） 


> © 


> 0 

m 


コンポーネントビデオケーブル 


S ビデオ端子 

- - 1) ^ — H 

^り 

S ビデオケーブル 

」^ 

ビデオ端子 

廣） <0 C 

ビデオ用ピンケーブル 

= © 



。江思 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コードび 、 AC コンセントに接続されていないことを確認してください。 


接続に巧うケ—ブルの種類 


はじめに 


接続び終わった5 


接続ずる(準備】 
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スピーカーを接続ずる 


I スピーカー を設置する 


スピーカーは下図のよラに設置します。 


广 ご注意-、 

スピーカーは防磁型のをのをご使用ください。防磁型し义 H のスピーカーをご使用になりますと、テレビの画像び乱れる場 
合びあります。特に画面近くに設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーの使用をおずすめ 

します。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像び乱れるとさは、テレビとスピーカーを離して設置してください。 
---^ 


0プレゼンス R スピーカー 



〇フ□ント L/R スピーカーの 役割と設置 

フ□ントチャンネルの音声(ステレオ音声）と効果音を出力します。 

左ちのスピーカーを、 U スニングポジションか日等距離に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ンの下辺から]/4位の高さび適当です。 

〇センタースピーカーの役割と設置 

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの中間に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ン真下の中央に設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところに 
設置します。 

〇サラウンド L/R スピーカーの 役割と設置 

サラウンド音と効果音を出力します。 

左ち後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床から].已〜 1.8m の高さび適当です。 

〇サラウンドバック L / R スピーカーの役割と設置 

後方の効果音を出力します。 

U スニングポジションの後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か引.已〜] .8m の 
高さび適当です。2本のサラウンドバック L/R スピーカーを設置する場合は、2本を近づけて設置します。 

0プレゼンス L / R スピーカーの役割と設置 

前方の効果音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの外側□.已〜] m の範囲に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か 
日].已〜] .8 m の高さび適当です。 

〇サブウーファーの役割と設置 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号に含まれる LFE (ほ域効果音)信号や、低音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの外側に、壁の反射を防ぐために、かし内向きにして設置します。 
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ス ピーカーを 接続ずる 


スと一力一を房為す 0 

ス ピーカーケーブルを接続ずる 

左チヤンネル (L)、 ちチヤンネル (R)、 +啸)、一篤)をよく確認して、正しく接続してくださし、。 


1ス ピーカーケーブル先端の絕縁部(被覆) 
を、 1 0 mm ぐ5いはびず 

2 な線をしコか〇よじる 



〈プレゼンススピーカーじ(がのスピーカーの場合〉 

3 スピーカー端子をちに回して 、ゆるめる 

4 スピーカー端子の巧に、スピーカーケー 
ブルのお線を差し込む 

5 スピーカー端子をちに回して 、しめる 

付属のスピーカーター-ナルレンチを使ラと、端テを回しや 
すくなります。 

〈プレゼンススピーカーの場合〉 

3 タブを開ける 

4 スピーカー端子の巧に、スピーカーケー 
ブルのお線を差し込む 

5 タブを戻して 、コードを局ぞする 


プレゼンス スピーカーじ I 巧 プレゼンス スピーカー 




广 ~ C ： を忌- -N 

.スピーカーは、インピーダンスが目〇し U 上のものを使っ 
てください。フ□ント L / R スピーカーを A 、 目同時に鳴 
らず場合は、1台につさ120政上のものを使ってくだ 
さい。 

• スピーカーコードのお線はしっかりよじり、スピーカー 
端テからはみ出さないよラに接続してください。お線が 
リアパネルに接触したり、+側と一側が接触すると、保 
護回路がはたらいて電源がスタンバイ状態になることが 
あります。 

• スピーカーの+端子と本機の+端テ、スピーカーの一端 
子と本機の一端テをそれぞれ接続して<ださい。間違え 
て接続ずると、音が不自然になります。 

V J 



バイワイヤリング接続ずる場合 



スピーカーのウー 
ファー端テとツイー 
ター端テを、それぞ 
れ FRONT A 端子と 
FRONT 目端子に接 
続しまず。 

ご使用になるとき 
は 、 SPEAKER A / 
巨スイツチを両方巧 
して < ださい。 

































































































スピーカーを 接続ずる 


ヴブウーファーを接続ずる 


ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使用するときは、 
SUBWOOFER 端テに接続します。 

下図のように、スピーカーを接続します。 


フ □ントス ピーカー （ B ) フ □ントス ピーカー ( A ) 


ヴ ラウンド スピーカー 
R L 


( A とは別の1セツトを接 
続して使用ずる場合） 


R 


L 


/ \ 

/ \ 

1 


戀 


© © © 贷 



© 


© © 


© 



©I 10 © |_[© 


© 


© © 


© 



R L 

サラウンドバックス ピーカー 


R L 

プレゼンス スピーカー 


サブウーファ- 




フ□ント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、をう]組のフ□ント L / R スピーカーを別の部屋に置しに音声を楽しみたし) 
場合は 、 FRONT B 端子にを51組フロント L / R スピーカーを接続できまず。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ使う場合は 、 SURROUND BACK L ( SINGLE ) 端子に接続してください。 

サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続した場合、同時に使用することはできませんび、 GUI メ 
ニュー rPR / SB の選が」の設定により、音場プ□グラムや再をするソースによって効果的に鳴らし分けをすることびできます 
(「応用操作編」37ページ)。 
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ス ピーカーを 接続ずる 


スピーカーシステ厶 の横成 


ムービーシアター プ□グラムでは、 70 mm マルチトラッ 
クの迫力と臨場感を U アルに再現し、会話は画面上に定 
位し、効果音は画面後方、音楽はさらにその後方に広び 
りを持って再現されます。 

ち図は最ち本機の性能を発揮できるスピーカー配置を示 
したもので、 *ITU-R 基準配置に対応しています。シネ 
マ DSP の音場効果から、スーパーオーディオ CD や 
DVD オーディオなどのマルチチャンネルオーディオ、 
THX サラウンドモード再生までお楽しみいただけます。 

* ITU - R 昼準配置：マルチチャンネルオーディオのミキシングスタ 
ジオで採用されている、国際的な昼準配置でず。 

使用ずる スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカー (C) 

. プレゼンス L/R スピーカー (PL/PR) 

. サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

. サラウンドバック L/R スピーカー (SBL/SBR) 

タイポールスピーカーの使用側 

THX サラウンドモードで再生するときは、モノポール 
またはダイポールスピーカーの両方び使用可能です。ダ 
イポールスピーカーを使用する場合は、ち図のよラに配 
置してください。 

使用ずる スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカー (C) 

. サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

. サラウンドバック L/R スピー カーだ 日 L/SBR) 




ダイ ポールスピーカー 

ダイ ポー ルス ピーカーの 位相の向さ 


はじめに 


接続ずる(スピーカ—) 


接続が終わつた6 
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コンポーネント D1/D2/D3/D4 S ビデオビデオ 
ビデオ入カ ビデオ入力 入力入力 


@@@ [ a^El ©© 

Pr Pb Y 

M-t 


立ム 
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T T 






コンポーネントビデオ出力 (MONITOR OUT ) 端子と04ビデオ出力 (MONITOR OUT ) 端テは同時に使うことびできます。例 
えば、コンポーネントビデオ出力端子にプ□ジェクターを、 D 4 ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像を両方でお楽 
しみいただけまず。 




教■を接続ずる 


テレビ/プ□ジエクターのビデオ入力端テを本機の MONITOR OUT 端テに接続します。 
お使いになるテレビ/プ□ジエクターに合わせて、下記のラちひとつを選んで接続してください。 


i 图抓因邸固 

-E^ -臣一 

IriI Jnl Jni 


K 醒 yr 


"©©善 

i 图岂 iw 回 
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DVD プレーヤーを接続する 


お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


巧デジタル同軸デジタルコンポーネント D 1/ D 2/ D 3/ D 4 S ビデオビデオアナ□グ音苦 
出力 出カ ビデオ出カ ビデオ出力 出力出力 出力 

画 @ <©0>參 0^1 @) @) # @ 

Y Pb Pr ち左 
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T 





1 
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像 




m-m 

®® 。ぶ®® 

®® 戀戀 

®© I" #® 

©磯感戀 


售® 


觸 




觸 > 


©戀 


- MONITOR OUT- 


NO — — 




。"‘響® 


SUB WOOFER CENTER 
— MULCH CH INPUT — I 




コンポーネントビデオ入力端子と 04 ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになる DVD プ 
レーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続してください。 
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左チャンネル (L)、 もチャンネル旧）、入力 （IN)、 出力の UT) をよく確認して、正しく接続してください。 



はじめに 


接続ずる(テレビ/再生機器】 


接続が終わった5 








































































































































再生機器を接続ずる 




デジタル TV チユ—ナーを 
接続する 


ヶチゴ端紙放を 


お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひと お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひと 
つ、映像でひとつを選んで接続してください。 つ、映像でひとつを選んで接続してください。 


光デジタル コンボーネント D1/D2/D3/D4 S ビテオビテオ アナ□グ言吉 

出カ ビテオ出カ ビテオ出力 出力出力 出力 
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光デジタル 
出力 
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广 ごミち意- 

コンポーネントビデオ入力端テと D 4 ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続ずることはでさません。お使いになる 
デジタル TV チューナーを確認のラえ、どちらか片方を 
接続してください。 
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再生機器を接続ずる 
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お使いになる機器の端テをよく確認して、音声でひと お使いになる機器の端テをよく確認して、どれかひとつ 

つ、映像でひとつを選んで接続してください。 を選んで接続してください。 


ドルビーデジタル RF 出力端テびある場合は、市販の RF 
デモジュレーターに接続してから、空いているデジタル 
入力端テに接続します。 

广 ごミ主意- 、 

コンポーネントビデオ入力端モと D 4 ビデオ入力端子の 
両方を同時に接続することはでさません。お使いになる 
LD プレーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続して 
ください。 

V _ y 


LD プレーヤーを接続する CD プレーヤーを接続する 
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はじめに 


接続ずる(再生機器】 


接続び終わった6 
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再生機器を接続ずる 


爲-ドブレ-サ-雜綜 I テレビ馆青)を接続する 



アナ□グ音舌出カ アース綜 
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低出力型 M 巳カート U ッジ付のレコードプレーヤーを接 
続するときは、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを 
使って接続します。 


, ，'す言- N 

SIGNAL GND 端子は安全アースではありません。雑音が 

多いときに接続すると、雑音を低減することがでさます。 

V _ J 


22 








































































©爆 


磯 

扣 B WOOFER 1 CENTER 





r - ^ 



_ t\ _ 

同軸デジタル s ビテオビテオ s ピデオビテオアナ□グアナ□グ 

出力 入力入力出力出力 音吉出力音吉入力 


© (§) ® 緩)®参®参® 







20 

— »> 

IS)# 

B®©© 

E®®© 

©® 

©tf 

®® 

©©© 
MONITOR OUT 





ビデオデッキを接続する 


お使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれ 
音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


DVD レコーダー を接続する 


お使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれ 
音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。 


DVR/VCR 2端子を使って、2台目のビデオデッキを接続す 
ることちでさます。 


録音/晒機器を接続ずる 


左チヤンネル ( L )、 ちチヤンネルの）、入力 （ IN )、 出力の UT ) をよく確認して、正しく接続してください。 
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接続ずる(録音/録 



接続が終わつた6 
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録音/録画機器を接続ずる 



MD レ3 —ダー/テーブ 


CD レコーダーを接続する 


デッキを接続する 



お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ□グまたは 
デジタルどちらかを選んで接続してください。 


お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ□グまたは 
デジタルどちらかを選んで接続してください。 
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その他の機器を接続ずる 


か部/ (クーアンプを接続する 


スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プ U メインアンプ)を使ラ場合や、お手持ちのアンプ 

プ1」アウト 

を使う場合などは、 PREOUT 端テと接続します。 


パ 


靡© C 


'；»@J 


/sub woofep^ _- 、r ^center 

© 431 ^ 


M 


-o 


O FRONT 端子 

フ□ント L / R チャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、フ□ント L / R スピーカーを駆動 
させる場合に使います。 

0 SURROUND 端子 

サラウンド L / R チャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、サラウンド L / R スピーカーを駆 
動させる場合に使います。 

包 SUBWOOFER 端子 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなど 
の、アンプ内蔵サブウーファーを使ラときに、この端モ 
に接続します。フ□ント、センター、サラウンドおよび 
サラウンドノ（ツクチャンネルの低音信号び出力されま 
す。また、ドルビーデジタル、 DTS や AAC デコード時 
の LFE 信号ち、この端テに出力されます。 


〇 CENTER 端子 

センターチヤンネ J レの信号を出力します。外部ノ のーア 


センタースピーカーを駆動させる場合 


ンプを接続して、 

に使います。 

包 SURROUND 己 A ち K/PRESENCE 端子 

サラウンドパック L / R チヤンネルまたはプレゼンス L/R 
チヤンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接 
続して、サラウンドバック L / R スピーカーまたはプレゼ 
ンス L / R スピーカーを駆動させる場合に使います。 




サラウンドバック用のパワーアンプを]台のみ使う場合は 、 SURROUND BACK / PRESENCE 端テの L 側に接続 
してください。 


ご注意- 

が部パワーアンプへ出力するために、 RCA ピンプラグを PREOUT 端子に接続したときは、対応するスピーカー端子を使 
わないでください。また、接続するが部パワーアンプの音量は最大にしてください。 

GUI メニュ ー r マルチゾーン」の r スピーカー巨」を、「ゾーン目で使用」に設定して 、 SPEAKER A スイッチを OFF にした場 
合、 FRONT 端モ L ソがの PREOUT 端テには信号び出力されません。（「応用操作編」43ページ） 

GUI メニュ ー r スピーカーの設定」の設定によっては、 SUBWOOFER 端子から出力されない信号びありまず。（「応用操作 
編」38ぺージ） 

サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続-使用する場合 、 SURROUND BACK/PRESENCE 
端モからは、再生するソースや音場プ□グラムにより、接続しているスピーカーのチャンネルとは別のチャンネルび出力 
される場合びあります。 


はじめに 


接続ずる(他の機器】 


接続が終わった5 
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その他の機器を接続ずる 


マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する 

DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル出力端テびある機器を接続します。 
GUI メニュー r 入力選択-設定ーマルチ CH 入力一入力端子設定」の r 入カチャンネル」を、「8チャンネル」に設定する 
と、アナ□グ音声入力端テと MULTI CH IN 端テを組み合わせて、8チャンネル音声入力端モとして使ラことびで 
さます （ r 応用操作編」46ページ)。 


6チヤンネル音声を入力ずる場合 



サブウーファーサラウンド フ□ントセンター 

出力 出力 出力 出力 


© #0 0@ 0 



8チャンネル音声を入力ずる場合 



1\ 

サブウーファーセンターサラウンドフ□ント サラウンド 
出力 出力 出力 出カ パック出力 

0 0 0 © 00 0 © 

ち在ちちちち 

M—I-t-M-M-V 



• MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。 

-へツドホン使用時には、フ□ント L / R チヤンネルの音声のみへツドホンに出力されます。 
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その他の機器を接続ずる 


グーム機やビデオカメラなどを接続する 


フ□ントパネル(前面)の VIDEO AUX 端子に接続します。 





はじめに 


接続ずる(化の機器】 


接続が終わつた6 
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本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアンテナび付属されています。付属のアンテナでうまく受信できない 
場合は、屋外アンテナを接続してください。 



音をお減することびできまず。アース 
は市販のアース棒か銅板に、ビニール 
被覆線を接続し、湿気のをい地中に埋 
めて < ださし、。 


AM ループアンテナを接続する 


1 アンテナをアンテナスタン ドに取り付け 




9 AM ANT 端子と GND 端子のレバーを巧 
しなんだが筋で * iAM ループアンテナの 
つー ドを AM ANT 端子と CND 端子に是 
しなむ 

□-ドに極性 （+/-) はありません。 


レバーを巧し込む 



FMm 易アンテナを接続する 

付属の FM 簡易アンテナを 、 FM ANT 端子に接続してく 
ださい。 


FM 屋外アンテナを接続ずる場合 


アンテナの同軸ケーブルを、市販の F 型コネクターを使つ 
て 、 FM ANT 端子に接続します。詳しくは、屋外アンテ 
ナをお買いホめの販売店にご相談ください。 


3 レバーを放して、 コー ドを固定する 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどラか 
確認してください。 


•受信びうまくいかない場合は、アンテナを左もに回し、受信 
状態び最ち良くなるち向に向けてください。 

-放送を良好に受信するには、屋外アンテナを設置することを 
おすすめします。詳しくは、本機をお買いホめの販売店にお 
問い合わせください。 


^—ごま忌-、 

- AM ループアンテナは、本機から離して設置してください。 
•屋外アンテナを接続した場合でを、 AM ループアンテナ 
はおず接続しておいてください。 

V_ y 
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電源 gE ドを接続ずる 


AC コンセントへ 

11 



AC アウトレット 


AC アウトレット 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本 
機の STANDBY / ON スイッチと連動しています。合計 
で消費電力1 00 W までのオーディオ機器を接続し、電 
源を供給することびでさます。 

接続するときの電源プラグの向き(極性)によつて音質び 
変わることびありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 


電源コ_ド 


すべての接続び終了した日、電源コードを本機の AC IN 
端テにしっかりと差し込み、家庭用 AC 100 V 、 已0/ 
己 OHz の AC コンセントに電源プラグを接続します。 
接続するときの電源プラグの向さ(極性)によって音質び 
変わることびありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 


はじめに 


接続ずる(アンテナ/電源 n — ド) 


接続が終わつた6 
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本機にテレビを接続すると、 GUI 画面を表示させることびでさます、この GUI 画面を見なびら本機を操作したり、 
設定を変更することびでき、便利です。 


2 

3,4,5 


本機とテレビの電源を入れる 


TOP キーを巧して、 GUI 画面を表示する 


選ぶことびでさるカテゴ U —はじ(下のとおりです。 

-「サラウンド選択•設定」： 

音場プ□グラムの選択や、パラメーターの設定(「応用 
操作編」23ページ） 

-「入力選択•設定」： 

入カソースの選択や、ソースごとの設定（「応用操作 
編」4已ぺージ） 

-「マニュアル設定」： 

音声出力やスピーカーの設定など、本機のシステム設 
定 ( r 応用操作編」35ページ） 

• 「自動測定メニユ ー 」： 

YPAO による自動システム設定 (32 ページ） 

-「システム•メモ U —」： 

音声プ□グラムなどの設定の保を-呼び出し ( r 応用操 
作編」47ページ） 

-芭声信号の情報」： 

音声信号情報の確認 ( r 応用操作編」3 □ページ） 


TOP 


スキーを巧して、設定ずるカテゴ U — を 
選び、たキーを巧す 


□ 




^ ^ENTEB J ) > 


な 




• テストトーン 
• スピーカーの設定 
• スビーカーの距巧 
• スピーカーの音 ■ 




'思 ': A 


卵1|^御獅1■ザ": J 齡夕■フ3：■巧 ii 面を巧寒て誰ずる 


io jo 5员 
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GUI (グラフィカル•ユーザー•インターフエース)画面を使って操作ずる 


4 A / ▽丰—を巧して *設定するメニューを 
還び 、〇丰一を巧す 



メニューによっては、さ日にキーでサ 
ブメニューを選ぶ必要びあります。 


己 ム/マ/づ/长キーや ENTER キーを巧し 
で *選んだメニユーの設定を変更ずる 



0 変更し終わった5、 EXIT キーを巧し 
で*がアする 





























最適が視聴^設定する 


本機に搭載の 「YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)」 により、ご使用になるスピーカーの 
配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することびでさます。スピーカーか日出 
力されるテスト!ンを、付属のマイク（オプティマイヴーマイク）で拾い、自動的に測定、設定します。 

广 —ごミち意- N 

本機の PREOUT 端テに外部ノのーアンプを接続している場合でも YPAO での設定は可能ですび、本機の出カレベルと接続 
したバワーアンプの出カレベルの差び大さい場合など、 YPAO の捕正範囲を超えてしまう場合は正しく設定できません。 

V- 


設定の流れ 


付属のマイクを準備する 32ぺージ 



み 

測定を開始する 

33ぺージ 

• 結線の確認： 

スピーカーの接続状態や極性を 
チェックします。 

-距離の補正： 

U スニングポジションから各ス 
ピーカーまでの距離をチェック 
し、遅延時間を設定します。 

-大ささ判定： 

各スピーカーのヴイズを設定し 
ます。 

-周波数補正： 

さスピーカーの周波数特性を調 
節します。 

-音量の調整： 

各スピーカーからの音量を調節 
します。 



n 


結果を確認する 


34ぺージ 


r 周波数補正 J について 




周波数特性の補正は、周波数、レベル、 Q ファクターの3 
つのノくラメーターびそれぞれ独立して可をする J (ラメト 
U ックイコライヴーを使って行います。これらの組み合 
わせで、より精度の高い周波数特性の補正を、 YPAO に 

より自動的に行ラことびでさます。 

\_/ 


f 付属の7イクを準備する 

本機前面の OPTIMIZER M に端テに、付属のオプテイ 
マイヴーマイクを接続します。 



オプティマイヴーマイクは実際に視聴する位置 (U スニ 
ングポジション)に、耳と同じ高さで設置します。耳と 
同じ高さに設置する場合は、水平な台にのせるか、 3JP 
を使います。 



广 ご注意- 

-設定び完了したら、オプテイマイヴーマイクを M に端モ 
から外して保管してください。 

-オプティマイヴーマイクは熱に記いため、直射日光び当 
たる場所や AV 機器の上など高温になる場所には置かない 
で < ださい。 


が 














































最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


I 測定を開始する 


ご注意- 

測定中は大さなテストI-ーンび出ます。ルさなお子様な 
どを U スニング j レームに立ち入らせないよラご配慮くだ 
さい。 

各スピーカーとオプテイマイヴーマイクの間に、障害物 
びなしぶ唯認してくださし、障害物びあると、正しく測 
定できない場合びあります。 

測定中に声を出したり、周囲の騒音び大さいと、正しく 
測定びできなかつたり、エラー表示び出る場合びありま 
す。測定中はなるべく静かにしてください。 


本機とテレビの電源を入れる 


MP / SOURCE / TV スイツ チをスラ Y 
ドをせて、 iAMP を還ぶ 


ぺキーを巧して、各項目を設定するかし 
ないかを選ぶ 

〈結線の確認、距離の補正、大ささ判定、音量の調整〉 


実行しない： 
実行する： 
〈周波数補正〉 
測定を行わない： 
ナチュラル： 


フラツ 


フ□ントに近似： 


測定、設定しません。 
自動的に測定、設定します。 

測定、設定しません。 

高域特性を下げることによつ 
て、全てのスピーカの音質を 
揃えます。 

高域びさつく聞こえるとさに 
この設定をお使いください。 
各スピーカーの特性を均一 
(フラット）にします。 

フ□ント L/R スピーカーの特 
性に、各スピーカーの特性を 
合わせます。 


TOP キーを巧して、 GU 晒面を表示ずる 


き馬白の謗をが終ねコたんづ丰一を巧し 
で* r 頂目選 tRJ に戻る 


4 w キーを押して、 r 自動測定メニュー巧 
選ぶ 



たキーを巧ず 


^ ^ENTH!)) >【 


な 



W キーを巧して、 
キーを巧ず 


mj を選び、た 


10 ▽丰—ぞ巧しで* r 手順選巧 J を選び、た 
キーを巧す 


11 A 八丰-を巧して* 設定の方法を選ぶ 

を選択項目： 全ての項目を自動的に設定します。 
—項目ずつ： 各項目ごとに結果を確認しなび日設 
定します。 


19 謗をの方巧が決まコたん づキーを巧し 
て、 r 手順選が J に戻る 


13 ▽丰—を巧して* r スタ—卜 J を選ぶ 


A / V 丰—を巧しで* 測定頂目を選び、 
キーを巧す 


はじめに 


接続ずる 


接続が終わつた6 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


<周液な裤正 
<音》の語整 
• 測を洁果 


各項目の測定の結果を確認することびでさます。 

r を選 f 尺頃目 J で測定した場合 

すべての測定び終わると、「測定び終了しました」と表示 
され、結果び表示されます。 


測定した値で設定する場合は、▽キーを巧して、「設 
定」を選択します。 

測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、「再測定」を 
選択します。 

各項目の測定結ま、警告メツセージを確認する場合 
は、>キーを巧して、「詳舰を選択します。警告メツ 
セージについては、 r 表示メツセージについて」 （3 己〜 
37ページ)をご覧ください。 

自動測定メニューから巧ける場合は、づキーを巧し 
て、「終了」を選択します。「終了」を選択すると、 
「最適化しますか？」といラメツセージび表示されま 
す。測定した値で設定して自動測定メニューか日あけ 
る場合は r はい」を、設定せずに巧ける場合は「いしは」 
を選択します。 


スピーカーの接続状態や極性を表示します。 


I」スニングポジションか日スピーカーまでの距離を表 
术しよ 9 〇 




1 AENTER キーを 巧ず 

大きなテストI-ーンびスピーカーから出力され、 
「測定中」と表示されます。 





廣欄随 

) 測定中 

ま測定 

控揉の確記 



自動測定メニューを停止するには、力ーソル (A/ 
▽/ <]/>) キーのいずれかを巧すか、 ENTER キーを 
巧してください。 

始めから再測定するには A キーを、キャンセ j レする 
にはづキーを巧してください。 

測定び終わると、 r 測定び終了しました。」と表示 
され、結果び表示されます。 


• THX 認証のスピーカーをご使用の場合は快きさ判を」を模 
行しない」にして、設定しないよラにしてください。また r ス 
ピーカーの設定」で、すべてのスピーカーび r ル」に設定され 
ていることと、他音ク□スオーパ'-」び旧 OHz(THX)」 に設 
定されていることを確認してください (r 応用操作編」39ペー 
:;) 

• スピーカーやスピーカーの設置場戸斤ををえた場合は、もラー 
度設定ずることをおずすめします。 


广 ごま意 'N 

測定中にエラー表ホび出た場合は、「表示メッセージにつ 
して」巧日〜37ページ)を確認のうえ、必要な対処をして 
から、測定をやりなおしてください。 


結まを確認する 


アクティブサブウーファーの設定について 


-サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、 
下図の位置（半分または半分よりややルさめ）にボ 
リュームを設定してください。 


CROSSOVER/ 

VOLUME HIGH CUT 



-ク□スオーバー周波数の設定機能びある場合は、ク〇 
スオーバー周波数を最大に設定してください。 



が 


























最適な視聴空間を自動的に設定ずる 



各スピーカーのサイズを表示します。 

(プレゼンススピーカーは大ルの区別びないので、甫に r 無」と表おさ 
れまず。） 



各スピーカーの周波数補正結まを表示します。 


各ス ピーカーからの 音量を表示します。 

r — 頂目ずつ J で測定した場合 

各項目の測定び終わるごとに、その項目の結果画面び表 
示されます。 



•巧の項目の測定に進む場合は、▽キーを巧して、「次 
へ」を選択します。 

•測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、 r 再測定」を 
選択します。 

’各項目の測定結ま、警告メッセージを確認する場合 
は、1>キーを巧して、「詳細」を還択します。警告メッ 
セージについては、「表示メ ツセー ジについて」 （3 己〜 
37ページ）をご覧ください。 

• 自動測定メニューか日巧ける場合は、づキーを巧し 
て、「終了」を選択します。 


すべての測定、設定び終わると、「測定び終了しました」 

と表示されます。 

•測定した値で設定する場合は、▽キーを巧して、「設 
定」を選択します。 

•測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、「再測定」を 
選択します。 

-さ項目の測定結果、警告メッセージを確認する場合 
は、>キーを巧して、 r 詳舰を選択します。警告メッ 
セージについては、「表示メッセージについて」 （3 己〜 
37ページ)をご覧ください。 

-自動測定メニューからあける場合は、<3キーを巧し 
て、「終了」を選択します。「終了」を選択すると、 
「最適化しますか？」といラメッセージび表示されま 
す。測定した値で設定して自動測定メニューか日搁ブ 
る場合は r はい」を、設定せずにあける場合は「いいえ」 
を選択します。 


广 ごミち意- 

-設定をは、「設定値情報」で設定値を確認することびでを 
ふ 〇 

-より細かい設定をしたい場合は、マニュアルで各項目を 
設定することびでさます （ r 応用操作編」32ページ)。マ 
ニュァ J レ設定をに、各項目の設定を自動測定メニューで 
の設定に戻したい場合は、「設定値情報」で戻せます。 A / 
スキーで 戻 したい項目を逞び、 ENTER キーを押してくだ 
さい。 

- r 結線の確認」では、ご使用のサブウーファーに最適な位 
ネ目を判断して、サブウーファーの位相を表示していま 
ず。またこの結果にしたびって、 GUI メニュ ー r スピー 
力一の設定」の rsw 位相」の設定び自動的に変更されます 
( r 応用操作編」39ぺージ)。 

-視聴環境によっては、サブウーファー側での位相設定とは 
逆の結果び表示されることびあります。このよラな場合 
は、実際にお聴さ比べのラえ、お好みの設定に変更して 
ください。 

-「距離のお正」では、ご使用のサブウーファーの特性によ 
り、サブウーファーの設定値び実際の配置距離よりを長 
くなることびあります。また、が部アンプ使用時にを、 
さスピーカーの測定値び実際の配置距離よりを長くなる 
ことびあります。 

-「周波数特性」では、周波数をより精密に補正ずるため、 
同じ周波数帯域で違ラレベル値び測定されることびあり 
ます。 




はじめに 


接続ずる 


接続び終わつた6 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


表示メッセージについて 

測定開始前の表示 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「マイク接続確認」 

付属のオプティマイヴーマイクび接続されていません。 

本機前面の日 PTIM に ER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

「 HP を巧いてください」 

へッドホンび接続されています。 

本機前面の PH 日 NES 端テから、ヘッドホンを巧いて 
<ださい。 

「測定項目未選が」 

すべての項目を、「実行しない」に設定してしほす。 

測定する項目を、「実行ずる」に設定してください。 

「保護されています」 

設定び保護されています。 

GUI メニュー「設定の保護」を r 巧変」に設定してくださ 
い(「応用操作編」44ぺージ ) 。 


測定中のエラーメッセージ 

エラー表示画面で「詳細」を選ぶと、各メ ッ セージの詳細を表示することびでさます。各メ ッ セージの内容を確認の 
うえで「再実行」を選んで、測定をやりなおしてください。 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「 E 01 :フ□ント SP 」 

フ□ント L / R スピーカーび検出されませんでした。 

SPEAKER A / 目スイッチで正しくスピーカーを選んで 
<ださい。 

フ□ント L / R スピーカーび正しく接続されているか確 
認してください。 

に日2:サラウンド SP 」 

サラウンド L / R スピーカーび片側しか検出されませんで 
した。 

サラウンド L / R スピーカーげ正しく接続されているか 
確認してください。 

に日3:プレゼンス SP 」 

プレゼンス L / R スピーカーび片側しか検出されませんで 
した。 

プレゼンス L / R スピーカーが正しく接続されているか 
確認してください。 

「 E 04 :SBR 一 SBL 」 

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続している場 
合に、 R 側か5検出されました。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続する場合 
は、 L 側 ( SINGLE ) 端テに接続してください。 

「 EO 氏雑音大」 

暗騒音(部屋の騒音)び大きすざて、正確な測定びできま 
せん。 

エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切 
るか、遠ざけてみてください。 

周囲げ静かな時間帯にや0直してみて < ださし、。 

「 E 0 目:サラウンド確認」 

サラウンド L / R スピーカーが接続されてお5ず、ヴラウ 
ンドバックスピーカーだけび接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使ラときは、サラウン 
ド L / R スピーカーを接続する必要びあります。正しく 
接続されているか確認してください。 

「 E 0 スマイク未接続」 

測定の途中でオプティマイヴーマイクび外れました。 

本機前面の日 PTIM に ER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

「 E 08: 信号入力無し」 

テストトーンび出ているにちかかね5ず、オプティマイ 
ヴーマイクびテストトーンを検知していません。 

オプティマイヴーマイクび正しく接続されているか確 
認してください。 

各スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

「 E 0 目:測定キャンセル」 

音量を調節または消音したり 、 SPEAKER A / 目スイッ 
チでスピーカーを切り誓えた、などのを操作したため、 
測定をキャンセルしました。 

測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
<ださい。 

「 E 10:内部エラー」 

アンプ内部のエラーび発生しました。 

電源を入れなおして、測定を再実行してください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


測定終了をの警告メッセージ 

測定は終了しましたび、須陪値に問題びある可能性びある場合に表示されます。各メッセージの内容を確認のうえ 
で r 再測定」を選んで、測定をやりなおすことをおすすめします。 


エラーメッセージ 

原因 

巧策 

「 W 1: SP 接続逆相」 

表示されたスピーカーの極性び、逆に接続されてい 
ます。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

スピーカーによっては、正しく接続してもこの表示び 
出ることびあ0ます。接続び正しければ、このエラー 
メッセージび出てち設定は正常に終了しております。 

「 W 2: 距離補正限界」 

表示されたスピーカーと IJ スニングポジシヨンとの距離 
び、 24 m 政上あります。 

スピーカーの設置場所を確認してください。 

「 W 3: 音量補正限界」 

各チャンネル間の音量差び大をすぎて、補正びでさま 
せん。 

スピーカーの設置場所を確認してください。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

なるべく近い性能のスピーカーを使用することをおず 
すめします。 

サブウーファーの音量を調節してください。 

「 W 4: SP の不一致」 

各スピーカーの設定内容と測定結果び異なります(「結線 
の確認」を実行しなかつた場合のみ表示されます)。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 


はじめに 


接続ずる 


接続が終わった S 
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戀 YAMAHA 


DSPAV アンプ 

— 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX2 已〇〇 

取巧説明書 


畐本操作編 

本機を簡単にお使いいただ<ためのちのです。 
基本的な操作について説明していまず。 



■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、準備-接続編に記載されている 
「安全上のご注意(安全に正しくお使しん、ただくために)」をお読 
みのラえ、正しくお使いください。 



















愁色 


巧見ま ？ li 


ピ 




を聴ままず 



最初に、本機でお楽しみいただける音場プ□グラムをご紹介します。見たい/聴きたいものに合 
わせて、音場プ□グラムを選び、再生してみましよう。 

各機器の操作については、「なにを再生しますか？」か5簡単な操作説明を参照できます。 


なにを再生しますか？ 


DVD を再生する 



(4 ぺージ\ 


テレビ/衛星放送を見る 


の 


旧ページ\ 


CD を再生する 




(9 ページ\ 


FM / AM 放送を聴く 


(10ぺージ\ 


レコードを再生する 



(11 ペー A 


スーパー オーディオ CD / 
ん DVD 才ーディオ 
を再生する> 

(1 吕ペー：\ 



ゲーム を楽しむ 


(13ぺージ\ 


見たい/聴をたいらのは？ 






映画を見る 





スポーツ/ドラ7 





ゲーム をす る 



— L 





























































なにを見まずか、なにを聴をますか？ 


効果的にお楽しみいただくには 



音場を選びます 


MOVIE 

の 


特長または最適ソース 


MOVIE THEATER 

Spectacle 70 mm 映画の大画面のスペクタクルな音場 

Sci-Fi ^最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 

Adventure -アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 

General 情緒的な映画を柔らかく再現ずる音場 

巧 THX . 

THX Cinema -あらゆるソースを、映画館の迫力で再現 

THX Surround EX -あらゆるマルチチャンネルソースを、映画館の迫力で再現 

STANDARD DOLBY DIGITAL/DTS/AAC . 

の SUR.STANDARD -ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を忠実に再現 

SUR.ENHANCED -ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に音場効果を与える 

SELECT PRO LOGIC . 

(7) SUR.STANDARD -ドルビープ□□ジック信号を忠実に再現 

SUR.ENHANCED -ドルビープ□□ジック信号に音場効果をちえる 

PRO L0(3 に llx/PRO LOGIC II 

Movie 1 

Mu 日 ie } 2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 

DTS Neo:6 . 

} 2チヤンネル音声を仮想的にマルチチヤンネル化して再生 



テレビ感覚で 
聴をたい 


幽 


里 


(3) ENTERTAINMENT 

TV Sports 
Mono Movie 



MUSIC 

0 MUSIC 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Freiburg 


ノ くラエティやスポーツ中継番組など、適用範囲の広い音場 
往年のモノラル映画を自然に再生する音場 


広 < 奥行をのある ホールの 音場 
響をび豊かなち巧的な中ホールの音場 
が常に長い残響時間を持つ教会特有の音場 




〔り MUSIC . 

The Bottom Line -ニューヨークで話題のライブ A ウス「ヴ•ボトムうイン」の音場 

The Roxy Theatre ——□サンゼルスのホットな□ックライプ A ウスの音場 

Pop/Rock -- □ック、ジャズなどのライプコンヴートを再現する音場 

Classical/Opera -ステージの臨場感と、音楽の美しさを演出ずる音場 

ENTERTAINMENT . 

U Disco - ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 

EN 愚 … ENTERTAINMENT 

Game - TV ゲームの軽快なノ U をさらに加速する、痛快なテンポの 

立■(■曰 

曰塌 

ST 芦 … PRO L0(3 に llx/PRO LOGIC II 

Game — 2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 


ライブ八ウス/ 
コンサート感覚 
で聴をたい 


ゲーム感覚で 
聴をたい 




DVD を再生ずる 


テレビ/聞震送を曼 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


ス|パ—すディオ吕\ 

〇> 穿-デ V 害重呈 


ゲ—ムを楽しむ 


夕 


















































































本機の電源を入れます 

U モコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY/ON スイッチを押し 
て電源を入れます。 


リモコンの操作 


本化の操作 



POWER POWER 

LuJ r" I 

の の NPUTUOCC SLEEP 

0000 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0000 

V-AUX CSL/SAT MD/TAPE CDA 

0000 

DTV VC。1 DVD 

0 0 0 0 

[□□□□□欄 


SYSTEM 

POWER 



0 

©胃 a 日 o—O 2 


テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

DVD プレーヤーの電源を入れます 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

DVD ディスクをセットしまず 

DVD プレーヤーのディスクトレイを開さ、 
ディスクレーベル（印而晒）のある面を上にし 
て、ディスクをディスクトレイにのせます。 
ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉め 
ます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉につ 
いて詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明書 
をご覧ください。 


























































DVD を再生ずる 


スピーカーを選びまず 


U モコンの SPEAKERS A/B キー、または本体の SPEAKERS A/ 日スイッチを巧し、 
音を出すフ□ントスピーカーを選択します。 A、B の両方を使用する場合は、 A と B をそ 
れぞれ巧します。選択しているスピーカーは、 SPA/B インジケーターで表示されます。 


0 

て- ◎ £ 



U モコンの DVD キー（入力選択キー）を押す、または本体の INPUT セレクターを回 
して、 DVD を選びます。入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前 
と入カモードび数秒間表示されます。 



© 


テレビの入力を切り替えまず 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力吕を選びます。 


-TEST- 1 1 

1 BETum] L 7」 

WSCRffil STRAIGHT 

〔DISWV i I I 

EFFECT 

の RE 。 MUSK 

の© 

ElvriERTAIN MOVIE 

反）の 

THX STANDARD 

恩）® 

SELECT EXTD SUB. 

のの 

1 MEMORy S 

A SPEAKE 曲 B 

I が I I 味 I 

1 が 1 r^i 



6 ろ 〇 C 


SPEAKERS 
6 6 


} の入力を切り替えます 




□□□□□ ^ 


本巧の表の 


IJ モコンの操作 


本はの操作 


IJ モコンの操作 


宫實事巧音嘉雲すぞ 


DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放送を曼 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


ス入—すディオ吕/ 
〇> 穿-デ V 莲重呈 


ゲームを楽しむ 


I 旧ぶ ？ Do 

。圏 j ? D 巧巧 
。国 S ID 巧员 
园空口 ID 〇 


夕 






































































































DVD を再生ずる 





I 叫 I ij [ 叫 [ 1 

EK © L 3 四 
I …1 1 ? 1 [… 1[— 1 

巧のの巧 
©の巧の 
の_風風 


I 一 I r 叫 [22 J tsJ 

知回の爲 



AMP 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の尽のの 

THX STANDABD SELECT EXTD.SU 。 

^ のののの 



づ》おすすめ . 

じ(下は映画を見るとさ、音楽を聴くとさにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音場 
の特徴など、詳しくは「応用操作編」73ページをご参照ください。 

-映画を見るとさ 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 

一 DOLBY DIGITAL/DTS 
一 PRO LOGIC 

一 PR 日 LOGIC llx/PRO LOGIC II 
一 DTS Neo:6 

•音楽を聴くとさ 

-MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 


-音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 

-本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ） 

•リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでお使いの DVD プレーヤーを操作することができます。 
詳しくは r 応用操作編」己己ぺージをご参照ください。 


8 再生を始めまず 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

9 音場プログラムを選びまず 

お好みの音場プ□グラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。 U モコンの 
AMP/SOURCE/TV スイッチをスライドさせて AMP を選び、音場プ□グラムキーを 
押してお好みの音場プ□グラムを選びます。 

本体の PROGRAM セレクターを回してち音場プ□グラムを選ぶことびでさます。 

i 4 


本化の操作 


リモコンの操作 



ゴ〇巧贸〇 

。」！0む|口で 

。邑5 ID 巧罔 

IF15fD!DO 


ぶ 


































□ □□□□ 

LaJ 

SELECT 


四 


TV 

◎ 


A/B/C/D/E 

I TV MUTE J 卜 INPUT] [MUTE) 




I TFTLE j ^ [menu I 

/— 4 ^ — \ … G … 

【づ f ( 加 SI ) j 0 [AUDIO j 

a STRAIGHT 

[ 田 SPLAY I I ] 
EFFECT 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

る员切の 

THX STANDARD SELECT EXIT} SUR. 

恩ののの 

1 MEMORY S A SPEAKERS B 

田の 域 吸 

I -OO J [ >0 I [KK I I Ot>^^ 

Loj 

□ISC SKIP 

OFF ON MACRO LEARN CLEAR RE-MAME 

mi—0 000 

®YAIVIAH 凸 


•本機のリモコンで 
他の機器を操作 
したい！ 

U モコンコードを設定すると、本 
機の U モコンで、テレビなど他の 
機器を操作することびでさます。 
詳しくは r 応用操作編」已已ペー 
ジをご参照ください。 


•音の大まさを 
調節したい！ 

VOL 十/- キーを巧します。ま 
たは本体の VOLUME コント 
□ールを回します。 


本体では 



•—時的に音を 
下げたい！ 

MUTE キーを巧します。ちラ 
一度 MUTE キーを巧すと音 
び出ます。 




VOLUME キーや音場プ 
□グラムキーなどを押し 
てを消音は解除されます。 
消音中は、本体ディスプレ 
イに 「MUTE ON 」 と表 
おされ、 MUTE インジケー 
夕一び点滅します。 

GUI メニュー「その他の 
設定」の 「 S ューティン 
グ量」で下げる音量を逞 
ぶことびでさます。詳し 
くは「応用操作編」37 
ページをご参照ください。 




こんなとをは 


• ffi い叙 b つた! 


STANDBY キー、または本体の STAND 日 Y / ON スイッチを巧すと、本機の電源を 
スタンノ（イ状態にすることびでさます。 


本体では 




〇巧 5 〇 

?吕 jD 

曰中〇空 2 D 

日 S 巧 ID 〇 


J 


晉を見事巧な是豐季か？ 


DVD を再生ずる 


テレビ/聞震送を曼 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


ス入—才—ディオ吕/ 

〇> 穿-デ V 害重呈 


ゲ—ムを楽しむ 




















































































驗衛を見る 
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本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


/ チヤンネルを選びます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧ください。 

8 音場プ D グラムを選びます 

づ》おずすめ . 


衛星なをチュ—ナー/ケーブ ) UTV 
チューナーの電源を入れます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 


スピーカーを選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前と入カモードが数砂間表示されます。 


テ1/ビの入力を切0替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 


政下は映画を見るとき、音楽を聴くとさにおすすめの音場プ□グラムです。な 
お、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応巧操作編」73ページをご参照 
<ださい。 

• 映画を見るとさ 

一 MOVIE THEATER 
一 THX 
一冉 AC 

一 DOLBY Dl 白 ITAL/DTS/ 冉冉 C 
一 PRO LO 白に 

一 PRO LOGIC llx/PRO L 曰白 1C II 
一 DTS Neo: 巨 
-ス ポーツ / ドラマを見るとき 
一 ENTERTAINMENT 


来/ b ント) •音の大きさを調節ずるには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

-リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで衛星放送 
チューナ ー/ ケーブル TV チューナーを操作することがでさま 
す。詳しくは「応用操作編」已已ぺージをご参照ください。 


夕 
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本機の電源を入れます 


CD プレーヤーの電源を入れます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覽ください。 


CD をセットします 

CD プレーヤーのディスクトレイを開を、ディスクレー 
ベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクト 
レイを閉めます。 

一部のプレーヤーでは、セットち法が違ラ場合がありま 
す。詳しくは、 CD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


スピーカーを 選びます 


再をを推めます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧<ださい。 

音場プログラムを選びます 


づ》)お I 


すずめ 


政下は音楽を聴くとさにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「応用操作編」73ページをご参照ください。 

•音楽を聴くとき 
-MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 

cy j ヒント) •音の大ささを調節するには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

. リモコンコードを設定ずると、本機のリモコンで CD プレー 
ヤーを操作ずることができます。詳しくは r 応巧操作編」已已 
ページをご参照ください。 

. 高音質のステレオ音青で楽しみたい場合は、 PURE DIRECT 
キーを巧すと原音に忠実に高音質で再生するピュアダイレク 
トモードで楽しむことができまず。詳しくは「応用操作編 J 
16ぺージをご参照ください。 


本機の入力を CD に切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前と入カモードが数砂間表示されます。 


昔を量寡过是暨事ぞ 


DVD を再生ずる 


テレビ\衛震害曼国 CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


ス|パ—すデ； 0 D \ 
5县-デ V 害重する 


ゲームを楽しむ 


夕 

















































本機の電源を入れます 


スど一力一を送びます 


本煤のスカを TUNER に切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに 「 TUNER 」 と 
数秒間表示されまず。 


5 音場プ D グラムを選びます 

づ》おずすめ . 

UTF は音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「応用操作編」73ページをご参照ください。 

-音楽を聰くとを 

-MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 


ヒント) •音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ) 
•本機の使用を終了ずるには？ （7 ページ) 


ぶ迭局を還びます 

く 自動的に選局ずる場合（オート選局）> 

]. FM / AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE ( AUTO / MAN'L MONO ) キーを 
巧して、ディスプレイに AUT 日インジケーターを点口 
させる 

3. PRESET / TUNING < i /> キーを巧して、受信したい 
放送局を選ぶ 

く 手動で選局ずる場合（マニュアル選局）> 

]. FM / AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE ( AUTO / MAN'L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイの AUT 日インジケーターを消す 

3. PRESET / TUNING < I / I > キー对甲す 


こんなとをは ••• 

•雑音が入って聴きづ5い！ 

アンテナの高さや方向、接続などを確認してください。詳し 
くは「準備•接続編」吕8ページをご参照ください。 

•放送局を登録したい！ 

お好みの放送局を登録することにより、簡単に放送局を呼ぴ出 
せまず。詳しくは r 応用操作編」18ぺージをご参照ください。 
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本機の電源を入れます b 再をを始めます 

詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

レコードプレーヤーの電源を入れます ， 。。_ 

詳しくはレ]-ドプレ-ャ-の取扱説明書をご覧くださぃ 。 ' 音場つロクフムを選びます 

づ)》おすずめ . 

# *-7 _ 政下は音楽を聴くとをにおずすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの 音 

§ C . XI L / a ^ if 場の特徴など、詳しくは「応用操作編」73ぺ-ジをご参照ください。 

レコードプレーヤーの夕ーンテーブルにレコードをのせ . 音楽を聴くとき 

ます。 -MUSIC 

レ]-ドのセツトのしかたについて詳しくは、レコード -ENTERTAINMENT 

プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 ；•. . 

(y ) ヒント) •音の大ささを調節するには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

スピーカーを 選びます 

本機の入力を PHONO に切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前が数砂間表示されまず。 


昔を量寡过是暨事ぞ 


DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放送を曼 


CD を再生ずる 



レ n — ドを再生ずる 


ス|パ—すディォ吕/ 

0> 穿-デ V 客重呈 


ゲームを楽しむ 


11 










































本機の電源を入れます 

スー/ f — オーディオ CD / DVD 才一 
ディオプレーヤーの電源を入れます 

詳しくはスーノ（ーオーディオ CD / DVD オーディオの取 
扱説明書をご覧ください。 

スーパーォーディォ CD ディスクまた 
は DVD オーディオをセットします 

スーノくーオーディオ CD / DVD オーディオプレーヤーの 
ディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印刷面）のあ 
る面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせます。 
ディスクにのせたら、ディスクトレイを閉めます。 
スーパーオーディオ CD / DVD オーディオプレーヤーの 
ディスクトレイの開けちについて詳しくは、スーパー 
オーディオ CD / DVD オーディオプレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 


5 本機の入力を MULTI CH IN に切り替 
ぶます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに 「MULTI CH 
INPUT 」 と表示されます。 

6 再をを始めます 

詳しくはスーパーオーディオ CD / DVD オーディオプ 
レーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

来/ b ント) •音の大きさを調節ずるには？ （7 ぺージ） 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

-リモコンコードを設定ずると、本機のリモコンでスーパー 
才ーディオ CD / DVD 才ーディオプレーヤーを操作すること 
ができまず。詳しくは「応用操作編」已已ページをご参照くだ 
さい。 

-高音質のステレオ音亩で楽しみたい場合は 、 PURE DIRECT 
キーを巧ずと原音に忠実に高音質で再生するピュアダイレク 
トモードで楽しむことができまず。詳しくは「応用操作編」 

16ぺージをご参照ください。 


スど一力一を還びます 
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本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

ゲーム機の電源を入れます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

ヴームソフトをセットします 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

スピーカーを選びます 

本煤のスカを V-AUX に切り替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに還んだ入力の名 
前と入カモードび数秒間表示されます。 

テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


0 プレイを始めます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

9 音場プログラムを選びます 

づ)》おすすめ . 


Ui 下はゲームを楽しむとをにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれ 
の音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」73ページをご参照ください。 

-ゲームをするとを 

一 ENTERTAINMENT 
一 PRO LOGIC llx/PRO LO 白に II 


ヒント) .音の大きさを調節するには？ （7 ぺージ） 
•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


昔を量寡过是暨事ぞ 


DVD を再生ずる 


テレビ/衛星放送を曼 


CD を再生ずる 


FM / AM 放送を聴く 


レ n — ドを再生ずる 


K 入—才—ディオ巨/ 
G > 穿-デ V 畫窒する 


ゲ—ムを楽しむ 
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ヤ 7 八ホットラインヴービスネットワーク 


ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末ホく、安むしてご愛用いただくためのちのです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


•ヤマノ \電気音響製品ヴービス拠点 

化海道 〒日目 4-8 已43札幌市中央区南十条西 1-1- 已日ヤマ八センター内 
TEL (0]1) 己] 2 -巨108 

仙台 〒日 84-0 日1已仙台市若林区卸町已 -7 

仙台卸商共同配送センター 3F 
TEL (022) 23白- 02斗9 

首都圍 〒 ] 43-0006 東京都大田区平和島 2T 目1番1号 

京浜トラックターミナル内] 4号棟 A- 已 F 
TEL (03) 已7色2 - 2121 

お松 干43日-0016ミ兵松市和田町2日日ヤマ八㈱和田工場内 
TEL (053) 4色已-目 7] 1 

ち古屋 干4百 4-0 日已8名ち屋市中 J 11区丑 IIBT 2-1-2 

ヤス) V㈱名ち屋流通センター 3F 
TEL (0 己 2) 6已2 - 2230 

大阪 〒已目己-日803吹田市新声屋下1-]日ヤマ A (株千里丘センター内 
TEL (06) 曰877 -已2巨2 

四国 〒7目 0-002 目高松市丸亀町 8-7 

㈱ヤマ八ミュージックネ申戸高お店内 
TEL (087) 822 - 304百 

九州 干 S12-8 已日8福岡市博を区博を駅前 3-11-4 
TEL (092) 472 - 2134 


/ 

愛情点検 

の 

★7 を年ご使用の製品の点検を！ 


こんな症げはありませんか？ 


♦ 電源コード-プラグび異常に熱し、。 

♦ コゲくさい臭いびする。 

♦ 電源コードに深いキズか変あびある。 

♦ 製品に触れるとピ U ピ U と電気を感じる。 
♦ 電源を入れてち正常に作動しなし、。 

♦ その他の異常-故障びある。 


ずぐに使用を中止してください。 


事故防止のため電源プラグをコンセントから抜さ、必ず販 
売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検-修理に要する費脚ま販売店にご相談ください。 


• 保証期間 

お買い上げ曰より]年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

• 保証期間び過ざているとさ 

修理によって製品の機能が維持でをる場合にはご要望により有料に 
て修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般 
管理費等び含まれています。 

♦部品げ 修理に使用した部品巧金です。その他修理に付帯する部 
ネオ等を含む場含ちあります。 

♦ 出張料 製品のある場所へ巧術ちを派遣する場合の費用です。別 
途、駐車料金をいただく場合びあります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切〇楼8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品ヴ 
ービス拠点へお持ちくださし、。 

• 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとをは製品の状態をでさるだけ詳しくお知 
5せください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知!5せ 
<ださい。 

《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気 
部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エ 
—ジングの差による音色の違いび出る場合びあります。 

• 摩託部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能び祟化する摩耗部品(下記参照)び使 
用されています。摩耗部品の冀化の進行度合は使巧環境や使用時間 
等によって大きく異な0ます。 

本機を末をく安定してご愛巧いただくためには、定期的に摩耗部品 
を交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V電気音響製品ヴ 
ービス拠点へご相談くださし、。 

/—摩耗部品の一例- V 

ボリュームコント□ール、スイッチ- U レー類、接続端子、ランプ、ベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、ま全にご使用いただくために AV 製品全般について記 
載してお0ます。 


製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様ご相談セン 

製品の機能や取扱いに関ずる情報は、下記のホームページか5も入 

ターにご連絡ください。 

手することができまず。 

お客様ご相談センター 

ヤマ A オーディオ&ビジュアルホームページ 

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル） 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

全国どこか日でち市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご 

TEL (053) 460- 3409 

参考にしてください。 

FAX (0 已 3) 460 - 34曰9 

住所 干 430-8650 静岡県ミ兵松市中ミ尺の1 0-1 

ご相談受付時間 ] 0:0曰〜] 2:00、 1 3:00〜18:00 
(曰-祝日及び弊社び定めた曰は休業とさせていただをますのであらかじめご 
了承ください。） 



トマ八株式会社 

干 430-8 日已〇辯公市中沢町]日-1 
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戀 YAMAHA 


DSPAV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX2 已〇〇 

取巧説明書 


応用操作編 

本機の性能をフルにミ舌用していただくためのもの 
でず。音場プ□グラムの変更やセットメニューを 
使った設定の変更、リモコンの使いこなし、その他 
便利な機能について説明していまず。 

本機にした機器の基本的な操作については惶 
本操イ倘 i 」 をご覧ください。 





■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、7果年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、準備-接続編に記載されている 
「安全上のごま意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのラえ、正しくお使いください。 















本機について 


便利な機能 


サラウンド再生を楽しむ . 

ドルビーデジタル /DTS ソフトを再生する . 

THX サラウンドモードで再生する . 

2チヤンネルソースを 

マルチチャンネルで楽しむ . 

へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 

(サイレントシネマ） . 

サラウンド L/R スピーカーなしで音場プ□グラムを 

楽しむり（ーチャルシネマ DSP). 

ステレオ再生を楽しむ . 

ステレオ再生するに ch ステレオ） . 

高音質でステレオ再生する 

(ピュアダイレクトモード） . 

その他の再生のしかた . 

夜間にル音量で音声を楽しむ 

(ナイト U スニングモード） . 

音場効果をかけずに再生する 

(ストレートデコードモード） . 

音楽と映儘で異なるソースを楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） . 

FM/AM 放送を楽しむ . 

FM 放送局を自動登録する 

はートプリセット） . 

手動で登録する(マニュアルプリセット） . 

登録した放送局を選んで聴く 

(プ U セット選局） . 

登録した放送局を入れ醬える . 


オリジナルのリスニング環境をつくる 


音場とは？.. . .. 22 

音場を構成する要素 . 22 

音場の種類 . 22 
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高音質 7 チヤンネル/ K ワーアンプ搭載 


バランスの良い、7チヤンネ J レパワーアンプを搭載し 
ています。 

. フ□ント L/R : 

130 W +130 W * 

• センター： 

130 W * 

. サラウンド L/R : 

130 W +130 W * 

• サラウンドバック L/R : 

* 定格出力時 

130 W +130 W * 


ち立巧奶斗 
同曰貸巧訂 

] 92 kHz /24 ビット D / A コンパーターを、全チヤン 
ネルに採用しています。 


THX 規格が応 


IHX 

SURROUND EX 

THX 社び提唱する劇場用音響の品質規格に準拠。映 
画製作をの製作意図をご家庭でち忠実に再現しま 
す。また THX SURROUND EX デコーダーを搭載 
し、ドルビーデジタル EX 方式で収録された映像ソフ 
卜を、映画館上映時と同等の臨場感で再生すること 
びでさます。 


デジタルサウンドフィールド 
プ □セツサー ( DSP ) 搭載 

各種デコーダーと、ヤマ八独自の DS 円こよる、効果 
的な音場再生を実現します。ヤマ八び誇る DSP を、 
ドルビープ□□ジツクやドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC に融合させて、音場効果を向上させています。 

. 3己種類7己パ ' U エーシヨンの豊富な音場プ□グラ 
ムを用意しています。 

• 「バーチヤルシネマ DSP 」 ：サラウンド L / R スピー 
力一な しでち、 音場効果を楽しめます。 

. 「サイレントシネマ」：ヘッドホン使用時でち、音 
場効果を楽しめます。 


ビデオコンパージョン機能 


コンポジツトビデオ信号を S ビデオ、コンポーネント 
ビデオ信号に変換し出力でさます。また S ビデオ信号 
をコンポジットビデオ、コンポーネントビデオ信号 
に変換し出力でさます。 


視聴環境最適化システム 
rYPAOJ 搭載 

YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic 
Optimizer ） により、耳で聞くだけでは、正確な調整 
び難しかったマルチチヤンネル用のセットアップ 
を、高性能測定用マイクを使用して、自動で行いま 
す。お使いになるお部屋や、スピーカーシステムの 
構成に合わせて、最適な視聴空間を作り出します。 


る機能リモコン 


付属リモコンは] 4面の機器操作エ U アを持つてお 
り、内蔵プ U セットコードやラーニング機能、マク 
□機能を利用して、他の AV 機器の操作を本機の U モ 
コンでおこなラことびでさます。 


高品位な操作画面 

設定などの操作を、 GUI (グラフィカル-ユーヴー- 
インターフェース）画面でサポート。わかりやすい 
GUI 画面上で、やりたいことをたどっていけば簡単に 
設定でさます。 



















本機の特長 


最新の音響技術に巧応 


じ(下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。 

□□[DOLBYJ 
DIGITAL* EX 

■ ドルビーデジタル 
■ ドルビーデジタル EX 

専巧のマト U クスデ〕ーダーを使用して、已 .1 チャンネルソフトのサラウンド L/R チャンネルか日サラウンドバッ 
クチャンネルを巧出し、己.1チャンネルで再生します。 

■ド ルビー プ□□ジック 
■ド ルビー プ□□ジック II 

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ちなび日已 .1 チャンネル音声に変換します。音 
楽巧の Music モードと、映画のサウンドトラック用の Movie モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。 

■ド ルビー プ□□ジック llx 

已 . 1チャンネルソフトを信号処理し、サラウンドノ（ックチャンネルを加えた 6. 1/7. ] チャンネルで再生します。 
また、2チャンネル音声(モノラル音声を除く）で記録されたソースち、優れた分離感を保ちなび日己. 1/7.] チャ 
ンネルの迫力ある音声で楽しめます。 



■DTS 

■ DTS - ES (エクステンデイッド-サラウンド） 

フ□ント3チヤンネル、 U ア2チヤンネル、低音チヤンネル LFE(a-. フ U- クエンシ ー. エフェクト)という従 
来の已 .1 チヤンネル構成に、サラウンドバックチヤンネルを加えて己.1チヤンネルとし、さ日にこれ日のチヤン 
ネルを独立させて収録したディスク U - 卜己 . 1方式に対応しています。またマト U クス回路により、已 . 1チヤン 
ネルで収録されたソフトか日サラウンドバックチヤンネルを巧出するマト U クス己.1方式にち対応しています。 

■DTS Neo : 6(ネオ.シックス） 

2チヤンネル音源か日最大6チヤンネルを抽出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映 
画のサウンドトラック用の Cinema モードび用意されています。 

■DTS 96/24 

已 .1 チヤンネルすべてを r サンプ U ング周波数9己 kHz/ 量モ化ビット数 24bit」 の高音質での再生を実現します。 

巧 

AAC 

■ AAC (アドバンスド-才ーデイオ-コーデイング） 

BS デジタル放送や地上波デジタル放送び採用している音声フォーマット。高圧縮率と高音質び特長で、通常の 
2チヤンネルステレオ音声に加え、已 .1 チヤンネルのサラウンド音声や、を言語放送を可能にしています。 


いろいろな再生のしかた才 U ジナルの U スニング環境をつくる 便利な機能 メニュ I で設定を変更ずるリモ n ンを使いこなず その他の情報 
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前面(フロントパネル) 



〇 STAND 己 Y / ON スイッチ 

本機の電源の入/待機(スタンバイ）を切り替えます。 
なお、電源を入れてから数秒間は音び出ません。 

スタンノ（イ状態になつている間ち、I」モコンからの赤外 
線信号を受信するために、少量なび日電力を消費しま 
す。 

e INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます。 

〇 PURE D 旧 ECT キー 

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクト 
モードのオン/オフを切り替えます （1 己ページ)。 

〇ディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などを表示します （10 
ページ)。 

e A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くときに、プ U セットグループ (A、 

B、C、D、 己を選びます。 

包 PRESET/TUNING づ/たキー 

聴く放送局を選びます。]〜8の登録(プ U セット）した 
局から選ぶか、周波数で選局します （r 基本操作編」10 
ページ）。 


〇 PRESET/TUNING ( EDIT ) キー 

FM/AM 放送を聴くときに、あ日かじめ登録(プ U セッ 
卜）した局から選ぶか、または周波数で選局するかを切 
り替えます。また、登録した局の入れ替えちこのキーで 
行いますに]ページ)。 

エフエムエイエム 

包 FM / AM キー 

FM 放送、 AM 放送の受信を切り替えます。 

包 MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録(プI」セット）します。3秒じ(上巧 
すと、オートプ U セット機能を利用できます （18 ぺ一 
ジ)。 

⑩ TUNING MODE ( AUTO / MAN . L MONO ) キ— 

自動(才ート)選局または手動(マニュアル)選局を選びま 
す。自動選局する場合は、このキーを巧して AUTO イン 
ジケーターを点灯させます。手動選局する場合は、 
AUTO インジケーターを消します(堪本操作編」1〇ぺ一 
ジ)。 

のリモコン受光窓 

U モコンか日の信号を受信します。 

⑩ VOLUME コント□-ル 

本機の音量を調節します。 

録音用の OUT(REC) 端テの音量には影響しません。 

























































さ部の名称とはた s を 


0 SPEAKERS A / B スイッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフ□ント 
L/R スピーカーのラち、音声を出力するフ□ント L/R ス 
ピーカーを選びます （r 基本操作編」已ページ)。 

マルチ チャンネルインプット 

の MULTI CH INPUT キー 

本機背面の MULTI 仁 H INPUT 端子に入力されている 
信号を選びます（「基本操作編」12ページ）。本体の 
INPUT セレクターや、 U モコンの入力選択キーで選ん 
だ入カソースよりち優先されます。 

面 INPUT MODE キー 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端テに接続し 
ているとさに、入力信号の優先順位を設定します (2 已 
ベージ)。 

瓜 REC OUT セレクター 

録音/録画するソースを選びます巧]ぺージ)。 

の OPTIMIZER M に端子 

自動音場補正 ( YPAO ) 用のマイクを接続します（「準 
倫.接続編」32ぺージ)。 

⑩ PHONES(SILENT CINEMA ) 端子 

へッドホンを接続します。へッドホンを接続すると、 
すべてのスピーカーから音び出ませんので、深夜に音 
声を楽しむ際は、へッドホンをお使いくださるよラお 
すすめします。ヘッドホンを接続時は、 r サイレントシ 
ネ マ」 で音声を楽しむことびでさます （1 已ページ)。 

ビデオエーユーエックス 

© VIDEO AUX 端子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端 
テです。 

この端テに入力された信号を再生するには、 INPUT セ 
レクター、または U モコンの入力選択キーで rv - Aux 」 
を選びます。 

⑩ TONE CONTROL キ- 

フ□ント L/R、 センターチャンネルの音声の音色を調節 
するときに巧します。キーを巧すごとに、 BASS (低音 
域)と TRBU 高音蛾び切り替わります。このキーを巧 
した後に、 PROGRAM セレクター(ゆ)で、音色を調節 
します。 

Iンコント□ールを無効にする場合は、このキーを 
繰り返し巧して、 BYPASS に切り替えます。 


ごま意- 

-トーンコント□-ルにより、フ□ント L/R およびセン 
夕ーチャンネルを極端に増強、または減衰した場合、 
化のスピーカーとの音のつなびりび悪< なることびあ 
0ます。 

.THX サラウンドモード （1 3ぺージ)で再生しているとさ 
は、トーンコント□-ルで音色を調節でさません。 




ゆ PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選ぶとさに回します （r 基本操作編」己 
ぺージ ) 。 

また TONE CONTROL キ ー( ⑩） を巧したあとは、ス 
ピーカーから出力される音声の音色を調節します。 

® STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声と 
を切り替えます。 rSTRA に HT」 を選ぶと、入力された 
信号に対応するデコーダで忠実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します （1 7ページ)。 


前面ドアの開閱 


前面ドアの中にあるスイッチやキーを使ラとさは、ド 
アの下の部分を巧すと、ドアび開さます。前面ドアの 
中にあるスイッチやキーを使わないときは、ドアを閉 
めておさます。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 






























各部の名称とはた 5 を 


ソモ：7ン 


本機の操作について説明します。 

この U モコンを使って他の機器ち操作することびでさますび、他の機器の操作については己□ページ〜己3ページを 
ご覧ください。 
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0 ホが線送受信部 

u モコン操作用の赤外線信号を送受信します （ r 準備•接 
続編」9ページ)。 

0トランス三ッシヨンインジケーター 

U モコン操作用の赤外線信号を送信しているとさに、 
点灯します。 

e 入力選択キー 

再生する入カソースを選びます。入カソースに合わせ 
て、 U モコンの機能ち切り替わります。 

〇リモコンディスプレイ 

操作できる機器の名前を表示します。 

包 PRESET +/- キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、 A1 〜 E8 の 
登録(プ U セット)局を選びます。 

〇 LI ら HT キー 

U モコンキーと U モコンディスプレイび点灯します。 

〇 A / B / C / D/E キー 

入力選択キーで TUNER を選んでいる場合、プリセット 
グループ (A、B、C、D、E) を選びます。 

包 TOP キー 

GUI メニューのトップ(先頭)画面を表示します。 


包力ーソル ( A / V /</ l >)/ ENTER キー 

GUI メニューや音場プ□グラムパラメーターを選んだ 
り、設定するときに使います。 

⑩ RETURN キー 

フ□ントパネルディスプレイメニューで、 ] つ前のメ 
ニュー表示に戻るとさに巧します。 

0 音場プ□グラム/プリセット番号キー(1〜 8) 

音場プ□グラムを選びます （r 基本操作編」己ページ)。入 
力選択キーで TUNER を選んでいる場合、]〜8の登録 
(プ U セット)局番号を選びます。 

⑩ MEMORY 1/2キー 

お気に入りの音場や YPAO の設定、プ U セツト局など 
を簡単に呼び出しますに9ぺージ)。 
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各部の名称とはた s を 


0 MACRO ON / OFF スイッチ 

マク□機能のオン/オフを切り替えます（己8ページ)。 

必 MACRO ボタン 

一連のキー操作を一つのキー操作ででさるよラに設定 
するときに押します (68 ページ)。 

0 STANDBY キー 

本機の電源を待機状態(スタンノ（イ）にします。 

⑩ SYSTEM POWER キー 

本機の電源を入れます。 

の INPUT MODE キー 

ひとつの機器をデジタル/アナ□グ両方の端子に接続し 
ているとさに、入力信号の優先順位を設定します (2 已 
ページ)。 

⑩ SLEEP キー 

ス U - プタイマーを設定しますに己ページ)。 

マルチ チヤンネルイン 

0 MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端テに入力されている 
信号を遇びます （ r 基本操作編」12ページ）。本体の 
INPUT セレクターや、 U モコンの入力還択キーで遇ん 
だ入カソースよりち優先されます。 

⑩ SELECT A / V +- 

入カソースを切り替えずに、 U モコンで操作したい機 
器を切り替えたいとさに巧して、操作したい機器の名 
前を表示させます。 

ゅ VOL +/- キ- 

本機の音量を調節します。 

録音用の OUT ( REC ) 端テの音量には影響しません。 

@ AMP / SOURCE / TV スイッチ 

U モコンで操作する機器を選択します。 

• AMP : 本機を操作するときに還びます。 

- SOURCE :入力選択キーで選んだ機器を操作する 
ときに遇びます。 

•TV : TV を操作するときに遇びます。 

® MUTE キー 

音量を下げます （ r 基本操作編」7ページ)。 

ちラー度巧すと、元の音量に戻ります。 

© PURE D 旧 ECT キー 

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクト 
モードのオン/オフを切り替えます （1 己ページ)。 


延 EXIT キー 

GUI メニューか日巧けます。 

© MGHT キー 

夜間など、ル音量で音声を楽しむとさに押します （1 7 
ページ)。 

③ ofePLAY キ- 

フ□ントパネルディスプレイメニューの設定に入ると 
きに巧します。 

延 STRA に HT / EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声と 
を切り替えます。 rSTRA に HT 」 を遇ぶと、入力された 
信号を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場 
効果をかけずに再生します （1 7ページ)。 

逆 SPEAKERS A / B キー 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフ□ント 
L / R スピーカーのうち、音声を出力するフ□ント L / R ス 
ピーカーを 選びます。 

⑩ RE - NAME ボタン 

U モコンディスプレイに表示される入カソース名を変 
要するときに押します(己日ページ)。 

ゆ CLEAR ボタン 

設定した U モコンコードや記憶（ラーニング）させた機 
能、マク□に設定した機能を消去するときや、変更し 
た機器名を元に戻すときに押します (70 ぺージ)。 

@ LEARN ボタン 

U モコンコードを設定するときや、他の機器のリモコン 
信号を記憶させるときに押します(已已、64ページ)。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンヴ讀をっくる 


便利な機能 


メニュ—で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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を部の名称とはた 5 を 



〇デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーび作動しているときに、それぞ 
れのインジケーターび点灯します。 


⑩ THX インジケーター 

THX サラウンドモードで再生しているときに点打しま 
す （13 ページ)。 


© 音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているときに、本機びどの 
ように音場を処理しているかを表おします。 


サラウンド L 音場 


プレゼンス音場 



IJ スニング音場 
け見聴位置） 

サラウンド R 音場 


サラウンド/ 
サラウンドバック音場 


の PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

⑩ SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーび作動しているときに点灯します 
に巨ぺージ)。 

⑩V 旧 TUAL インジケーター 

パ'ーチヤルシネマ DSP モードで再生しているとさに点 
灯します （1 已ページ)。 


包 N に HT インジケーター 

ナイト U スニングモードで再生しているときに点灯し 
ます （17 ページ)。 

〇入カ ソース イン ジケーター 

現在選んでいる入カソースの名前の下に、 . _■び点灯 

します。 

包 CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを使って再生していると 
きに点灯します。 

包 YPAO インジケーター 

r 自動測定メニュー」での設定び有効になっているときに 
点灯します。 

〇 AUTO インジケーター 

自動(オート）で放送局を選ぶとさに点灯します。 

包 STEREO インジケーター 

自動(オート)で放送局を選んでいるとさに、電波の強い 
FM ステレオ放送を受信すると、点灯します。 

包 VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。 


⑩へッドホンインジケーター 

PHONESCSILENT CINEMA ) 端子に、へッドホンを 
接続しているときに点灯します。 

⑩ SP A/B インジケーター 

選んでいるフ□ント L / R スピーカー ( A 、 B ) を表示しま 
す （ r 基本操作編」已ページ)。 

⑩ SILENT CINEMA インジケーター 

へッ ドホンを接続して r サイレントシネスで再生してい 
るときに点打します。 

めマルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などび表示されま 
す。 

⑩ Hi 円 DSP インジケーター 

Hi 円 DSP 音場プ□グラムを使って再生しているときに 
点灯します。 

⑩ MEMORY インジケーター 

放送局を登録(プ U セット)するときに点滅します。 

⑩ TUNED インジケーター 

FM / AM 放送び受信されたときに点灯します。 
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各部の名称とはた s を 


® M ^ ClTE インジケーター 

MUTE キーを巧して、音量を下げている間点滅します 
(r 基本操作編」7ページ)。 

@ 96/24インジケーター 

DTS 9日/24信号び入力されているときに点灯しま 
す。 

廷 ） DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL MONO 
または MULTI MONO など、音声多重モノラルのデジ 
タル信号び入力されているとさに点灯します。 

运） LFE インジケ ー タ ー 

入力されているデジタル信号に、 LFE (低域効果音)チヤ 
ンネルび含まれているとさに点灯します。 

感 入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている、チヤン 
ネルの数に合わせて点灯します。 

西プレゼンス/サラウンドバックインジケーター 

GUI メニュー r スピーカーの設定」、「スピーカーの距 
離」、 r スピーカーの音量」を選択しているときに点灯ま 
たは点滅します。上側のインジケーターはプレゼンス 
左/ちスピーカー、下側のインジケーターはサラウンド 
バック左/ちスピーカーを表しています。点灯は該当ス 
ピーカーび本機で設定されていることを、点滅は設定 
変更中のスピーカーを意味しています。（「テスト!-一 
ン」巧8ぺージ)を「出力しない」に設定してし、る場合、点 
灯/点滅しません） 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK II ング震きくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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5.1 チヤンネルで再をする 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号び入力されると、本機は自動的にそれ日の信号フォーマットに適した、デコー 
ダーおよび音場プ□グラムを選んで再生します （78 ページ)。 

6. 7/ス7チサンタルで汚をする 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド L / R 成分びあるソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を 
加えて、己.1/7. ] チヤンネルで再生することびでさます。 

AMP / SOURCE / TV スイッチをスライドさせて AMP を選び 、 EXTD SUR . キーとづ/>キーで再生モード(デコー 
ダー）を切り替えます。 


U モコンの EXTD SUR . キーで再生モードを切り替えます 。 EXTD SUR . キーを巧すごとに、下記のように切り替 


わります。 


EXTD SUR. 



(デコーダー還択） 


上記の(デ〕ーダー選択)の状態で、 U モコンのづ/>キーを巧すと、己.1または 7.1 チヤンネル再生で使うデ〕ーダー 



本機び確認でさる信号(フラグ)び記録されているソースび入力されると、信号に応じて最適なデコーダーを自動的 
に選び、己.1または 7.1 チヤンネルで再生します。 

本機びフラグを認識できない、またはソース自体にフラグび記録されていない場合は、己.1/7.]チヤンネルで再生 
されません。 


プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 7.1 チヤンネルで再生します。 


プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を己. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 


ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビーデジタルおよび AAC を6.]チヤンネルで再生します。 
また DTS - ES デコーダーにより、 DTS を己.1チヤンネルで再生します。 



ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を巨.1チヤンネルで再生します。 



己. 1/7.] チヤンネルでの再生はしません。已 .1 チヤンネルで再生されます。 
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サラウンド再生を楽しむ 


-ご注意- 

政下の場合は、 EXTDSUR . キーを押しても、日.1または 7.1 チャンネルで再生されません。 

- GUI >^ ニュー r マニュアル設定一基本設定ースピーカーの設赴の「ヴつウンド」を、「無」に設定しているとき (38 ぺージ )0 
-白 U がニュー「マニュアル設定一基本設定ースピーカーの設定」の「ヴフウンドバック」を、「無」に設定しているとき (39 ぺージ )0 
- 2 ch Stereo 、7 ch Stereo を、音場プ□グラムとして選んでいるとき。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとき （1 目ページ)。 

-サラウンド L / R 成分のないソース (2 チャンネルの PCM 、 アナ□グ信号など)を再生しているとき。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生しているとき。 

-へッドホンを接続しているとき。 

I GU がニュー r マニュアル設定一基本設定ースピーカーの設定」の「ヴフウンドバック」を、 r 大1台」または r ル1台」に設定し 
ているときは 、 「PLnx Movie 」 を選べません (3 目ぺージ)。 

本機をスタンバイ状態にずると、再生モードは自動的に AUTO になりまず。 


ダイア□グ- ノーマ ライゼ ーシヨン 


「ダイア□グノーマライゼーシヨン」とは、ドルビーデジタルにおいて、音声信号に 
含まれている情報に基づいて各ソフトの音量を自動的に補正する機能です。この機 
能が作動すると、再生開始時に左図の画面が一定時間表示されます。ここでの数値 
はダイア□グノーマライゼーシヨンによって補正された音量を表しています。 


THX サラウンドモード 


巧汚を 

トラックを、一; 


ずる 


THX サラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一般家庭で U アルに再現することびできます。どのよう 
なソフトに巧しても効果的ですび、ドルビーデジタル、 DTS ソフトを再生するときには、特に威力を発揮します。 
U モコンの THX キーを巧すと、 THX サラウンドモードで再生します。 


THX 

哉 


吕チャンネルソースの場合： 

マルチチャンネル化してから、 THX 処理をして再生します。マルチチャンネル化するためのデコーダーを、じ(下の 
4つのなかから選びます。 U モコンの SELECT キーを巧すと、デコーダーを切り替えることびできます。 


(W12B 



「デコーダー選択」パラメーターでデコーダーを切り替えることちでさます （8 已ページ)。 

マルチチヤンネル ソースの 場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで、忠実にデコードしてから、 THX 処理をして再生します。 


あらゆるソフトの再生に適しています。 


ドルビーデジタル EX 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計己.1または 7.1 チヤンネルで再生 
します 。 EXTD SUR . キーを巧して、 EX / ES デコーダーをオンにしてください （12 ぺージ)。 

—•，'ま意- 

GU がニュー r マニュアル設定一基本設定ースピーカーの設定」の r サラウンドバック」を r 無」に設定しているとさは 、 「thx 
S urround EX 」 は選べません。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナルニンク覆をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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サラウンド再生を楽しむ 


2チが ンネル ソ ースぞ マル 
チチヤンネルで楽しむ 

ドルビープ□□ジツク、ドルビープ□□ジツク II 、ドル 
ビープ□□ジツク11んまたは DTS Neo : 己デコーダーを 
選ぶと、2チヤンネルソースを、マルチチヤンネル化し 
てお楽しみいただけます。 

U モコンの STANDARD キーを巧して、 「 SUR . 
STANDARD 」 または 「 SUR . ENHANCED 」 を選びま 
す。 

STANDARD 



または U モコンの MOVIE キーを巧して 、 MOVIE 
THEATER プ□グラムを選びます。 


MOVIE 



リモコンの SELECT キーを 巧して、 デコーダーを 選び 
ます。 


SEI_ECT 



SUR . ENHANCED または MOVIE THEATER プ□グ 
ラムを選んだ場合 




-「デコーダー 選択」 J く ラメーターでデコーダーを 切り替えるこ 
とをできます （8 已ぺージ)。 

-シヨートメッセージでデコーダー名び表示されている間は、 
リモコンのづ/〇 キーで デコーダーを切り替えることをでき 
ます。 


白 Ul >^ ニユー「マこユア J レ設定一基本設定ースピーカー 
の設定」のけラウンドバック」を、「無」に設定している 
ときは、プ□□ジック nx デコーダーは使えません (3 目 
ぺージ)。 


ノ 


SUR . STANDARD を選んだ場合 
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サラウンド再生を楽しむ 


ヘッドホンで音場ブログラム 
を楽しむ f ヴ Y レン/^シタ巧 


サラウンド L / R スピ-力-なしで音場ブロ 
グラムを楽しむ ( H - チャルシネマ DSP ) 


音場効果び入っている状態で、へッドホンを本体の 
PHONES 端テに接続すると、 r サイレントシネマ」モー 
ドで再生を楽しめます。 





「サイレントシネマ」モードでは、マルチスピーカーによ 
る音場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再現 
します。「サイレントシネマ」モードで再生している間 
は、本体ディスプレイの SILENT 巳 INEMA インジケー 
夕一び点灯し ます。 

... i 

SILENT 
CINEMA 
.... : .... 


f —とミち思 - N 

し:!下の場合は、ヘッドホンを接続してを、「サイレント 
シネマ」モードには切り替わりません。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を選択していると 
さ。 

- 2 ch Stereo を音場プ□グラムとして選んでいるとき 
(1 目ぺージ)。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとき （1 日 
ぺージ)。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき （1 3ペー 

パ） 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 

切って再生しているとき （1 7ページ)。 

V _ J 


サラウンド L / R スピーカーがなし順合でも、パーチャル 
シネマ DSP モードにより、臨場感あふれる再生を楽し 
めます。 Guiy ~ ZL — r マニュアル設定一基本設定ース 
ピーカーの設定」の r サラウンド」を、「無」に設定すると 
(38 ページ)、バーチャルシネマ DSP モードで再生を楽 
しめます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声 
に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フロ 
ント L / R スピーカー、センタースピーカーとサブウー 
ファーか日出力します。バーチャルシネマ DSP モード 
で再生している間は、本体ディスプレイの VIRTUAL イ 
ンジケーターが点灯します。 


.... VIRTUAL .... 


f — ご:;主忌 - N 

政下の場合は、 Gui >^ ニュー r マニュア J レ設定一基本設 
定ースピーカーの設定」の r サラウンド」を、 r 無」に設定 
しても、バーチャルシネマ DSP モードには切り替わり 
ません。 

- 2 ch Stereo 、7 ch Stereo を音場プ□グラムとして 
選んでいるとさ。 

- SUBSTANDARD を音場プ□グラムとして選んでい 
るとを。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとき （1 6 
ぺージ )0 

- THX サラウンドモードで再生しているとき （1 3ペー 

こう) 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 
切って再生しているとさ （1 7ページ)。 

-へッドホンを接続しているとき。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を選択している 
とさ。 

V_ J 
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ステレオ再生する 
(2(：11ステレオ) 


最高の音質でステレオ再をす 
る (ピュアダイいクトモード) 


フ□ント L / R スピーカーからステレオ音声で再生します。 
U モコンの STEREO キーを繰り返し巧して、2巳 h 
Stereo を選びます。 


STEREO 



デコーダーや DSP 回路などをバイパスし、ビデオ回路 
をオフすることで音声信号に与える影響を減日し、アナ 
□グ信号、 PCM 信号を原音に忠実な高音質ステレオ音 
声で再生します。 CD を最高の音質で楽しむのに適して 
います。 

U モコンまたは本体の PURE D 旧 ECT キーを巧します。 


み 

本体 


または 


PURE DIRECT 


U モコン 


2チヤンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーからステレオ音声で再生します。 

マルチチヤンネルソースの場合： 

フ□ント L / R チヤンネル化外の音声をフ□ント L / R チヤ 
ンネルにミツクスして、フ□ント L / R スピーカーか日ス 
テレオ音声で再生します。 

LFE チヤンネルは、 GUI メニュー「マニュアル設定一基 
本設定ースピーカーの設定」の r ほ音出力先」を、「フロン 
卜に出力」に設定した場合口目ぺージ)のみ、フ□ント L / 
R スピーカーに S ックスされます。 


ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体の 
PURE D 旧 ECT キーび青色で点なします。 

， PURE:D 旧 ECT- 

.... 丫 .... 

ピュアダイレクトモードをキャンセルするには、ちラー 
度 PURE D 旧 ECT キーを}甲します。 

广 ごを 意 - 

• ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル 
ソースを再生しているときにピュアダイレクトモー 
ドに切り替えると、 巧庇するアナログ音声入力端モ 
に入力されている信号を再をします。アナログ音声 
入力端テに信号び入力されていない場合は音び出ま 
せん。 

• ピュアダイレクトモードで再生中は、し U 下の操作び 
できません （「Not Available 」 と表示されます）。 

■音場プログラムの切り替え 
- GUI メニューの設定 

• ピュアダイレクトモードで再生中は、し U 下の設定び 
無効になります。 

- GUI メニュー「スピーカーの設定」の設定 
- GUI メニュー「音と映像のずれ補正」の設定 
-各スピーカーの音量設定 

-フロント L / R スピーカーの音質 （ 卜ーンコント 
□ ール)設定 

• ピュアダイレクトモードで再生中は、本体ディスプ 
レイの表示び消えます。入力切り替えや、音量調節 
などの操作をすると数秒間だけ点灯します。 

• ピュアダイレクトモードで再生中は、サブウー 
ファーから音は出ません。 ただし MULTI CH INPUT 
端子の SUBWOOFER 端テに信号び入力されている 
場合は、サブウーファーからを音び出ます。 

• ピュアダイレクトモードで DTS - CD を再生しないで 
ください。ノイズび出力されることびあります。 

• 本機をスタンバイ状態にすると、ピュアダイレクト 
モードは解除されます。 

^ - / 















その他の再をのしかた 


巧おにか音量で音青を楽しむ 
(ナイト U スニン グモード) 


夜間にル音量で再生する場合でち、セ U フなどは明瞭に 
再生します。 

映画用の CINEMA モードと、音楽用の MUS にモードび 
用意されています。 

U モコンの N に HT キーを巧して、モードを選びます。 


NIGHT 


ナイト U スニングモードで再生している間は、本体デイ 
スプレイの NIGHT インジケーターび点灯します。 


NIGHT 


また、各モードび表示されている間にづ/〇キーを 
巧すと、エフェクトレべル(音を抑えるレベル)を選ぶこ 
とびでさます。 



U 


(弱めに巧える） 

(ほどよく®える） 


U 


り ].: IMPX (強めに巧える） 


ごミ主意- 、 

ピュアダイレクトモード （1 已ぺージ)で再生している 
ときや 、 MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を 
再生しているとさ、へッドホンを接続しているとさは、 
ナイト U スニングモードで再生でをません。 

入カソースにより、効果に違いび生じる場合びありまず。 


邸-を撰禪韶 


入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生し 
ます。 I 」モ〕ンの STRAIGHT / EFFE 仁 T キーを押す 
と、ストレートデコードモードで再生します。 


STRAIGHT 


吕チャンネルソースの場合： 

フ□ント L / R スピーカーからステレオ音声で再生します。 

マルチチャンネル ソースの 場合： 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあ 
と、マルチチャンネル音声で再生します。 

元の状態(音場効まをかけた状態)に戻るには、もう一度 
STRAIGHT / EFFECT キーを巧します。 



バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映 
像と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ 
機能です(例えばビデオを観なび日、クラシック音楽を 
楽しむことびできます）。 

ビデオ系ソースを選んでか日、 U モコンの入力選択キー 
でオーディオ系ソースを選びます。 





ビデオ系ソースの映像を見なびら 、 MULTI CH INPUT 端子 
に接続されているオーディオ系ソースの音声を楽しむには、 
ビデオ系ソースを逞んでから 、 MULTI CH INPUT キーを押 
します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


す'シナを UK ニンク震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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liiSivi が送を楽しむ 


FM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局するときに便利です。 



FM 放送局を自動的に40局旧局 X 已グループ A 1 から 
E 8) まで登録(プ I 」セツト)でさます。放送局を登録して 
おくと、あとは簡単なキー操作で遺局することびでき、 
便利です。 



(PE37B 

-放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モードち同時 
に登録されます。 

. FM 局の登録を始めるプリセツト番号を指定したり、周波数 
の高いちからほいちへ向けて、自動登録を始めることちでを 
ます(下記参照)。 

-登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替える 
ことちでさます （21 ページ)。 

•才ートプ U セツトでは、プ U セツトする放送局の数び40 
( A 1〜 E 8) に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止 

しホ 0 


/— (2 ま忌-\ 

-同じプ U セツト番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
ります。 

-オートプ U セツトでは、電波の強い FM 放送局だけび登 
録されます。電波の弱い FM 放送局を登録したいときは 
受信モードをモノラルにして手動で登録してください 
(1 日ページ）。 


1 FM/AM キーを巧して、 FM を選ぶ 



9 TUNING MODECAUTO/MAN'L 
MONO) キーを巧して、テイスブレイに 
iAUTOY ンジケーターを爲の■さだる 



登録を始めるプリセツト番号を指定 
する傷を 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ U セツ 
卜)」の手順3で MEM 0 RY ( MAN ’ L / AUT 0 FM ) キーを 
約3み、間}甲したあと、 A / B / C / D / E キーと PRESET / 
TUNIN キーを使つて、最初に登録するプ U セツ 
卜番号を選びます。 

数秒後に、選んだプ U セツト番号から登録を始めます。 


3 MEMORY(MAN’L/AUTO FM) キー 
を約 3 砂巧し続ける 

プ U セツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUT □インジケーターび点滅します。数秒後に、 
周波数の低い方から放送局を探し始め、自動的に 
登録していさます。 



オートプ U セットび終了すると、最後に登録され 
た放送局の周波数び表示されます。 


放送局び4□局 ( A 1 〜 E 8) すべて登録されると、オート 
プ U セツトび停止します。 


周波数の高い方か6ほい方に向けて 
爸録する傷 g 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ U セツ 
卜)」の手順3で MEM 0 RY ( MAN ’ L / AUT 0 FM ) キーを 
約3み、間}甲したあと、 PRESET / TUNING ( EDIT ) キー 
でコ□ン（： ） を消してか日、 PRESET / TUNING <キー 
を巧します。 

周波数の高い方か日放送局を探し始め、自動的に登録し 
ていさます。 
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FM/AM 放送を楽しむ 



放送局4□局までを手動で登録することちでさます。 



AM 放送局はマニュアルで登録してください。 

1 プ y セットしたい放を局を選局する 

詳しくは「基本操作編」] 0ぺージをご覧ください。 


本体ディスプレイに、受信している局の周波数と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」） び表示されます。 


4 MEMORY インジケーターの点滅やに 
PRES 巨 T/TUNINGd /たキーを巧し 
て、プリセット番号り〜 S ) を選ぶ 

^キーを巧すと数び大きくなり、づキーを巧すと 
ルさくなります。 


ESET/ 

NING 


MEMORY TUNED 

.if 


プリセツトま号 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY ( MAN ' L/A UTO FM ) キー 
を巧す 

選択したプ U セットグループ、プ U セット番号と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」）、 周波数びディス 
プレイに表示されます。 

MEMORY 


MEMORY ( MAN ’ L/AUTO F ルリ丰 _ 
を巧ず 

放送局び登録でさる状態になります。ディスプレイ 
の MEMORY インジケーターび約已砂間点滅します。 


MEMORY 


一 


-MEMORY... 


点滅 


MEMORY インジケーターの点滅中に A / 
B / C / D / E キーを巧して、フ V セットク 
ループ64〜りを還ぶ 

グループび表示されます。放送バンド表示の隣にコ 
□ン（:）び点なしていることを確認してください。 


■/ 一 f W 一,一 

を 

\ 


CD-、|CD < 
MEMORY TU 


\ 


C 3 に登録された局を示しています。 

6 化の放送局を続けて登録するとをは、手 
婿7〜5を繰り迄す 


-ごを意- . 

同じプリセツト番号に新しい放送局を登録すると、前に 
登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ 
0ます。 

新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モー 
ド(ステレオ/モノラル）も同時に登録されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


す'シナを UK ニンク煩賓っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


プリセツトグループ 


7夕 























































































































FM / AM 放送を楽しむ 


1 登録した放送局を 違 

んで 

\聴<(プリセット選 M 

V 


プ u セツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を選局で 
さます。 



9 本な : の PRESET/TUNING づ /[> キー 
( または U モコンの PRESET+/- キ ー ) 
を巧して、プリセット番号を還ぶ 

プ U セットグループとプ U セット番号び、放送パ' 
ンド （「 FM 」 または 「 AM 」） と周波数とともにデイス 
プレイ I こ表示され、 TUNED インジケーターび点打 
します。 


PRESET 



I 」モコン 



+ 

+ 

+ 

— 

AMP 

O 

TVVOl 

VUOTEi 

CH 

A/B/C/D/E 

VOL 

|[Mirre 1 

"o' 

TV 

◎ 

TOP _ Exrr pu 宙曲圧 T 

1 [ A ] み化 u! Q _ ] 


/—じ’ミち忌- N 

U モコンで操作する場合は、 AMP / SOURCE/TV ス 
イッチを SOUR 巳 E に言受定し、 TUNER キーを押して、 

I 」モコンの機能をチューナー操作用に切り替えてから操 
作してください。 

^- y 



•プ ij セツト番号は数字キー （1 〜 8) でも選べまず。 

-自動的に選局するオート選局と、手動で選局ずるマニュアル逞 
局については、「基本操作編」10ページを参照してください。 


1 A/B/C/D/E キーを何回か巧して、放送 
局をブ y セットしたクルーブを選ぶ 

本体ディスプレイに表示されるプ U セットグループ 
は A / B / C / D / E キーを押すたびに切り替わります。 


を 

本体 


A/B/C/D/E 

[tvinpu 


リモコン 
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FM/AM 放送を楽しむ 


登録した放送局を入れ替える \ 4 PRESET/TUNING(EDIT ) キーを巧す 

プ I 」セツト局び入れ替わります。 


登録した放送局を入れ替えることちできます。 

ここでは 「 El 」 に登録した放送局を 「 A 引に、 「 A 引の放 
送局を 「 E 1」に変更する場合の手順を説明します。 



IESET/ 

INING 


CBL/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER 
MEMORY 


プ u セツトした局の入れ替えび完了したことをお 
しています。 


1 mij に登録した放送局を、 A/B/C/D/E 
キーと PRESET/TUNING<I/ た キーを 
使つて選局ずる 

詳しくは、「登録した局を選んで聴く（プリセット 
選局)」をご覧 < ださい。 

9 PRESET/TUNING(EDIT) キーを約 3 
砂巧巧ず 

本体ディスプレイの MEMORY インジケーターと 
「 El 」 び点滅します。 

PRESET/ 

TUNING 


MD/TAPE CD-R j。, TUN 
MEMORY TUNED 




T 


rA 己 j に登録した mm を、 a/b/c/d/e 
キーと PRESET/TUNING づ 化 > キーを 
使つて選局する 

本体ディスプレイの MEMORY インジケーターと 
「 A 引び点滅します。 


M0AAPE CD-P- |：D 
■■ ■ MEMORY 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


す'シナを UK ニンク震きくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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「その空間び持つ特有の音の響さ」を音場と呼んでいます。 

コンサートホールなどで、あ達は、楽器の音や歌手の声び直接聴こ 
えてくる「直接音」の他に、床や壁-天井などに一回反射してか日聴 
こえてくる「初期反射音」、さらに何回ち反射を繰り返しなび日次第 
に減衰してゆく階部残響音」を聴くことになります。建物内部のあ 
状や広さ、それに内装材料の種類等によって、初期反射音や残響音 
の構成び異なり、そのホール特有の響さび生まれます。それび「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペラ八ウスなど 
で、反射音の方向-強さ-帯域特性-遅延時間等の音場情報を実際 
に測定し、その膨大なデータを ROM に蓄積しています。 

本機では、この音場測定の実測データを基に作成された、音場プ□グラムを自由に遇択し、著名ホールやライブ八 
ウス等の音場を U スニングルームに再現することびでさます。 



I 音場を構成する要素 



] つの表面催や天井など）に反射してか日、極めて急速植接音び発生してか日已 0 ms か日 80 ms 紛に U スナーの 
ちに到達する反射音です。初期反射音により、直接音に明瞭さび付加されます。 


後部残響音 

2つ L ソ上の表面(壁や天井、部屋の後部など）に何回ち反射を繰り返しなび日、多数の反響音びひとまとめになり、 
連続した音響の余韻となる音です。これらの反射音は方向性びなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音びひとつになることで、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすることびでさる 
のです。デジタル音場プ□セツサーはこの反射音、残響音を再現して、音場を作り出します。 

U スニングルームで適切な反射音や後部残響音を再現でされば、独自の U スニング音場を作り出すことびでさるわ 
けです。 U スニングルームをコンサートホール、ダンスフ□ア、大聖堂などさまざまな演奏会場や劇場の音響効果 
に変えることびでさます。意のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プ□セツサーを通じてヤマ八びこれ 
までに実践してさたことです。 


I 音場の種類 


本機びつくりだす音場は大さくわけて L ソ下の3つです。 
プレゼンス音場： 前方に広びる音です。 

サラウンド音場： 後方に広びる音です。 

サラウンドバック音場： 後方中央につくりだされる音場です。 


プレゼンス音場 


サラウンド L 音場 



サラウンド R 音場 
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サラウンドバック音場 









翻^^^^^ 


メーター巧変更ずる 


各音場プ□グラムのノ（ラメーターはな！期設定のままで十分お楽しみいただけますび、音場プ□グラムの一部のパラ 
メーターを変更することにより、ソースや U スニングルームの音響にあわせて音場プ□グラムをアレンジでさます。 


ごま意- 

操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることをお認してください。 

GUI メニュ ー r マニュアル設定-その他の設定-設定の保護」を r 保護」に設定しているとパラメーターを変更できません。 
変更する前に、「可変」に設定してください (44 ページ)。 


3141516 


f>RESET .... 

+ 

+ 

+ 

〇 

TV VOL 

CH 

VOL 

微 

- 

- 

- 

TV 

(〇 

[rvHiraj 

A/B/C/D/E 

卜…叫 

I^muteJ 


TOP _ EXrr "RE MECT 

~|Tin£j I A I [MENU I I I 

Q 回 

□ STRAIGHT 

0SPUW] f I 

EFFECT 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の回届）の 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドをせて、 AMP を選ぶ 

TOP キーを巧して、 GU 晒面を表おずる 


の/づ A > キーを巧して、設定値を変更 
する 



化の音場プログラムの/ f ラメーターをを 
更ずる場合は、手順2〜7を繰り返す 


EXIT キーを巧して終了ずる 


EXIT 


A 丰-を巧して/■ヴラウン代還が • 謗を/を 
觀尺し、たキーを巧ず 


巧 

I < /( ENTER )) > 


4 キーを巧して、音場プログラムを選}, 
し 、たキーを巧ず 

5 キーを巧して、サブプログラムを m 
し 、たキーを巧す 


のキーを押して変更し 
を觀尺し 、〇丰一を巧す 


したいパラターター 



音場ブ D クラムパラターターを期 
巧設定に戻す 

GUI メニュー r マニュアル設定一その他の設定ーサラウ 
ンド初期化」で、音場プ□グラムごと、またはすベての 
音場プ□グラムのパラメーターを初期設定に戻せます 
(43 ぺージ)。 

また、「サラウンド選択-設定一音場プ□グラムーサブ 
プ□グラムー初期化」で、「する」を選択すると、サブプ 
□グラムごとに、すべてのパラメーターを初期設定に戻 
せます。 


メモリーバックアップ 


メモ U - バックアップ機能は本機びスタンノ くイ状態の時 
に、記憶されたデータび失われるのを防ぎます。電源 
コードびコンセントから抜けていたり、電源お給び一週 
間じ(上遮断されると、本機のメモ U —内容び消えてしま 
ラことびあります。この場合は各設定を再度やり直して 
くださし、。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をつくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムバラメーターを変更ずる 


I 葺傷プ〇グラ厶パラメータ ーー 篡 


参照ぺづ 


エフェクト量の加減 

エフェクトレべル(効果音)の微調節を行います。 

82 

ディレイ 

音源と壁面との距離感を調節します。 

82 

音場空間の大きさ 

広びり感を調節します。 

82 

響をの強さ 

響さ具合を調節します。 

83 

残響時間 

余韻の長さを調節します。 

83 

残響音の遅れ 

残響音の遅延時間を調節します。 

83 

残響音の強さ 

余韻の強さを調節します。 

84 

サラウンドの遅れ 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

84 

サラウンド音場の広さ 

サラウンド音場の広がり感を調節します。 

84 

サラウンド音場の響を 

サラウンド音場の響き具合を調節します。 

84 

サラウンドパックの遅れ 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節します(目.1または 7.1 チヤンネ 
ルで再生しているときのみ有効)。 

84 

サラウンドバックの広さ 

サラウンドバック音場の広がり感を調節します(目.1または 7.1 チヤンネ 
ルで再生しているときのみ有効)。 

84 

サラウンドバックの響き 

サラウンドバック音場の響き具含を調節します (6.1 または 7.1 チヤンネ 
ルで再生しているときのみ有効)。 

84 

センター音量 

7 ch Stereo 音場でのセンターチヤンネルの出カレベルを調節します。 

8已 

サラウンドを音量 

7 ch St 即 eo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

85 

サラウンドち音量 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

8已 

サラウンドバック音量 

7 ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルを調 
節します。 

8已 

プレゼンスを音量 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンス L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

8已 

プレゼンスち音量 

7 ch St 即 ecD 音場でのプレゼンス R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

8己 

デコーダー選択 

2チヤンネルソースを THX Cinema で再生するときに、2チヤンネルソー 
スをデコードするデコーダーを選びます。 

8己 

セリフの位置調藝 

尝話など、中央に定位する音の位置を調節します (HFi DSP および、 
CINEMA DSP 音場プ□グラムで再生時のみ有効)。 

8已 

パノラ7 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音場 
の広がり感を調節します（ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ □ 
□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

86 

ディメンション 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のサラウンド音場 
のフ□ント側と U ア側のレベル差を調節します （ ドルビープ□□ジック nx お 
よびドルビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

86 

センターの広びり 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のセンター音 
声左ちへの広がり感を調節します （ ドルビープ□□ジック nx およびド 
ルビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

86 

センターイメージ 

DTS Neo : 日のフ□ント音場の広がり感を調節します （DTS Neo : 目 
デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

86 

初期化 

ヴブプ□グラムごとに、音場プ□グラムパラ;>< 一夕一の設定を初期設定 
に民します。 

86 
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本機は多彩な入力端テを装備しています。入カモードを切り替えることにより、入力信号のアナ□グ/デジタルの 
優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に固定したりすることびできます。 


INPUT MODE キーを巧すと、現在の入カモードび表示 
されます。入カモード表示中にちラー度巧すと、入力 
モードび切り替わります。 



INPUT MODE 


み 


本体 


INPUT MODE 


リモコン 



入カモード 


1-1! I I ! I 

L ソ下の順序で入力信号び選ばれます。 

① デジタル信号 

② アナ□グ信号 


DTS 信号に固定されます。 DTS 信号 L ソがの信号び入力 
されてち再生されません。 


AAC 信号に固定されます。 AAC 信号 L ソ外の信号び入力 
されてち再生されません。 


アナ□グ信号に固定されます。デジタル信号び同時に入 
力されてち再生されません。 




DTS-CD を再生ずる場合は、の TS」 に設定して再生するこ 
とをおずすめします。 


本機のデジタル入力端テは、サンプリング周波数 
目巨 kHz までのデジタル信号に対応してしほす。 48 kHz 
を超えるデジタル信号を入力する場合は、じ(下の点にご 
ミ主意 < ださい。 

.HiFi DSP および CINEMA DSP 音場プ□グラムの音 
場効果は、ヴンプ U ング周波数を 48 kHz じ(下に変換 
したあと付加します。 

. ナイト U スニングモードで再生する場合ち、サンプ U 
ング周波数を 48 kHzLU 下に変換します。 

.THX サラウンドモードについては、そのままのサン 
プリング周波数で再生することびできます。 


一ごを意- 

• GUI メニュー r マニュアル設定一その他の設定一入力 
モード初期値」の設定で、本機の電源を入れたとをに、 
前回使っていた入カモードをそのまま使うか、 「AUTO」 
に戻ずかを設定でをまず (44 ページ)。 

-同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子へ同時にデ 
リタ、 レ信号び入力されると、同軸デジタ j レ入力端子への 
入力信号び優先されまず。 

-プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量可変な 
どの処理びされている場合は、本機とプレーヤーをデジ 
タル接続しても、 DTS 音声は再生されません。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をつくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


巧 




















































設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイ巧態になるように設定します。聴きなび日、または録音しなび日 
おやすみになりたいときに便利です。ス U —プタイマーび作動すると、本機背面の AC アウトレットに接続した機 
器の電源ち切れます。 


1」モコンで操作します。 


ソースを選んで、再をずる 


[SLEEP OFF」 の表示び出るまで、 SLEEP キーを巧し 
ます。 rs に EP OFF」 び数秒表おされたあと、音場プロ 
グラムの表示に戻り、 SLEEP インジケーターも消灯し 
ます。 





S に EP キーを巧すごとに、下記のように時間び切 
り替わります。その間は SLEEP インジケーターび 
点滅します。 


SLEEP タイマーを繰り返し巧して、 スタ 
>/ レ r が態になるまでの時間を選ぶ^ 

91 FFPrt— を巧才，ス '>"lr て i? のよな閣わ汁。 巧 


IJ モつンの STAND 巨 Y キー、または本体の STANDBY/ON 
スイッチを押すか、電源コードを抜くと、ス U- プタイマー 
は解除されます。 


SLEEP 


SLEEP インジケーターび点打に変わると、スI」一 
プタイマーの時間設定び完了します。 




タイマー再生したいとさは、市販のタイマーを使います。本 
機では再生したい入カソースを選び、音量を調節しておさま 
す。再生機器やタイマーの取扱説明書ちあわせて参照してく 
ださい。 




ス U — プタイマーを設定する I ス U — プタイマーを解瞭する 


HIO 巧巧〇 

面 j?D 巧 

国 SID IDS 

国の 0|§0 
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選択している入カソースや、音量をテレビ画面の下部に表示させることびできます。 
GUI メニュー「シヨートメツセージ」で設定を変更します。 


□ □□□□ 


'回 I 

巧曲 T 

の 



4 , 6 , 8 , 10,12 


13 

5 , 7 , 9,11 


本機とテレビの電源を入れる 

A MP / SOURCE / TV スイツ チぞス ライ 
ドをせて、 AMP を選ぶ 

TOP キーを巧して、 GUI 画面を表示する 

TOP 


4 h のキーを巧して、 
選ぶ 

の 

r ( 谷 )>1 . 


:ユアル設定巧 


サラウンド遷巧■設定 

入力選巧-設定 

• 音の設定 

• マニュアル設定 ► 

)• 昼本設定 

自動測定メニユ ー 

システム•メモ u — 

• その他の設定 

!_ 


10 


たキーを 巧ず 


; ^ENTH! J ) >【 


な 



• テストトーン 
• スピーカーの設定 
• スピーカーの距離 
• スピーカーの音ち 


h ぺキ-を繰り返し巧して、 r その他の設 
定 J を選ぶ 

田'': 


• 音の設を 
>基本設定 
>その化の設定 


• 表示の設定 
• マルチゾーン 
• サラウンド巧期化 
• 入カモードの期値 


〇丰一をがす 


^ ^ ENIEB 1 ) 


な 


' 表示®設定 I 

I マルチゾーン ►) • スピーカ ー B 

' サラウンド初期化 
’入カモードネり巧値 


ぺキーを繰0返し巧して、 rmm の設赴 
を選ぶ 

風 



たキーを 押ず 


^ ^ ENTER 1 )!>( 


な 



A/V4 

メツせ 


キーを繰り返し巧して 、 r シヨー ト 
-ジ J を選ぶ 


因 


I RETURN I 


_ EXIT 扣曲 a 田 CT 

「占 I [^1 I _ I 

文た I 

.「 I STRAIGHT 

I V I [__I 


A/B/G/ 口 /E 

を hUTE . 卜…叫 I MUTE I 


TV 

◎ 


◎ 


O 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク現境をつくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


Iniop ? 口 

。固 jo ろで P 

。国 so 日巧 5 

固田〇 ID ID 贸 
























































































































操作内容を表示ずる（シヨートメツセージ) 


110丰一を巧す 



V 


■ 本体表示器の巧るさ 

■ ビデオコンバージョン 


>シヨートメツセージィ)•表示しない II 

-表お位垣の調整 

■ 壁紀の爱巧 

• 表示ずる 


八を h ぺキ—を巧して、設定を変更する 



表しない： 



-本巧表おおの巧るさ 

1ビデオ〕ンジョン 

• 表示しない 

>シヨートメツセージィ)•表示ずる II 

■ 表を位田の調整 

■ 壁紙の送巧 



ショートメッセージび 表示され 


ません。 


表示する： ショートメッセージび表示され 


ます。 


13が/7■キーを巧して* GUI メニューを終了 
ずる 


-映像信号び入力されているとさは、映像に重ねて表示されま 
す。 

•ショートメッセージは、 VCR 1 OUTS 品子、 DVR/VCR 2 
OUT 端テに出力されませんので、映像と一緒に録画される 
ことはありません。 


•入力されている映像信号やお使いのテレビ/プ□ジェク 
ターによっては、ショートメッセージび乱れて見えるこ 
とびあ0ます。 

• 「ビデオコンパージョン」をけ刀に設定している場合 
は、樣示する」に設定してもショートメッセージは表示 
されません。 
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吵こさコ马 


で呼び出ず 


本機のリモコンで、保をされた音場プ□グラムやパラメーターの設定を簡単に呼び出すことびでさます。 


ご注意- 

この機能は、 GUI メニュ ー r システム-メモ U -」 に保存された設定を呼び出すものです。あらかじめ r システム-メモ 
1」一」の r 設定の保存」でお好みの音場プ□グラムやパラメーターを保存してください (47 ページ)。 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の©尽） ® 

THX STANDAnO SELECT EXTD SUR. 

思）のの思) 

MEMORY 1 、 2 キーー矿を 

「が I I 典 1r が I I 成 I 

I o I I □ I I □口 I I た I 
OFF ON MACRO LEARN CLEAR 

rm— o o o o 


MEMORY 1 キー 

Gui メニュー r システム.メモ1」一」の r メモ u-i」 に保 
なされた各種設定を呼び出します。 

MEMORY 吕キー 

GUI メニュー r システム-メモ U-」 の r メモ U-2」 に保 
なされた各種設定を呼び出します。 


U モコンの MEMORY 7または 
MEMORY 2キーを巧ず 

確認メッセージびフ□ントノ（ネルディスプレイに 
表示されます。 

MEMORY 1キーを巧したとき 

V-AUX DVR/VCfl2 VCR 1 CSL/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER 
SP 


MEM 0 RY 2 キーを巧したとき 

V-AUX DVR/VCfl2 VCR 1 CSL/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER 
SP 


再度同じキーを巧ず 

設定び呼び出されます。 


V-AUX DVR/VCflS VCR 1 CSL/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER 
ク f HiFi DSP 
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いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をつくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 
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2S 


































































を表巧ずる 


入力信号のフォーマット、チヤンネル数やサンプ U ング周波数などの情報を表示させることびでさます。 


1 AMP / SOURCE / TV スイッチをスライ 
ドさせで* iAMP を還ぶ 


2 TOP キーを巧して、 GUI 画面を表示する 

TOP 



ヒットレート 

音声入力信号の1秒あたりのデータ量(ビットレート)を 
表 7R します。 

ビットレートが不明な場合は、「--」と表示されます。 

厂 ごミ主意- . 

AAC 信号のビットレートは、再生中に変化することが 
ありますが、正常な動作です。 

V J 


3 v キーを巧して r 音青信号の情瓶!を選巧す 
る 

音声信号の情報び表示されます。 


曰 




ダイア□ーグ 

ドルビーデジタル信号入力時に、音量び異なるさまざま 
なソフトに巧し、自動的に一定の音量で再生されるよラ 
に調節するダイア□グ-ノーマライゼーシヨン機能びは 
た日きます。この機能びはた日いている場合に、調節し 
ているレベル量を表示します (-27 〜+4服）。 


フラグ！/フラグ2 

音声入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 
識別信号(フラグ)を表示します。 


信号方式 

音声入力信号のフオーマツト(信号方式)を表示します。 


表示 

信号方式 

アナ□グ 

アナ□グ信号 

PGM 

PCM 信号 

□□ デジタル 

ドルビーデジタル信号 

dts 

DTS 信号 

AAC 

AAC 信号 

— 

圧縮才ーディオ徘 U ニア PCM) 信号 

??? 

不明なデジタル信号 


ヴンプリング 

音声入力信号のヴンプ U ング周波数を表示します。 
サンプリング周波数び不明な場合は、「?」と表示されます。 


表示 

フラグ 

プ IJ エンファシス 

プ U エンファシス処理された PCM 信号入力時 
に表示されます。 

カラオケ 

ドルビーデジタルカラオケ信号入力時に表示 
されます。 

EX 

ドルビーデジタル EX 信号入力時に表示されま 
す。 

DPL エンコード 

プ nn ジックエンコードされたドルビーデジ 
タル信号入力時に表示されます。 

ES マト U ックス 

DTS ES マト U ックス信号入力時に表示され 
ます。 

ES ディスク U- 卜 

DTS ES ディスクリート信号入力時に表示さ 
れます。 

9色/24 

DTS 目目/24信号入力時に表示されます。 

— 

フラグび認識できない場合に表示されまず。 


チヤンネル 

音声入力信号のチヤンネ;レ数を表示します。 

左か日、「フ□ントチヤンネル数/サラウンドチヤンネル 
数/ LFE チヤンネル」を表わしています。例えば、「3/2/ 
0.1J と表示された場合は、「フ□ント3チヤンみレ/サラ 
ウンド2チヤンネル/ LFE0.1 チヤンネル」の信号び入力 
されています。 

また、「1+1」と表おされた場合は、二力国語放送など 
のを+副の2チヤンネルの信号び入力されています。 
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外部機器で録音/録画ずる 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画でさます。 



本機および本機に接続されている、すべ 
ての機器の電源を入れる 

FlEC OUT セレクターを回して、錄音/録 
画したいソースを選ぶ 



見ている(聴いている)ソースを録音/録画する場合： 

REC OUT セレクターを、 「SOURCE」 の位置に合 
わせます。 

見ている(聴いている）ソースとは別のソースを録 
音/録画ずる場合： 

REC OUT セレクターを、録音/録画したいソース 
の位置に合わせます。 

3 ソース を再生する 

再生する機器の取扱説明書を参照してください。 
FM/AM 放送を録音したいとさは、放送局を選び 
ます（「基本操作編」10ページ)。 

4 録音/録画を開始ずる 

録音/録画する機器の取扱説明書を参照してください。 

-録音/録画する前に、あらかじめ鬧し録音」聞し録励をし 
てくださし、。 

•録音/録画中に、見ている(聴いている)ソースを、別のソース 
に切り替える場合は、 INPUT セレクターでソースを切り替え 
ます (REC OUT セレクターび、に〇弧じ曰じ(外のときの助。 

• 録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行 
います。お使いの機器の取扱説明書を参照してください。 


一ごを意- 

本機をスタンバイ状態にすると、接続した機器間で録音/ 
録画できません。 

入カソースの OUT(REC) 端子からは、信号は出力されま 
せん(例： VCR 1 IN へ入力された信号は、 VCR 1 OUT 
端テから出力されません)。 

本機の DSP 処理による音場効果は録音でをません。 

I録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを 
変更してを、録音される音声には霞響しません。 

MULTI 巳 H INPUT 端子に入力された信号は録音できま 
せん。 

アナ□グ音声出力端子からアナログで録音する場合は、 
録音したい入カソースをアナログで接続します。また、 
光デジタル出力端テから、デジタルで録音する場合は、 
録音したい入カソースをデジタルで接続します。 

S ビデオ入力端テに入力された S ビデオ信号は、 S ビデオ 
出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端子 
に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ録画 
できます。ビデオコンバージョン機能は作動しません。 
あなたび録音したちのは、個人で楽しむ場合 L ソ外は、著 
作権ちに無断で使用することはでをません。 


DTS LD/DTS CD 音青の録音/ 
再生につぃて 

DTS 信号は、デジタルビットスト U- ムで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタルで録音したちのをデコー 
ダーを通さずに再生するとノイズだけび再生されます。 

.DTS LD/DTS CD からデジタル録音した音声を再生 
する場合は、デコーダーを通して再生してください。 

.DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコーダー 
内蔵の DVD プレイヤーからアナ□グで録音すること 
をおすすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照くだ 
さい。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 
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本機ではお使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、下記の GUI メニューで 設定を変更す 
ることびでさます。お使いの環境にあわせて設定を変更してください。 


サラウンド選が•設定 

さ音場プ□グラムのパラメーターを調整します。 （23 ページ) 



入出力端テの割り当て変更や、表示される入力機器名の変更など、信号の入出力に関して!;!下のメニュを設を/変更でをます。1；( 
下の4つのメニューびありまず。 



参照ぺージ 


端子の割り当て 

使用ずる機器び本機の入出力端テの機器名と異なる場合に、使用する機器に合わせて端テ 
を割り当てます。 

4己 

再生レベル補正 

選んでいる入力の再生レベルを補正します。 

4已 

入力る変更 

各入力名を変更します。 

46 

入力端子設定 

MULTI CH INPUT 端テに入力する音声のチャンネル数を指定します。 

46 


マニュアル設定:音の設定 

音質や音色の調整など、音声の出力に関してしソ下のメニューを設を/変更できまずよツ下の己つのメニューびあります。 



参照ぺージ 


LFE レベル 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

3已 

ダイナミックレンジ 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイナミックレンジを調節します。 

3已 

バラメト U ック EQ 

パラ^卜 U ックイコライヴーを使って、香スピーカーの音色を調節します。 

36 

卜ーンコントロール 

スピーカーまたはへッドホンの低音域と高音域を調節します。 

37 

その他の音声設定 

音青と映像のずれ補正や、 AAC モノラル音声の設定をします。 

37 


7二ご アル設定:甚本設定 

お使いのスピーカーシステムに含わせ、 UTF の X こユーを設定/変更できまず。政下の4つの；< こユーがありまず。 



参照ぺージ 


テスト!-ーン 

基本設定を行うときに、テスト1-ーンを使うか使わないかを設定しまず。 

38 

スピーカーの設定 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無などを設定します。 

38 

スピーカーの距離 

各スピーカーから U スニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達するタイミング 
を設定します。 

40 

スピーカーの音量 

各スピーカーからの出カレベルを設定します。 

41 
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GUI メニュ-覧 


マニュアル設定:その他の設定 

その他様々な機能に関してけ下のメニューを設定/変更できます。し U 下の已つのメニューびあります。 


表示の設定 

本体ディスプレイの明るさ、 GUI 画面の背景や表示位置などを調節します。 

42 

マルチゾーン 

別の部屋で音声を楽しむとさの出力に関して設定します。 

43 

サラウンド初期化 

音場プ n グラムパラメーターを初期設定に戻します。 

43 

入カモード初期値 

電源をいれたとさの接続機器の入カモードを設定します。 

44 

設定の保護 

変更した設定値を保護します。 

44 


白動測定メニ 

YPA 日 (Yamaha Par 


:王 


YPA 日 (Yamaha Parametric Room Acoustic 日 ptimizer) により、最適な視聴空間を自動的に設定しまず （「 準備-接続編」 
32ぺージ)。 

システム•メモ U— 

お好みに合わせて設定した音場プ□グラムやパラメーターなどの設定を呼び出したり記憶させまず (47 ページ)。 

音声信号の情報 

入力されている音声信号の情報を表示しまず (30 ページ)。 


参照ぺ—ジ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング獲をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


S3 




の厨と操作施 


GUI メニューの設定操作について説明します。 GUI メニューの各項目の詳細については3已〜47ページを参照して 
ください。 

/• ごミち意- N 

し 操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることをお認してください。 J 


3 , 5 , 7,9 
4 | & 8 | 9 


m □□ 日日日 rwi 


PRESET 

+ 

+ 

AMP 
◎ 、 

( TV VOL 

CH 

VOL 

扣 URCE し 

o 

\ - 

- 

- 

TV 

◎ 

A/B/C/D/ 
〔扣剛 1 ilVINP 叫 

し " 抓 J 


- 蟲 

回 

Exrr PUREWECT 

iwNu] r 1 

囚 

卜りた 1 跑 ] 

[nrmoNi 

口 

STRAIGHT 

1 薩 1 1 1 
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1 AMP / SOUFtCE / TV スイツチをスライ 
ドをせて、 AMP を選ぶ 


2 TOP キーを巧して、 GUI 画面を表示する 




たキーを 巧ず 

選んだカテゴ U —内のメニューび表示されます 




zi / 巧一を繰りおし巧して *設定したいメ 
ニユ-を還ぶ 



8た丰一を巧す 

選んだメニューの設定画面び表示されます 


2 A /V キーを巧して、設定設定したいメ 
ニユーを 選ぶ 





項目によっては A/ ▽キーを巧して、サブメニュー 
を選びます。 


9 么/\//<]/たキーを巧して、設定を類ずる 


inGU / メニユーをがアするとをは 、 EXIT 
キーを 巧す 


EXIT 



5 M ▽キ—を繰り返し巧して、設定したいメ 
ニュ —びあるカテゴリーを選ぶ 





' メモリーバックアップ 



メモ U —バックアップ機能は本機びスタンノ（イ状態の時 
に、記憶されたデータび失われるのを防ぎまず。電源 
コードびコンセントから抜けていたり、電源供給び一週 
間!;(上遮断されると、本機のメモ U —内容び消えてしま 
ラことびあります。この場合は各設定を再度やり直して 
<ださい。 

V_/ 



























































































广 ご注意- -N 

お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応じて 
音量を調節してください。 

V _ J 


LFE 他域効果茵とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力さ 

れる、重低音による効果音です。 

\,___ 



最大 

入力された信号を U ニアに再生するダイナ S ックレンジです。 

標準 

一般的な家庭用として巧奨するダイナ S ックレンジです。 

最ル 

ル音量でち聴さやすく、夜間に音声を楽しむのに適したダ 
イナ S ックレンジです。 


ダイナミックレンジとは？ 


どれだけルさな音から、どれだけ大きな音までを雑音や 
歪みなく再生できるかを数値で表わしたものです。 


音声出力の設定を頸なる巧言ユア I レ設定:音の設定) 


音質や音色の調整など、音声の出力に関する設定を行います。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 および AAC 信号に含まれ 
る、 LFE (低域効果音)の音量を調節します。スピーカー 
で音を聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に 
調節でさます。 

( r マニュアル設定」一 r 音の設定」一 「 LFE レベル」） 





» LFE レベル ► 

J • スピーカー用 

ダイナ5ックレンジ 

バラメトリック EQ 

♦へッドホン用 

f -1 


スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 


へッドホン用 

へッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節しまず。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 および AAC 再生時のダイ j 
ミックレンジを、3段階か日選びます。スピーカーで f 
を聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に選" 
ます。 

( r マニュアル設定」一 r 音の設定! 一「ダイナ=ック L 
ンジ」） 


< LFE レベル 
ダイナミックレンジ 
i バラメトリック EQ 
<卜ーンコントロール 


I スピーカー用 
' へッドホン用 


スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを選びます。 
選択項目：最大、標準、最小 
初期設定値：最大 

へッドホン用 

へッドフォンで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを選びます。 
選択項目：最大、標準、最小 
初期設定値：最大 


巧 T 変範囲： 一20d 巨〜 Od 巨 
初期設定値： Od 巨 


可変範囲： 一20d 巨〜 Od 己 
初期設定値： Od 己 


LFE レベル タイナミツクいンジ 


本機について いろいろな再生のしかた才 U ジナルの U スニング煩境をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


_L 王ョく ノ 
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音亩出力の設定を変更ずる (マニ ュアル設定:音の設定) 


/( ラメト U ック EQ 

パラメト U ックイコライヴーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせます。 

( r マニュアル設赴一 r 音の設定」一 r パラメト U ック eq 」） 


い LFE レベル •フ□ントち 

いダイナミックレンジ • フ□ントち 

<♦/( ラメトリック EQ ►) •センター 
い 卜ーンコント□-ル •サラウンドを 

いその他の音青設定 • 廿ち。、ノドゎ 


1/!/巧一をがしこ テストトーン、または 
調節したいスピーカーを選ぶ 

テストトーン 

テストトーンを出力する、しないを選択します。 

選択項目：出力しない、出力する 

フ□ント左 

フ□ント L スピーカーの 音色を調節します。 

フ□ントち 

フ□ント R スピーカーの 音色を調節します。 

センター 

センタースピーカーの音色を調節します。 

サラウンドを 

サラウンド L スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドち 

サラウンド R スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバック左 

サラウンドバック L スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバックち 

サラウンドバック R スピーカーの音色を調節します。 

プレゼンスを 

プレゼンス L スピーカーの音色を調節します。 

プレゼンスち 

プレゼンス R スピーカーの音色を調節します。 

(pEvB 

サラウンドバックスピーカーを1台のみ使っている場合は、 
パラメト U ックイコライヴーは r サラウンドバック左」で調節 
して < ださい。 


2 たキーを巧ず 



3 く/た丰-をかしで* r 選が J を選び、 

ENTER キーを繰り返し巧して、調整し 
たい頂目を選がする 


バンド 

あらかじめ7つの中む周波数を決定して設定してありまず (#1 〜 
#7)。希望する中む周波数を選んでゲインの調整をします。この機 
能で周波数を選んだ場合、「周波数」の項目は調節でさません。 

ダイン 

レベルの強さを表します。0.日 d 目ごとに、 一2 加 B か日+已服の間 
で巧変させることびで去ます。 

周液数 

可変したい中む周波数を62.已 Hz から1 6.0kHz の間で選びます。周 
波数の調整時には、「バンド」の項目は調節できません。 

Q 

指定された周波数帯域の帯域幅です。0.日〜1 0.080 の間で巧変さ 
せることびでをます。 

「バンド」を選択すると、グラフイックイコライヴーとして使 
用することびでさます。 


4 ▽キーを巧して、 r 編集 J を選び 、 ENTER 
キーを巧す 



還がされた項目び A イライトされます。 

•<|/|>キーで、調整するバンド、周波数帯、 Q を還びまず。 
' hJ スキーで、 還んだ周波数帯のゲインを調整しまず。 

- ENTER キーを押すと r 編集」画面から巧けます 


5 手順3、4を繰日返して、他の項目を調整 
する 

( pE 37 B 

選がしたスピーカーのバラメーター設定を初期化するには、 
のセット」を還おし、 ENTER キーを押します。 


0 A / V / づ/たキ-を押して、 r 終了 J を選び、 
ENTER キーを巧ず 

了ストトーン、スピーカー選択画面に民ります。 
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音声出力の設定を変更する(マニュアル設定:音の設定) 


卜ーソ -2 ソトロール _ 

スピーカーまたはへッドホンか日出力される音声の 
ほ音域と高音域を調節します。 

( r マニュアル設定」一芭の設定」一「卜ーンコント 
□-ル」） 



ダイナ5ックレンジ 

バラメトリック EQ 


>卜ーンコント□-ル ► 

^ • 効果 

その他の音声設定 

• 低音 


• 高音 


効果 

スピーカーから出力される音声を調節ずるのか、 へッ ドホン 
から出力される音声を調節するのかを逞びます。 

還択項目：使巧しない、スピーカー用、ヘッドホン用 

低音 

低音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数は、 
12巳 Hz 、350 Hz . 巳00 Hz のいずれかを選ぶことびできまず。 

可を範囲：一巨 dB 〜+巴 dB 

高音 

高音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数は、 

2.巳 kHz 、 3.巳 kHz 、8.0 kHz のいずれかを還ぶことびでをます。 

可を範囲： 一6 dB 〜 +6 dB 


广 ごを意- 

THX サラウンドモード （1 3ぺージ)やピュアダイレクト 
モード （1 己ページ)で再生しているときや、 MULTI 巳 H 
INPUT 端テに接続した機器を再生しているとをは、 

I ンコントロールで音色を調節でさません。 


その他の音声設定 

音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声の 
出力を設定します。 

( r マニュアル設定」一 r 音の設定」一 r その他の音声設 
赴） 


i バラメトリック EQ 

* 卜ーンコント□-ル ♦ミユーティング是 

ィ> そ雜贿輔定 叫•音と映像のずれ補正 
• PR / SB の選巧 
• を重モノラル音声 


ミューティング 量 

ミュート(消音)時に下げる音量を調節します。 

選択項目：フルミュート、 一20 d 日 
初期設定値：フル S ュート 

フルミュート 

完全に消音し、無音にします。 

-20服 

いま聴いている音量よりち、 20 cl 巨下げて再生します。 

音と映像のずれ補正 

デジタル処理された峡像が、音声よりち遅れて出力されるこ 
とがあります。この出カタイ5ングのずれを、音声を遅らせ 
て出力することにより補正しまず。 

音を遅らせる時間を設定します。 

巧変範囲： 〇〜240 ms 
初期設定値： 0 ms 

PR / SB の還択 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES などサラウンドバック成分び 
あるソースを、シネマ DSP 音場プ□グラムで再をするとき 
に、優先的に音を出すスピーカーを違びます。 

遇が項目：プレゼンス、サラウンドバック 
巧期設定値：サラウンドバック 

プレゼンス 

サラウンドバック成分びあるソースを再生中でも、プレゼ 
ンス成分びプレゼンス L / R スピーカーから出力されます。 
このとき、サラウンドバック成分はサラウンド L / R スピー 
力一に振り分けられて出力されます。 

サラウンドバック 

サラウンドバック成分びあるソースを再生中は、サラウン 
ドバックスピーカーから音を出します。 

このとさ、プレゼンス成分はフ□ント L / R スピーカーに振 
り分けられて出力されます。 

を重モノラル音声 

目 S / 地上波デジタル放送などで使われているモノラルニ重音 
声入力時に、どの音声を出力するか設定しまず。 

還お項目：ち+副、主音声、副音声 
巧期設定値；主音青 

主+富！） 

ま音声と富幢声をフ□ント L / R スピーカーから出力します。 

ま音声 

を音声のみをフロント L / R スピーカーから出力します。 

副音声 

副音声のみをフロント L / R スピーカーから出力します。 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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スピ-力-の設定を頸ずる!?置: i 7| 徵定皂欄風 


お使いのスピーカーシステムに合わせて、視聴環境の設定を行います。 


テストト■ン ス ピ_力_の設定 


基本設定の他の項目 （r スピーカーの設定」、 r スピーカー 
の距離」、「スピーカーの音量」）を使って調整するときに 
テストI-ーンを使ラか使わないかを設定します。 

( r マニュアル設赴一 r 基本設定」一「テストトーン」） 


ご使用になるスピーカーにあわせて、スピーカーのサイ 
ズ、有り無しなどを設定します。 

( r マニュアル設定」一 r 基本設定 J 一 r スピーカーの設 
赴） 



适択項目：出力しない、出力ずる 
巧期設定値：出力しない 


广 ごを意- 

「出力する」に設定すると、大さなテストトーンび出ます。 
ルさなおモさまなどを U スニングルームに立ち入らせない 
よラご配慮ください。 


目まとして、ウーファーの□径び1日 cm 未満のスピーカーを 
お使いの場合は「ル」、それしソ上の□径の場合は「大」に設定す 
ることをおすすめします。 



フ□ント 

フロント L / R スピーカーのサイズを設定します。 

還お項目：大、ル 
初期設定値：ル 

(PE37B 

「ル」に設定した場合、低域成分は「低音出力先」の設定にした 
びって出力されまず (3 日ページ)。 

センター 

センタースピーカーのサイズ、有り無しを設定します。 

還が項目：大、ル、無 
初期設定値：ル 


-「ル」に設定した場合、低域成分は「低音出力先」の設定にした 
びって出力されまず (3 日ページ)。 

-「無」に設定した場合、センターチヤンネルはフロント L / R ス 
ピーカーに振り分けられて出力されます。 

サラウンド 

サラウンド L / R スピーカーのサイ又有り無しを設定しまず。 
還択項目：大、ル、無 
巧期設定値：ル 


(PE37B 

-「ル」に設定した場合、低域成分は「低音出力先」の設定にした 
びって出力されまず (3 日ページ)。 

-「無」に設をした場合、 r サラウンドバック」も自動的に r 無」に 
設定されます。 

-「無」に設定して音場プ□グラムを使ラと、バーチャルシネマ 
DSP モードで再生します （1 已ページ)。 


タタ 



























スピーカーの設定を変更する（マニュアル設定:基本設思 


サラウンドバック 

サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有り無しを設 
定します。 

還択項目：大1台、ル1台、ル2台、大2台、無 
初期設定値：ル2台 

• r ル」に設定した場合、ほ域成分は r 低音出力先」の設定にした 
びって出力されます (39 ページ)。 

- r 無」に設定した場合は、サラウンドバックチヤンネルはサラ 
ウンド L / R スピーカーに振り分けられて出力されます。 

プレゼンス 

プレゼンス L / R スピーカーを使5か、使わないかを設定します。 
還択項目：使巧しない、使巧ずる 
初期設定値：使巧しない 

「使用しない」に設定した場合は、プレゼンスチヤンみレはフ 
□ント L / R スピーカーに振り分けられて出力されます。 

低音出カホ 

低音成分を出力ずるスピーカーを設定しまず。 

還択項目：フ□ントとサブウーファー、サブウーファーのみ、フ□ントに出力 
初期設定値：サブウーファーのみ 

フ□ントとサブウーファー 

サブウー ファーを接続していて、 フ□ント L / R チヤンネル 
のほ音域をフロント L / R スピーカーとサブウーファーの両 
方に出力したい場合に設定します。 

LFE チヤンネルと、フロント(がのチヤンネルの低音域 
は、スピーカーのサイズ設定により、サフウーファーから 
出力されまず。例えば、 CD を再生するとをに、サフウー 
ファーを使ってほ音域を巧強したい場合などはこの設定に 
します。 

サブウーファーのみ 

サブウーファーを接続している場合に設定しまず。 

LFE チヤンネルと各スピーカーのサイズ設定により、他 
チヤンネルの低音巧びサフウーファーに出力されます。 

フ□ントに出力 

サブウーファーを接続していない場合に設定します。 

LFE チヤンネルと各スピーカーのサイズ設定により、他 
チヤンネルの1氏音域びフロント L / R スピーカーに出力され 
まず。 


低音ク□スオーバー 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定しま 
ず。設定した周波数 L ソ下の低音成分び、サブウーファーに出力さ 
れます。 

還が項目： 40 Hz , 日〇也、册 Hz ( THX )、90 Hz , 1 OOHzJ 1 OHzJ 20也、 1 日〇也、 
200 Hz 

初期設定値：日 OHz ( THX ) 

SW 位相 

ご使用になるサブウーファーの位相を設定します。ほ音び物 
足りない場合などにお試しください。 

還が項目：正ホ目、を巧 
初期設定値；正相 

广 THXfi 奨の設定 - 

•全 スピーカー: ル 

-低音出力先： サブウーファーのみ 

•ほ音クロスオーバ_ : 80 Hz ( THX ) 

V. _ y 
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スピーカーの設定を変更ずる（マニュアル設定:昼本設定) 


At , —力一の距離 

各スピーカーからの音び同時に U スニングポジション(視聴位置）に届くよラに、スピーカーか日音び出るタイミン 
グを調節します。音び出るタイミングは、各スピーカーから U スニングポジションまでの距離を設定することで調 
節されます。 

( r マニュアル設赴一 r 基本設定」一 r スピーカーの距離」） 


いテストトーン •サブウーファ 

いスピーカーの設定 • S 巨難の単だ E 

ィ*スピーカーの距離 ■フ□ントち 

いスピーカーの音置 ■ フ□ントち 

• センター 


フ□ント左 

フ□ント L スピーカーから U ス こングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.3□〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0171、10.0れ 

フ□ントち 

フ□ント R スピーカーから U ス こングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.3□〜24.0 Om 、 1 .0 〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0 m 、 1 0.0 ft 

センター 

センタースピーカーからリスこングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.3□〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0171、1 0.0 ft 

サラウンド左 

サラウンド L スピーカーから U ス こングポジションまでの距離 
を設定します。 

可変範囲： 0.3 □〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0171、10.0れ 

サラウンドち 

サラウンド R スピーカーからリスこングポジションまでの距離 
を設定します。 

可蜜範囲： 0.3 □〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0171、10.0 ft 

サラウンドパック左 

サラウンドバック L スピーカーから U ス こングポジションまで 
の距離を設定します。 

可蜜範囲： 0.3 □〜24.0 Om 、 1.□〜80.0 ft 
初期設定値： 3.0171、10.0 ft 

サラウンドバックち 

サラウンドバック R スピーカーから リスこングポジションまで 
の距離を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00171、1.0〜80.0な 
初期設定値： 3.0171、1 0.0 ft 


プレゼンス左 

プレゼンス L スピーカーからリスこングポジションまでの距離 
を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m 、] .0 〜80.0れ 
初期設定値： 3.0 m 、10.0 ft 

プレゼンスち 

プレゼンス R スピーカーから U スこングポジションまでの距離 
を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m 、] .0 〜80.0れ 
初期設定値： 3.0 m 、10.0 ft 

サブウーファー 

サブウーファーから U スニングポジションまでの距離を設定 
します。 

巧を範囲： 0.30〜24.00 m 、 1 .0 〜80.0 ft 
巧期設定値： 3.0 m 、 1 0.0 ft 

距離の単位 

表示ずる距離の単位を切り替えます。 

還お項目：メートル、フィート 
初期設定値：メートル 


f C も白 - N 

• 「スピーカーの設定」で「無」に鼓定されているスピーカー 
の距離は調節でさません。 

-「スピーカーの設定」の「ほ音出力先」を、「フ□ントに出 
力」に設定している場合は、サブウーファーの距離は調 
節でさません。 


仰 





















スピーカーの設定を変更する（マニュアル設定:基本設定) 


サラウンドバックを 

サラウンド L スピーカーからの 音量を調節します。 

可を範囲：一1 □.□〜+ 10.0 dB 
初期設定値： OdB 

サラウンドバックスピーカーを1台のみ使っている場合は、 
音量は r サラウンドバック左」で調節してください。 

サラウンドバックち 

サラウンド R スピーカーからの 音量を調節しまず。 

巧変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 巨 
初期設定値： OdB 


リスニングポジションで聞こえる各スピーカーか日の音量が同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音量を個 
別に調節します。 

(r マニュアル設定 J 一 r 基本設定」一「スピーカーの音量」） 




I THX システムをお使いの場合、正確に調節するために「テスト I ン」を使って音量を調節してください (38 ページ)。 

音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/ス□ーモードに設定したラえで、各スピーカーからの音量び U スニングポジ 
シヨンで7已 db SPL になるよう調節してください。 



フ□ントを 

フロント L スピーカーからの音量を調節します。 


フ□ントち 

フロント R スピーカーからの音量を調節します。 


センター 

センタースピーカーからの音量を調節しまず。 


サラウンド左 

サラウンド L スピーカーからの 音量を調節します。 


サラウンドち 

サラウンド R スピーカーからの 音量を調節しまず。 


プレゼンスを 

プレゼンス L スピーカーからの 音量を調節します。 
巧変範囲：-10.0〜+ ] O.OdB 
初期設定値： OdB 

プレゼンスち 

プレゼンス R スピーカーからの 音量を調節しまず。 
巧変範囲：-10.0〜+ ] O.OdB 
初期設定値： OdB 

ヴブウーファー 

サブウーファーからの音量を調節します。 

巧変範囲：-10.0〜+ ] O.OdB 
初期設定値： OdB 

广 ごを意- 


• 「スピーカーの設定」で r 無」に設定されているスピーカー 
の音量は調節でをません。 

•「スピーカーの設定」の r 低音出力先」を、「フ□ントに出 
力」に設定している場合は、ヴフウーファーの音量は調 
節でさません。 


巧変範囲：一] 0.0 〜+1 O.OdB 
初期設定値： OdB 


巧変範囲：一] 0.0 〜+1 O.OdB 
初期設定値： OdB 


巧変範囲：一] 0.0 〜+1 O.OdB 
初期設定値： OdB 


巧変範囲：一] 0.□〜+1 O.OdB 
初期設定値： OdB 


巧変範囲：一] 0.□〜+1 O.OdB 
初期設定値： OdB 


スピーカーの葺量 


リモ n ンを使いこなず その他の情報 

_ 心 ^_ 
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その他の設をを変更ずるのレ設定;その他の設定) 


表示の設定など、様々な機能の設定を行います。 



本体ディスプレイの明るさや、 GUI 画面の背景や表示位置などを調節します。 

( r マニュアル設定! 一 r その他の設赴一 r 表示の設定」） 



本体表示器の明るさ 

前面のディスプレイ表示の明るさを調節します。 

数値びルさいほど表示び暗<なり、数値び大をいほど表示び 
明る <なります。 

可を範囲： 一4 〜〇 
初期設定値： 0 

ビデオコンパージョン 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号、コンポーネントビデ 
才信号に変換するかしないか、および S ビデオ信号をコンポー 
ネントビデオ信号に変換するかしないかを設定します。 

還が項目：オン、オフ 
初期設を値：オン 

オン 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号、コンポーネント 
ビデオ信号に、 S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号 
に変換します。 

オフ 

変換しません。 

THX システムをお使いの場合は、「オフ」に設定することを 
おすすめします。 

广 ごま意- . 

. ビデオデッキから入力したビデオ信号または S ビデオ信 
号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオ 
デッキの性能によっては画像び乱れる場合びあります。 

-オフに設定した場合でち、 GUI メニューを表示させると 
さは、ち信号び上位変換されて出力されます。 

V -/ 


シヨートメツセージ 

ショートメツセージを表示するか、表示しなしめ唯設定します。 
選択項目：表示ずる、表おしない 
初期設定値：表示する 

广 ごを意- . 

-入力されている映像信号やお使いのテレビ/プ□ジエク 
夕一によっては、ショートメツセージび乱れて見えるこ 
とびあります。 

• 「ビデオコンパージョン」をけ刀に設定している場合 
は、樣示する」に設定してもショートメツセージは表示 
されません。 

- y 


表示位置の調整 

GUI 画面を表おする位置を調節します。 

巧を範囲：一已〜+已(上下)、一已〜+已(左ち） 

初期設定値； 0 

壁紙の選択 

映像び入力されていないとさに表おする、壁紙を選びます。 
還お項目：使田しない、使用する、灰色無地 
巧期設定値：使用ずる 

广 ご注意- \ 

「ビデオコンバージョン」をけ刀に設定している場合 

は、「使用する」に設定してを壁紙は表おされません。 

\_ y 

表示言語 

GUI 画面で使ラ言語を設定します。 

還択項目：曰本語、英語 
初期設定値；曰本語 
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その他の設定を変更する（マニュアル設定:その他の設定) 


n ス放チソーン 

U アパネルの FRONT SPEAKER B 端テに接続したス 
ピーカーの設置場所を設定します。 

( r マニュアル設定」一 r その他の設定」一 r マルチゾー 

ン」）_ 



表示の設定 


>マルチゾーン ► 

)• スピーカ ー B 

サラウンド初期化 

入カモード初期値 




スピーカー B 

U アパネルの FRONT SPEAKERS B 端子に接続したスピー 
力 一( スピー カー B ) を、 別の部屋で使うか、使わないかを設定 
します。 

還が項目：メインルームで使巧、ゾーン B で使届 

メインルームで使用 

メイン U スニングルームで使ラとさの設定でず。スピー 
力一 A とスピーカー B の出力のオン/オフは、 
SPEAKERS A / B スイッチで切り替えます。 

ゾーン B で使用 

別の部屋で使ラとさの設定でず。スピーカー A の出力を才 
フ、スピーカー目の出力をオンにすると、メインルームに 
設置しているすべてのスピーカーから音び出なくなりま 
す。 

广 —ごミち点- N 

-「ゾーン目で使用」に設定してお使いの場合、本機の 
PHONES 端子にへッドホンを差し込むと、へッドホン 
とスピーカー巨の両方から音声び出力されます。 

. 「ゾーン巨で使用」に設定してお使いの場合、音場プ□グ 
ラムを選んで音場効果をかけると、自動的にバーチャル 
シネマ DSP モードでの再生になります （1 巳ぺージ)。 


,サラウンド初期化 ] 

変更した音場プ□グラムパラメーターをネ刃期設定に戻し 
ます。 

( r マニュアル設定」一 r その他の設定」一「サラウンド 
初期化」） 



U モコンの A / ▽キーで、 Jf ラメーターを初期設定に戻したい音 
場プログラムを選び、 ENTER キーを押しまず。 
r 全部」を選んで ENTER キーを押すと、すべての音場プ□グラ 
ムパラメーターを初期設定に戻せます。 

ノ（ラメーターび変更されている音場プログラムは、音場ボッ 
クスび青色で表示されます。 


X ti' ま忌 - x 

•一度音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻してし 
まうと、初期化前の状態には戻せません。誤って初期化 
してしまったとさのために、パラメーターを変更したと 
さは記録しておいてください。 

- r 設定の保護」び、 r 保護」に設定されている場合、音場プ 
□グラムバラメーターを、巧期設定に戻せません (44 
ぺージ)。 

• r デ〕ーダー選択」パラメーターは初期設定には戻りませ 
ん旧已ぺージ)。 
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その他の設定を変更ずる（マニュアル設定:その他の設定) 




スカモー ド初期値 

設定の保護 


電源を入れたときに適用する入カモードを設定します。 

(r マニュアル設定」一 r その他の設定」一 r 入カモード 
初期値」） 



還択項目：自動半 j 別、前回設定 
初期設定値：自動半 IJ 別 

自動判別 

自動的に入カモードを AUTO に設定しまず。 

前回設定 

前回使っていた入カモードを適用します。 

广 ごを意- N 

「前回設を」を選がしてち、 EXTD SUR . キーで設定した 
内容は記憶されません。 


変更した設定値を保護します。 r 保護」に設定すると、誤 
操作による設定値の変更を防ぐことびでさます。 

(r マニュアル設定 J 一 r その他の設赴一 r 設定の巧動） 



サラウンド巧期化 

入カモード初期値 


>設定のな護 ► 

) •可を 


• な護 


還択項目：可を、保護 
巧期設定値：巧を 

r な護」に設定ずると L ソ下の設定びな護されます。 

-音場プ□グラムパラメーターの設を 
-「設定のな護」しソがの GUI メニューの設を 

(PE>B 

r 保護」に設定しても、「システム-メモ U -」 の r 設定の呼び 
出し」で設定を呼び出すことはでをます。 


が 























入出力の設定ををちずる(入力遷択•設定) 


入力端テの割り当てなど、信号の入出力に関する設定を行います。 


選んでいる入力び使用する端テの割り当てを変更しま 
す。「デジタル光出力」、「デジタル光入力」、「デジタル 
同軸入力」、「コンポーネント映像」の4つの端モ群で、 
選んでいる入力び使ラ端テをそれぞれ指定します。 

( r 入力選択.設定」一入カソースー r 端子の割り当て」） 



例： DV □プレーヤーび使う同軸デジタル端子の割り当てを変更ずる 

□ VD プレーヤー用の同軸デジタル端テは巧期設定で®に設 
定されています。 

これを⑦に変更したい場合は、 「 DVD - デジタル同軸入力」 
で⑦を還び、 ENTER キーを巧します。 

「⑦ CD 」 び「⑦ DVDJ へと変わり、割り当てび変更されまず。 
(このとさ C □プレーヤーの割 D 当ては、 DV □プレーヤーの 
割り当てと入れ替わ or ® cD 」 となります） 

广 ごま意- S , 

「マルチ CH 入力」を逞んでいる場合は、このメニューを 
I 使用でさません。 , 


•①〜⑨の数字と、 [ A ] 〜に]のアルファベットは、実際にリア 
パネルの端テに印字されていて、それと対応しています。 
•どの端子にを割り当てない場合には、 A キーを押して、「接 
続しない」を選びます。 

. 「コンポーネント映像」は映像系の入力を選んでいるとをの 
み、端テの割り当てを変更できます。 

- r 補目力入力」を還んでいる場合は、 r デジタル光入力」はフロン 
卜に固定のため端子の割り当てを変更できません。 


選んでいる入力の再生レベルを補正します。接続してい 
る機器ごとに異なる再生レベルを、同じレベルに補正す 
れば、入力を切り替えるたびに音量を微調整する必要び 
なくなります。 

( r 入力選択.設定」一入カソースー r 再生レベル補正」） 


£ 

I 端子の割り当て 


• 再をレベル補正 

\ ' —— 平 —— ■ 0.0dB 

入力を巧更 

I_ 



可変範囲：-目 . Od 目〜 +6.0 d 目 


選択項目：デジタル光出力①®、デジタル光入力③〜©、デ 
ジタル同軸入力③〜®、コンポーネント映像 [ A ] 
〜に]、接続しない 
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入出力の設定を変更ずる(入力還択•設定) 




入力を変更 

入力端子設定 


GUI 画面上に表示される入力名を変更します。 

( r 入力選択-設定」一入カソースー r 入力名変更」) 



1 づ化^キーで文宇の入力位置を合わせる 


2 ENTER キーを繰り返し押して 、 A 力す 
る文を群を選ぶ 

入力でさる文字はじ(下のとおりです。 

• 英大文字: A 〜 Z 
• 英ル文字： a 〜 Z 
• 数字: 〇〜9 
• スペース(空白） 

• 記号： #* + , : く>?など 

• カナ文字：ア〜一 
• メーカー名：ヤマ八など 

3 zi/ 巧一でスカする义ぞぞ送ぶ 

文字は最大8文字まで入力でさます。手順1〜3 
を繰り返してください。 

4 文字を入力しおわつたら、 た丰一で/)絶 
を選び； ENTER キーを巧ず 

GU 晒面の表示を英語に設定してしぶ場合、入力できる文字 
は英大文字、英小文字、数字、記号、スペースです。 


MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信 
号の振り分け先を設定します。 

( r 入力選択•設定」一 r マルチ CH 入力」一 r 入力端子 
設定」） 



入カチャンネル 

入力する信号のチャンネル数を設定します。 

還お項目：己チャンネル、8チャンネル 

6チャンネル 

日チャンネル信号を入力するとをの設定です。 

8チャンネル 

8チャンネル信号を入力するとをの設定です。アナ□グ音 
声入力端テを、フロントチャンネル用の端子として使いま 
す(下記フ□ント入力で設定します)。 

フ□ント入力 

フ□ントチャンネル用の端テとして使ラ、アナログ音声入力 
端テを選ぶことびできます。 

選択項目： CD 、 CD - R 、 MD / テープ、 DVD 、 DTV . ケーブル/衛星、 
VCRl 、 DVR / VCR 2、 補助入力 

バックグラウンドビデオ機能 （1 7ページ)で映像を選ぶとさ 
は、選びたい映像び入力されている映像入力端子と同じ名前 
のアナログ音声入力端子をフロントチヤンネル用に設定して 
<ださい。 


广 ごま意- . 

本体ディスプレイでの表示は英語のままです。日本語で 
変更した内容は反映されません。 

V_ J 
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る種設定や音場プ□グラムなど、保をしていた設定を呼 
び出します。 

( r システム-メモ U —」一 r 設定の呼び出し」） 



現在の設定 

現在設定されている各種設定や音場プ□グラムびち側 
ウインドウに表示されます。 

メモリー1〜6 

保存されている設定を呼び出しまず。 

A / ▽キーで呼び出したい設定をメモ U — 1 〜6のなかから 
選び、>キーを巧すと 「 ENTER で呼び出し」と表示されま 
す。 

ENTER キーを巧すと、選んだ設定び呼び出されます。 

メモリー!とメモ1」 一2 の設定はそれぞれリモコンの 
MEMORY 1/2キーで呼び出すこともできまずに9ぺージ)。 


各種設定や音場プ□グラムなどの設定を保をします。 

( r システム-メモ U —」一 r 設定の保存」） 



還択項目：現をの設定、メモ U — 1、メモ I 」一2、メモ I 」一3、メモリー 


4、メモ1」一已、メモ U - 己 

現在の設定 

現在設定されているを種設定や音場プ□グラムびち側 
ウィンドウに表示されます。 

メモリー1〜邑 

現在の設定を保をしまず。 

A / ▽キーで現在の設定を保をする場所をメモ U — 1〜己 
のなかか日選び、>キーを巧すと 「 ENTER でなを」と表 
示されます。 

ENTER キーを巧すと、現在の設定び選んだ場所に保を 
されます。 

保をされるをな設定はじ(下のとおりです。 

-音場プ□グラム 
• スピーカーの設定 
-スピーカーのチヤンネル数 
• LFE レベル 

-ダイナ S ックレンジ設定 
- YPAO によるパラメト U ックイコライヴー設定 


本機の設定を呼び出す•欄?する珍スをム•夕 



本機の状態(各種設定や音場プ□グラムなど)を保をし、あとで簡単に呼び出して使ラことびでさます。 

例えば、複数の U スニングポジションで YPAO で須陪を行い、それぞれを保をして、あとで使い分けたりすること 
びでさます。 

また特性の違ラスピーカーを2組接続している場合に、それぞれのスピーカー設定を保存して使い分けたりすると 
さに便利です。 


還択項目：現在の設定、メモ1」一1、メモ U -2、 メモ U -3、 メモ U - 
4、メモ U —巳、メモ U —日 


設定の呼び出し 


設定の保を 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


本機について 
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フ□ントパネ j レディスプレイを使つて様々な設定を行います。 


フ〇ン トパネルデイスつ。ぃィ. 
オブシヨンセット乂ニュー 


テレビを接続していなくてち、フ□ントパネルデイスプ 
レイを見なび日ほとんどの GUI メニューの設定を行うこ 
とびでさます。 


1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさせで* iAMP を還ぶ 


9 DISPLAY キーを巧して、 メニューをま 
ホする 


3 A /▽キーを巧して、調節したい項目を選 
び、 ENTER キーを巧ず 


31415 



2,6 


4 A / V キ—巧して、調節したい項目を選び、 
ENTER キーを巧す 


5 キーを巧して、設定を変更する 

別のパラメーターの設定を変更したいときは、 
RETURN キーを巧すと、1つ前のメニューに戻ります。 


0 DISPLAY キーを巧して、メニューを終 
了する 


AUTO SETUP 


項目 

サブ項目 

内容 

- 广 i i げ" 

l-!l 1 1 1 1 

i 二 ' こ : ■ i S*"l 5*"'j p " 

自動測定メニューでの設定の方法を選択します。 
詳しくは r 準備-接続編」32ページをご覧ください。 

E : 因 

Li i*"i T'i i r"'ii*"i i 
f ■か. i i i i 卜 i : 

自動測定メニューでの周波数補正の特性を選びます。 
詳しくは「準備.接続編」32ページをご覧ください。 

1—' 'T' 1 … 1 产 ■■ つ" 尸 i—■ L i T' r … 产 -| ~i 

1 i 卜 "i s i : i i .1 1 : : 1 


自動測定を開始します。詳しくは r 準備-接続編」32 
ページをご覧 < ださい。 
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フ□ントパネルディスプレイメニューを設定ずる 


NUAL SETUP 


ミ忙 MENU 


_サブ項目 


:::::::: i : I 卜 ■: 5，卜 .! r' ■■■■ 


L 。。。: 


L . 



スピーカーの大ささ、低音出力先、低音ク□スオー 
バー、 SW 位相を設定します。詳しくは GUI メ 
ニュ_ r スピーカーの設定」 （3 8ぺージ）をご覧くだ 



各スピーカーか5 U スニングポジシヨンまでの距離 
を設定します。詳しくは GUI メニュー「スピーカー 
の距離」 （4 □ページ)をご覧ください。。 





各スピーカーの音量を調節します。詳しくは GUI メ 
ニュー r スピーカーの音量」 （41 ぺージ）をご覧ぐだ 



テスト!-ーンを出力します。詳しくは GUI メニュー 
「テスト I ン」 （38 ページ)をご覧ください。 


















































































フ□ントパネルディスプレイメニューを設定ずる 


2 SOUND MENU 


項目 

サブ項目 

内容 

广 !、 i こ :' L::' j i こ ' i i こ : ■ i 

' 二 ; p 1 PP. 巧 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に含まれる 
LFE の音量を調節します。詳しくは GUI メニュー 
「 LFE レベル」 （3 已ぺージ)をご覧ください。 

i— 1 ... r..j r"i i*"i L i I*"' f … 

i 1 i.l S S ■■ 尸 S *j t is 

广 r"i r"i i...i i*"'i *. 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 再生時のダイナミッ 
クレンジを設定します。詳しくは GUI メニュー「ダイ 
ナミックレンジ」 （3 已ページ)をご覧ください。 

i: i .1 — ミ .■•— — .! 1 け：..： 

i i r"i r"i i...i i*"i *. 

j i: i — ミ .■•— — .1 j r..|.j 

!—■ 、つ.. i*"i L i r... !—■!—11 i i—' i—i i*"i 

11111 1 1 し 1 一 1 .1 i i 

低音域と高音域を調節します。詳しくは GUI メ 
ニュ_「|ンコント □- ル」 （37 ぺージ)をご覧く 
ださい。 


了 i —1 r"i i 1 —' i —1 C:. i . L.i — 

1 ! S S S SI Oh ■ In* s 

i*"i i i i*"i i"""! 广 1 ""i" *i' i*"i L i 

■■""i ivi i i "i" ?■■■ i...i i i "i" ?■■■ 

その他の設定をします。詳しくは GUI メニュー「そ 
の他の音声設定」 （37 ページ)をご覧ください。 

i .. . ■■ 广 i: i i ■■ i i i i i i i s : i | .| 

け 口 j i: i i : — .1 !: i i :"" 

■: j 

i—1 i—1 ■- ■レ ...1—' S""i ■- ■レ 

ミ ■"巧 s . ? i r"： : . r ! 


j •. 1 II II l.:*l j 1 b 1 1 1 ~ l.:.l ! j 1 !• 1 

i .:! ! 卜 ..り 1 ' i i i j ".i s i - j' i i—i 1 i •.! 


3 INPUT MENU 


項目 

サブ項目 

内容 

1— 1、 Y .■ 1—'1 1—1 1 一 1*"' *" ■—-•Li 

i—i 1 1 i— 1 i litis.; 

j—. 1 i 1" : —j 广 .: i i r* 

i . j. : ...1 ミ ト ..；i し:リ i .1 

j—. 1 i 1" P'l *'j !■..1 j 

i ■ M s s s s ■ s 

广 ’ 1 j 1" I*"' *'i I*"' r::i 1 i"" i*"j つ " 

11111 *1 .. P.. 11 .. .■ i 1 1 r 1 r 

入出力端テの割り当てを変更します。詳しくは GUI 
メニュー「端テの割り当て」 （4 已ページ）をご覧くだ 
さい。 

i i: i s ■■ i 1 r"i : j_... 

1—1 i i マ ...' .1 I—' i—., r"i 

iJM i しし !—..■:; 

s i : i . i J 

T i. i .■* A j-.. i i P 

ミ： :! 寸 ..1 ! !...!* .1 

T i. i ... 田 '.. • i—., 'T' i i 

i !'■； : . i .1 i .1 S :v: 

T L i ••: «*"■ r"i 1 1 "" i*"j ""j" 

s ! •■j : i—i ， ■: ミ . r": : '"i r"j 1 

T i. i .■* 1—1 !■.. i i P■. 

S i ..i : i—I ..1 し : 1...: * .1 

1 L i : ■ 1 1 1 ■■ 1 11 1 1 11 • し ,1 • ,1 

i !*'j : つ .-1 ミ .1 : p:. : ...I i . pi ... 

i— 1 *j' L i r"i i i つ " i— 1 了 K'i 

i—: : 1 ".j p ■ミ i j s IT. : i'! 

し::..ふ . こ i _ ピ .idB 

選んでいる入力の再生レベルを補正します。詳しく 
は GUI メニュー「再生レベル補正」 （4 已ぺージ）をご 
覧< ださい。 

j— L i r"i i i つ " ivi i—i f … 

、 1—M i T' i*"i i 1—11*"' —r— 

: 1 : i—! I i 

電源を入れたとさに適応する入カモードを設定しま 
す。詳しくは GUI メニュ ー r 入カモード初期値」 (44 
ページ)をご覧 < ださい。 

广 .. 'i. L i i"*i 1 1 つ " S"'i f … i. i i"*i K'i i—' 
i .1 1 i ■•! i'" s : t 5"I r" i '•! 卜 -5 i' i ミ — 

j—-. i i p'l •、•' p'. i ip', 

i •: :... り .1 y' S ■: : ...1 s .1 

入力名を変更します。詳しくは GUI メニュー「入力 
名変更」 （46 ページ)をご覧ください。 


j— . ivj i j 1 -j" "j. !—■ i i 了い 

i"*" 1'i ; it 1 t i ■ i—j i i .う 

1 ■ i i 1—1 广 ■ : i 

.■■■ i—i ミ . r"i 1—1 i . p'j 

!■.. i i P... f … r"i L i つ " 

し : I...I s ■: … '.■■ て ■ p: S ..j ミ 

MULTI CH INPUT 端子に接続された入力信号の 
チヤンネル数を選びます。詳しくは GUI メニュー 
「入力端子設定」 （4 己ぺージ)をご覧ください。 


SO 


















































































フ□ントパネルディスプレイメニューを設定ずる 


4 OPTION MENU 


項目 

サブ項目 

内容 

1 ".: j".. ■(- ぐ- i'"i j i' 1 j 1 ぐ- i'*~ "i 

.!!•!: i'" 1 

i i i*"i i 1 r"i i*"i r"i r'" r"i : l i 

ii i 卜.り ミ p. r"i T" T" "::■** :: ミり . .i 

1*"' i i i*"i r"i つ " K'i 1"" !*"■ i*"i L i 

si IS i sis'j 

i i 1 • 1 I b 11 i 1 1L i 

...1 t . t i s . い ..." .. i t .i 

ディスプレイや壁紙などの設定をします。詳しくは 

G U 1メニュー「表示の設定」 （42 ページ）をご覧くだ 
さい。 

i"*i 卜 i"*" トパ i"*i i"*i i i ■■■• i S i"*i i"*i 'ぐ.、 

p.'i r … ivi !*"■ i i i*"i r"i P■. i*"i P" r … 

;! : ! ! :j : i s i r": s •. ::: s 

保存した設定を保護します。詳しくは GUI メニュー 
「設定の保護」 (44 ページ)をご覧ください。 

ぐ，‘.、 1"- j j i"*i i"*i 了 i. S 了 

i ■ り s i ■■ i s i 3 s 

r 1 1 1 1 1 1 1 ■■ 1 r 1 レ .- ■ . • 

".1 i .1 ■■■: ?■■ r.. 卜 .1 .-.i 

音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻しま 
す。詳しくは GUI メニュ ー r サラウンド初期化」 (43 
ページ)をご覧 < ださい。 

i"*. ...? i"*i i.^ 1 i … 1… i"— ■■广 

i ■: 1.: i り . j 

く ::; P P . h'j L| T kj 

FRONT SPEAKER B 端子に接続したスピーカー 
の設置場所を設定し ます。 詳しくは GUI メニュー 
「マルチゾーン」 （43 ページ)をご覧ください。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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フ□ントバネルディスプレイメニューを設定ずる 


フ〇ン/ V 《ネルデイスつ。ぃィ. 
セツテインヴ乂ニュー 


フ□ントパネルのディスプレイを使ってメニューを表示 
させて、下記の項目を設定することびでさます。 


1 本機びスタンバイモー Ai で友ることを巧 

認ずる 


2 STRAIGHT / EFFECT キーを巧しなび 
ん STANDBY / ON スイッチを巧す 



ディスプレイにセッティングメニューび表示され 
よ9 〇 


3 PROGRA/W せレクターを卸しで *変更 
したい項目を選ぶ 

ディスプレイに表示された項目び変わります。 



4 STRAIGHT / EFFECT キーを巧して、 
設定を変更ずる 


PRESET 

本機のすべてのパラメーターをて場出荷状態に戻します。 

選択項目： CANCEL、RESET 
初期設定 ： CANCEL 

CANCEL 

本機のパラ ><- 夕一を初期設定に戻さないときに選がし 
ます。 

RESET 

本機のパラ X —ターを初期設定に戻します。 

REMOTE 

本機のリモコン ID をリモコンのアンプライブラリー設定 
(日日ぺージ)に合わせます。 

選択項目： 101 、 ID2 
初期設定：の ] 

ID1 

U モコンのアンプライブラ U- がに日日0」に設定されて 
いるとさに選択します。 

ID2 

U モコンのアンプライブラ U- がに日日2」に設定されて 
いるとさに選択します。 

FAN MODE 

冷却用ファンの設定をします。 

選択項目： AUTO 、 C0NT. 

初期設定 ： AUTO 

AUTO 

本機の温度を感知して、冷却巧ファンが自動的に回転/ 
停止します。 

C0NT. 

本機の温度にかかわらず、；令却用ファンが常時回転します。 


5 STANDBY / ON スイツチを巧して、設 
定を保をする 

次に電源を入れたとをから、変更した設定びち効になり 
ます。 


が 

















が呈コ s 


のはた公ま 


他の機器の U モコン信号を記憶させたり、 U モコンコードを設定することにより、本機のリモコンで、 DVD プレー 
ヤーや CD プレーヤー、テレビなど本機じ(外の A V 機器を操作することびできます。また、マク□機能を使うと、一 
連のキー操作を]つのキーででさるよラになり、操作性び格段に向上します。 


巧操巧ずる 


本機の操作に使用するキーは下図の白色で示した部分で 
す。点線部分内のキー(共通操作キー)はどのモードでち 
機能します。その他の白色部分のキーを使用するには 
AMP / SOURCE / TV スイッチをスライドさせて 、 AMP 
を選びます。 


他の機器を操作する 


他の機器の操作に使ラキーは、下図の点線で囲んだ部分 
です。入力選択キーまたは SELECT A / ▽キーで選んだ 
機器によって、各キーの機能び変わります。リモコン 
ディスプレイには、選んだ機器の名前び表示されます。 



POWER POWER 

「〜 1 I 

のの 

〇 〇 

PHONO TUNER 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE 己ひ fl 

0000 

DTV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0 0 0 ひ 


E □□日 ng 



PtieSET * - 、， 

+ 

+ 

1 + 1 

TVVOL 

CH 

1 VOL 1 

- 

- 

1 -； 

ITVMUTE 1 

A/B/C/D/E 
ITV input] 

1 1 MUTE ] 1 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


EXIT 叫 RE DIRECT . 


「 TnT£ j い I 「MENU I ! [_J ； 

<](( 邮 H j j |> [ 凸 UDI。I 

P• straight' 

1 V j l™11 I ][ 


[AETURN] 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

を贵贵を 

THX STANDARD SELECT EXTD SU。. 

のののの 

1M 附 ORY S A 巧れ化阳白 

のの風颇 


[ 0<1 j I 001 [ KO<3 j I OCH I 

1 0 1 r5~i 

□ISC SKIP 

OFF ON MACRO LEARN CLEAR RE^MAME 

nti—0 000 

©YAMAHA 


-共通操作キー 



入力選択キーと m / 〔田キーはリ 
モコンを各機器の操作用に切り曾 
えまず。 

m / m キーは本機の入力とは関 
巧なく他の機器を操作でをまず。 
初期設定は政下のとおりでず。 
.m ： LD プレーヤー 
m :テープデッキ 

SELECT 

A / V キ —( 己4ベージ） 


入力選択キーおよび里] / m キー 
ごとにリモコンコードを設定する 
ことで、14台までの異なる機器を 
操作できまず(已已〜白3ぺージ)。 




音場プ□グラムキーなど本機主体で使ラ場合、 AMP/ 
SOURCE/TV スイッチを AMP にセツトしてご使用ください。 




番号キーなど他の機器主体で使う場合、 AMP/SOURCE/ 
TV スイッチを S 日 URCE にセットしてご使用ください。 

本機に関係なくテレビの U モコンとして使ラ場合、 AMP/ 
SOURCE/TV スイッチを TV にたットしてご使用ください。 
テレビを操作するには DTV または PH 日 N 日に U モコンコー 
ドを設定する必要がありまず(己己ページ)。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク現霉っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


が 


















































































































U モコンのはた 5 さ 


\操作する機器を切り替える\ 

SELECTA / ▽キーを巧すと、入カソースは切り替えず 
に、 U モコンで操作する機器だけを切り替えることびで 
きます。操作できる機器は、 U モコンデイスプレイに表 
示されます。 


南し', 



OPTN (オプション)モード 

入力選択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能を 
ラーニングする場合は、 OPTN にラーニングすると便利 
です。 

SELECT ▽キーを巧して rOPTN 」 を選ぶと、ラーニング 
した機器を操作することびでさます。 


AMP / SOURCE / TV ス 
イッチの没割 



音場プ□グラムキーなど本機主体で使ラ場合： 

AMP にセツトします。 

番号キーなど他の機器主体で使う場合： 

SOURCE にセツトします。 

本機に関係なくテレビの U モコンとして使う場合： 

TV にセツトします。 



マクロ機能(日7ぺージ)だけに使うリモコン信号は、 OPTN 
モードにしてラーニングすることをおすすめします。 


广 ごを意- 

f OPTN モードには、 U モコンコードを登録できません。 
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_ STHAI 白 HT 

IDSnAv] f I 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の恩）の恩 ) 

THX STANDARD SELECT EXTD SUF 

ののの恩 ) 


1 MEMORY S I A SPEWERS 白 

远）西 ) I 屈）風 


「が I I 典 1I が I r 曲 I 

(!£] EE ] 

IFF ON MACRO flfAflNl CLEAR (C-wtc 

nti—o I o I o o 

蠻 YAMAHA 


3,7 


AMP / SOUR 巳 E / TV スイッチをスライ 
ドをせて、 SOURCE を還ぶ 


設定をを更したい入力選択キーを巧す 


U モコンコードを設定することにより、本機のリモコン 
で他のメーカーの機器を操作することびでさます。 U モ 
コンコードは各入力選択キーまたは团/田]キーに設定 
することびできます。 m 、 m 、 TUNER 、 CD 、 
MULTI CH IN 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 
DVD の機器操作キーには工場出荷時にあらかじめヤマ 
八の U モコンコードび設定されています。 


巧期設定 


入力選択キー 

ライブラリー 

ャマ A 初期關 H- ド 

予備コード 

团 

LD 

2200 

- 

面 

TAPE 

2700 

2701 

PHONO 

TV 

- 

- 

TUNER 

TUN 

2600 

0203,1203,1358,2601 

CD 

CD 

2300 

2301 

MULTI CH IN 

DVD 

2102 

日引ス日日66,日日72,引拟リ日1 

V-AUX 

VCR 

- 

- 

CBL/SAT 

CAB 

- 

- 

MD/TAPE 

MD 

2已〇〇 

2曰 0] , 2己02 

CD-R 

CDR 

2400 

- 

□TV 

TV 

- 

- 

VCR 1 VCR 

- 

- 


DVR/VCR2 

DVR 

2807 

- 

DVD 

DVD 

2102 

日引ス日日66,日日72,引拟リ日1 


广 ごを意- S . 

お使いのヤマ八機器によっては、上図の r ヤマ八初期設定 
コード」では操作でをない場合びあります。この場合は、 
ヤマ八の r 予備コード」をお試しください。 


謡装で操作な煤器を 


で本機なかの機巧を操作ずる 


本機について 


いろいろな再生のしかたォ U ' シナルの U スニンク環境をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


その他の情報 



国 

固 


U 0 〇 

ろ I 公 D 

5 ID 巧员 

空 D 5 D 



I2D を 

5 ID IDS 
5™DIDS 
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が 


u モ n ンを使いこなず 
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本機のリモコンで本機 LU がの機器を操作ずる 


3 LEARN ボタンを3砂な上巧し続ける 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに機器の種類(ライブラ U —）と、 
選んだ入カソースの名前び交互に表示されます。 



广 —ごま忌-、 

• LEARN ボタンは3秒じ(上押しつづけてください。短く 
押して離ずと、ラーニングモードに切り替わります旧4 
ぺージ） 

-手順3し U 降の操作は、それぞれ操作後3□砂!;!内に行つ 
てください。そのままにしておくと1」モコンコード設定 
び自動的に中止されます。この場合は、手順3から操作 
しなおしてください。 

V_ J 


設定されている^の種類(ライブラリー) 
を変更ずる場合は、づ/たキーを巧して、 
ほいたい機器の鶴獻ライブラリー)を選ぶ 

本機のリモコンには、 AMP 、 TV、CAB 
( CABLE )、 SAT ( SATELUTE )、 VCR 、 DVD 、 
DVR 、 LD 、 CD 、 CDR ( CD - R )、 MD、TAP 
打 APE )、 TUN ( TUNER ) の] 3 種類のライブラ 
1」一び用意されています。 



アンプライブラリー (LAMP ) について 

複数のヤマノ \製アンプ/レシーノ（一を同じ部屋で使用し 
ている場合などに、工場出荷状態の通常〕ードに□□□」 
のまま I 」モコンで操作すると、これ日のアンプ/レシー 
ノ（一び同時に作動する場合びあります。 

本機を単独で操作する場合は、予備〕ードに002」に設 
定してください。また本体の I 」モコン ID 設定を riD 2」 に 
設定して < ださい（已2ページ)。 


アンプライブラ 
リーコード設定 
(リモコンの設定） 

機能 

リモコン ID 設定 
(本体の設定） 

2000 

(初期設定） 

通常コードで本機 
を操作する場合の 
設定です。 

ID 1 

(初期設定） 

2002 

予備コードで本機 
を操作ずる場合の 
設定です。 

ID 2 


4 ENTER キーを 巧す 

設定されている I 」モコンコードび I 」モコンディス 
プレイに表示されます。 

广 —ごミち意- x 

選んだ機器用にリモコンコードが設定されていない場合 
は、「日日日0」と U モコンディスプレイに表示されます。 

V_ J 


5 数字キーを巧して、4衍の U モコンコード 
を义力する 

I 」モコンコードについては、 「 U モコンコードー 
覧」（已8ページ〜已9ページ)を参照してください。 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

を窗恩を 



が 

















































本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


Q ENTER キーを巧ず 

U モコンコードび正しく入力されると、リモコン 
ディスプレイにの"と表示されます。 

戸 —ごを意- S . 

リモコン〕ードび正しく入力されなかった場合は、 U モコ 
ンディスプレイに 「 NG 」 と表示されます。このような場合 

は手順3から操作しなおしてください。 

V_ 


1 LEARN ボタンを巧して 、ソモコンコー 
ドの設定を終了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


8 動巧を確認する 

POWER や PLAY などの各キーで、お使いの機器 
び正しく動作するか確認してください。正しく動 
作しないとさは同じメーカーの別の I 」モコンコー 
ドを選んでみてください。 


广 —ぶま思- N 

-付属のリモコンは、巿販されているすべての AV 機器(ヤ 
マノ VAV 機器を含む)の U モコンコードを内蔵しているわ 
けではありませんので、お手持ちの A V 機器を操作でをな 
い場合びあります。いずれの U モコンコードでち操作び 
でさない場合は、ラーニング機能 (64 ページ)を利用する 
か、お使いの機器に付属の U モコンをお使いください。 

-1つの入力選択キーに巧して、]つの|」モコンコードしか 
設定でをません。 

•すでにラーニングやマクロを設定している場合、ラーニ 
ングまたはマクロによる機能び、 U モコンコードの機能 
より優先されまず。 

-手順で指定されたキー！;!がを操作したり、2つし U 上のキー 

を同時に押したりすると、1」モコンデイスプレイに 

「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は手順におつ 

てはじめから操作しなおしてください。 

V . _ y 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク規霉っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


が 

































本機のリモコンで本機 u 外の機器を操作ずる 


IJ モコンコードー覧 

本機の U モコンに内蔵のライブラ U - は全世界対応です。下表はをに日本で流通しているメーカーのコードを抜粋 
したちのです。下表のメーカー製品であってち形式、年式によって使用できないちのびあります。他社のリモコン 
□-ドを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限日れた機能しか操作できないものびあります。 
この場合は、お使いの機器専用の U モコンをご利用ください。 


メーカーち リモコンコード 


TV 

DAEWOO 

003 巨 

00 已 7 

0064 

0119 

0135 


0181 

0197 

020 已 

0207 

0401 


0478 

0650 

0 巨巨 ] 

1688 


FUJITSU 

0710 

083 巨 




FUNAI 

0207 

0198 

0291 



GOLDSTAR 

00 巳 7 

0064 

0136 

0181 

020 已 


0404 





HITACHI 

0036 

00 巳 7 

0119 

0132 

0136 


0172 

0190 

020 巳 

02 巳 2 

0383 


〇已 08 

〇已 7 巳 

0605 

1172 

1283 

LG 

00 巳 7 

0064 

0087 

0]3 已 

020 巳 


0741 





MITSUBISHI 

00 已 7 

0120 

0135 

0177 

0181 


020 已 

0207 

02 巨 3 

0277 

〇已 39 


0863 

1277 




NEC 

0036 

00 巳 7 

0078 

0181 

0183 


0197 

020 巳 

0482 

〇已 24 

1731 

PANASONIC 

0064 

0078 

0081 

0190 

0277 


0 巨 77 

1437 




PHILIPS 

0027 

00 巳 7 

0064 

0078 

0081 


0119 

0135 

020 巳 

0401 

〇已 83 


0717 

1481 




PIONEER 

0136 

0190 

0193 

0314 

070 巨 


0787 

0893 




SAMSUNG 

003 巨 

00 巳 7 

0064 

0087 

0117 


0119 

0181 

020 巳 

0291 

0397 


〇已 83 

0 巨 ] 4 

0 巨 4 已 

0729 

0793 


0839 

0841 




SANYO 

0131 

0181 

0207 

023 已 

03 巨色 


082 巨 





SHARP 

00 巳 7 

0120 

0 巨 77 



SONY 

0027 

0 巨 77 

08 色 ] 

1127 

] 已 32 


1678 





TOSHIBA 

0087 

0181 

0183 

〇已 3 巳 

0645 


0 巨 77 

08 已 9 

1283 

1383 

1683 


1731 





VICTOR 

0080 

0277 

0 巨 77 

0 巨 80 


YAMAHA 

00 巳 7 

079 色 

08 巨 0 

2902 



2900 ( プ □ ジェクター ) 2901 

( プ □ ジェクター） 

ケーブル TV チューナー 

PIONEER 

0171 

〇已 60 

0904 

1904 


BS デジタルチューナー 

PAN 冉 SON に 

0274 

0728 

0874 

1347 


SONY 

0666 

0874 

1666 



TOSHIBA 

077 巨 

0817 

177 巨 




メーカーち U モコンコード 


テープデッキ 

AIWA 

00 己 6 





M 冉 R 冉 NT 之 

00 己 6 





PIONEER 

0054 





S 冉 NSUI 

00 己 6 





SONY 

0270 





yam 冉 HA 

2700 

2701 




ビデオデッキ 

AIWA 

0027 

0064 

0334 

037 己 

0379 

DAEWOO 

0072 

0131 

030 己 

〇已 69 

1305 

FUNAI 

0027 





GOLDSTAR 

0064 

02 己 2 

0 己 07 

1264 


HITACHI 

0027 

0064 

0068 

00 已 9 

02 已 7 

LG 

0064 

0069 

0072 

0 己 07 


MITSUBISHI 

00 已 8 

0070 

0094 

0108 

0834 

NEC 

0062 

0131 

0064 

0068 

007 己 

0094 

PANASONIC 

0062 

] 已 89 

02 己 2 

02 己 3 

〇已 43 

] 062 

SAMSUNG 

0072 

0267 

04 己 9 



SANYO 

0074 

0131 

0267 



SHARP 

007 己 

0834 




SHINTOM 

0099 

0131 




SONY 

0027 

1259 

00 己 9 

0060 

0062 

〇已 63 

TOSHIBA 

0068 

0872 

0070 

0072 

0094 

0108 

VICTOR 

0068 

0094 




yam 冉 HA 

0068 





DVD プレーヤー 

DEMON 

〇已 ]7 





HITACHI 

〇已 00 

〇已 9] 




KENWOOD 

〇已 ]7 

〇已 6] 




MITSUBISHI 

0 己 48 





ONKYO 

〇已 30 





P 冉 NASON に 

〇已 ]7 

〇已己 9 

1389 



PHILIPS 

〇已 30 

〇已 66 

〇已 73 

0881 


PIONEER 

〇己已 2 

〇已 98 

〇已己 8 

〇已己 9 


RCA 

〇已 49 

0 己 98 

0744 



SAMSUNG 

〇已 00 





SHARP 

〇已己 7 





SONY 

0 己 60 

0891 




TOSHIBA 

〇已 30 





VICTOR 

〇已 8 己 

0 已己〇 




yam 冉 HA 

0 己 ]7 

2102 

〇已 66 

0 己 72 

2100 

210] 
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本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


メーカー名 リモコンコード 


DVD レコーダー 

PANASONIC 

2800 

2801 

2802 

PHILIPS 

2808 



PIONEER 

2804 

280 巳 

280 色 

TOSH 旧冉 

2803 



YAMAHA 

2807 



LD プレーヤー 

DEMON 

008 已 



MARANTZ 

0091 



MITSUBISHI 

008 已 



PHILIPS 

0091 



PIONEER 

008 已 



SONY 

0228 



YAMAHA 

2200 



CD プレーヤー 

AIWA 

0184 



DEMON 

0900 



HITACHI 

00 巳 9 



KENWOOD 

00 巳已 

0064 


MARANTZ 

00 巳已 

0184 


PANASONIC 

00 巳已 



PHILIPS 

0184 



PIONEER 

00 已 9 

0332 


S 冉 NSUI 

0184 

0332 


SANYO 

020 巨 



SHARP 

0064 



SONY 

0027 



TECHNICS 

00 巳已 



VICTOR 

0099 



YAMAHA 

2300 

2301 


CD レコーダー 

KENWOOD 

0653 



MARANTZ 

0653 



PHILIPS 

0653 



YAMAHA 

2400 



MD レコーダー 

KENWOOD 

0708 



ONKYO 

089 已 



SHARP 

0888 



SONY 

〇已 ] 7 



YAMAHA 

2 已〇〇 

2 已 01 

2 已 02 
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本機のリモコンで本機 LU がの機器を操作ずる 


ご使用の機器の U モコンコードを設定すると、その機器を本機の U モコンで操作することびできます。 

• ご使用の機器によっては、いくつかのキーび機能しないことびあります。このような場合には、ラーニングをす 
る （64 ぺージ)か、もしくはご使用の機器に付属の U モコンをご使用ください。 

• ご使用の機器によっては、キー操作と説明び一致しないことびあります。 

• 本機じ(外の機器を操作する場合には、あ日かじめ U モコンコードを設定しておく必要びあります。 m 、 m 、 
TUNER 、 CD、MULTI CH IN 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 DVD のをキーには、工場出荷日寺にヤマ 
八 U モコンコードび設定されていますび、動作しない場合は他の U モコンコードに設定しなおしてください。 


FM / AM チユ—ナーを操作する CD プレーヤーを操作する 


© 



た 


か 

か 


0- 


©- 

©- 

⑩ 



PRESET 
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AMP 
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TV 
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[tv input] 
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—-■=» _ EXIT PUREQFfCT 

1TITI£] I A I I MENU] [__I 

向 
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ST^EO MUSK EIMTSITAIN MOVIE 

の©尽）の 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

包）®の包) 

1 KMORY S A SPEMSS B 

攻の 顾 風 

'Lffj r 成 I I 做 ] r 脚 ! - 

-L2J □□ 




o 


ぶ 


--© 
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入力選択キーの TUNER キーを巧すとチューナーを操作 
でさます。 


入力選択キーの CD キーを巧すと CD プレーヤーを操作 
でさます。 


操作例 


操作例 


POWER POWER 

. 广〜1 I W I 

审 



〇 

V-AUX CBL/i. 

〇な 

DTV vcn 1 Dvn^n2 dvd 

0 0 0 0 


〇 (テレビ)電源を入/切する 

0電源を入/切する 

〇 プ U セツト局を切り替える 

〇 (テレビ)音量を調節する 

e プ U セツトグループ ( A / B / C / D / E ) を切り替える 

〇 (テレビ)消音する 

0プ U セツト番号を直接指定する 


〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
包にレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)入力を切り替える 
包（テレビ)消音する 
〇数字を入力する 
〇早送り/早戻しをする 
包 （ CD チェンジャ ー) ディスクを選ぶ 
⑩ 停止する 

の ディスプレイ表示を切り替える 
⑩ 次/前の巧の頭出しをする 
⑩ 再生を開始する 
⑩ 再生を一時停止する 


設定した機器を操作する 


□ IO 巧 ？ D 
，国^日|召 D 

国巧き DO 


抑 







































































本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


DVD プレーヤ ー/ DVD レコー 
ターを 操作する 


入力選択キーの DVD キーを巧すと DVD プレーヤーを、 
DVD / VCR 2 キーを巧すと DVD レコーダーを操作でさ 
よ9 〇 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
e 電源を入/切する 
包（テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)消音する 
包（テレビ)入力を切り替える 
〇タイトルメニュー（トップメニュー）を表おする 
包メニュー項目を選択する/決定する 
包前の画面に戻る 
⑩数字を入力する 
の 早送り/早戻しをする 
⑩ （ DVD チェンジャー)ディスクを選ぶ 
( DVD レコーダー)録画を開始する 
⑩停止する 

の DVD メニューを表おする 
0オーディオメニューを表おする 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
め巧/前のチャプターの頭出しをする 
⑩再生を開始する 
⑩再生を一時停止する 
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MDlyO -： 
を操作する 


•/ CD レコーター 


み 


t 


か 


©- 




©- 

©- 


-© 

-© 


入力選択キーの MD/TAPE キーを巧すと MD レコーダー 
を、 CD-R キーを巧すと CD レコーダーを操作でさます。 


操作例 


〇 (テレビ)電源を入/切する 
0 電源を入/切する 
包 （テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
0 (テレビ)消音する 
© (テレビ)入力を切り替える 
〇数字を入力する 
© 早送り/早戻しをする 
〇 録音を開始する 
⑩停止する 

の ディスプレイ表示を切り替える 
必次/前の曲の頭出しをする 
© 再生を開始する 
必再生/録音を一時停止する 
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本機のリモコンで本機 LU がの機器を操作ずる 


み 


POWE 。 POWER enmiBvi mwew 

. 卜 11 。つ r^>T' I 

口口 [I] DWTUOK SLEEP 

■^=^、o o 


PHONO TUNER CD MULTI CH H 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

な '' 0 0 0 

DT" ; VCH 1 DVR/VCaa DVD 

び.。 


か 

か 


か 


み 


AMP 

0 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


- 1 A/B/C/D/E 

[TVM 叫 iwtniTi Jmute j 


TOP _ EXIT PURE 曲の 

1 title] I A I I MENU I I 1 

Q Y~^ 因 

I I STRAIGHT 

^ - 1 圆 I [ 71 I 脚 。' I I I 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

©—の©®の 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 
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四 _ の _ 网風 
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LD プレーヤーを操作する ビデオデッキを操作する 


LD プレーヤーを接続した端テに対応するキーにライブ 
ラ I 」一/1」モコンコードを設定してから、そのキーを巧 
すと、 LD プレーヤーを操作でさます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
〇 (テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)消音する 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
〇数字を入力する 
〇 早送り/早戻しをする 
包 停止する 

⑩オーディオメニューを表おする 
の ディスプレイ表示を切り替える 
必次/前のチャプターの頭出しをする 
© 再生を開始する 
必再生を一時停止する 


U モコンコードを設定してか日、入力選択キーの V - 
AUX キーまたは VCR 1 キーを巧すと、ビデオデッキを 
操作でさます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
© 電源を入/切する 
e チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包 （テレビ)消音する 
包 （テレビ)入力を切り替える 
〇タイトルメニユ ー( トップメニユ ー) を表示する 
包 前の画面に戻る 
包 数字を入力する 
⑩早送り/卷戻しをする 

の 録画を開始するに回巧すと録画を開始します） 

⑩停止する 
⑩再生を開始する 
⑩再生/録画を一時停止する 


( PE 37 B 

• V 巳 R 1 キーにビデオデッキの U モコンコー ドを設定して し、 る 
場合、テレビの操作 モー ドで、 V 巳 R 1 に切り替えることなく 
ビデオデッキを操作でさます。 

• V - AUX 、 VCR し DVR / VCR 2 キーにそれぞれ異なるビデ' 
オデッキ/ DV □レコーダーの U モコンコードを設定した場 
合、テレビの操作モードでは、 VCR 1キーに設をした|」モ 
コンコードび有効になりまず。 
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本機のリモコンで本機がの機器を操作ずる 

衛星放送チユ—ナーを操作する 


ライブラ U -/ U モコンコードを設定してか日、入力選 
択キーの巳 BL / SAT キーを巧すと、衛星放送のチュー 
ナーを操作でさます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇 電源を入/切する 
包 チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包 （テレビ)消音する 
包 （テレビ)入力を切り替える 
〇タイトル（トップメニュー）を表示する 
包 メニュー項目を選択する/決定する 
包 前の画面に戻る 
⑩ チヤンネルを直接指定する 
の （ビデオ)早送り/き戻しをする 
⑩ （ ビデオ)録画を開始するに回巧すと録画を開始します) 
⑩ （ビデオ)再生/録画を停止する 
の メニューを表示する 
⑩ ディスプレイ表示を切り替える 
⑩ チヤンネルを決定する 
め （ビデオ)再生を開始する 
⑩ （ビデオ)再生/録画を一時停止する 


©- 

©- 


-© 


-© 

-© 


AMP 

〇 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


〔TVMUIil 


A/B/C, 

[rviNf 


〔uirm I 


□ 


[menu] [_] 


の日 
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STEREO MUSK ENTERTAIN MOVIE 

の©恩）® 

THX STANDARD SELECT EXTU SUR. 

©思）の® 

1 KMORY S A SPBWEnS B 

のの_顿 _ 颇- 

-じ己] 「成 I I 咖1 r 抑 I 

- L 2 J □□ [3- 

d—b 



テレビを操作する 


み 



U モコンコードを設定してから、入力選択キーの DTV 
キーを巧すと、テレビを操作でさます。 


操作例 

〇電源を入/切する 

0 (ビデオ)電源を入/切する 

包 チヤンネルを切り替える 

〇音量を調節する 

包 消音する 

包 入力を切り替える 

〇タイトル （ トップメニュー）を表示する 

© メニュー項目を選択する/決定する 

包前の画面に戻る 

⑩ チヤンネルを直接指定する 

の （ビデオ)早送り/き戻しをする 

必 （ビデオ)録画を開始するに回巧すと録画を開始します) 

© (ビデオ)再生/録画を停止する 

必 メニューを表示する 

⑩ ディスプレイ表示を切り替える 

⑩ チヤンみレをミ賊する/チヤンみレを切り替える （12) 

の （ビデオ)再生を開始する 

⑩ （ビデオ)再生/録画を一時停止する 




□ TV キーにテレビし U 外の機器の U モコンコードを設定して 
操作する場合、 PHONO キーにテレビの1」モコンコードを設 
定することにより、他の機器の操作モードでもテレビを操作 
でをます。 

DTV キーと PHONO キーの両方に U モコンコードを設定し 
ている場合、他の機器の操作モードでは DTV キーに設定し 
た U モコンコードびち効になります。 




KESEI 


AMP 

〇 

+ 

+ 

+ 

TVV0L 

CH 

VOL 

SOURCE 

◎ 

- 

- 

- 

TV 

◎ 


A/B/C/D/E 

nVlNPLTTI [MJTEj 

_ EXFT PU 巧 DB 的 

|a] 「圓 | I J 

四 

a STRAIGHT 

iDSPlAr] E I 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の居）の® 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

©©のの 

1 MEMORY 2 A SPEWE 田己 

の — の顿顿 - 

r^i r 媒 1 r が I i 曲 1 


の 


巧 


^於 ^於^於於^ 


I で0富〇 

|單 0 ろ巧巧 

国名百巧员 


国田 ( 


〕iolD 贷 


0 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


す'シナを UK ニンク預賓っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


soiDsiD 

扭〇ろ |D|D 

日名 ™ D 巧 s 


覃 ( 


〕巧贸贷 


63 




































































































本機のリモコンで本機 LU がの機器を操作ずる 


他の機器の U モコン機能を 
記憶させる 


U モコンコードを設定してち、お使いの機器を操作でき 
ない場合や、お使いの機器の U モコンコードびない場合 
は、その機器の U モコン信号を本機の U モコンに記憶 
(ラーニング）させることで、操作びでさるよラにしま 
す。入力選択した機器ごとに別の機能をラーニングさせ 
ることびでさます。 


4 LEARN ボタンを押ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 U モコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と、選んだ入カソース 
の名前び交互に表示されます。 
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广 ~じ注意- N 

.LEARN ボタンを3砂し U 上押すと、リモコンコード設定 
モードに切り替わります(已已ぺージ)。 

-手順 4 L ソ降の操作は、それぞれ操作を30砂!;(内に行つ 
てください。そのままにしておくとラーニングび自動的 
に中止されます。この場合は、手順4から操作しなおし 
て < ださい。 


5 新しい機能をラ-ニングをせたい、本機 
のリモコンのキーを巧す 

U モコンデイスプレイに 「 LEARN 」 と表示されます。 


1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさせて、 SOURCE を選ぶ 



9 操作したい機巧の入力選巧キ—または^/ 
CHI 丰一 を f 甲す 

U モコンディスプレイに選んだ入カソースの名前 
び表示されます。 

3 本機のリモコンと、か部機器のリモコン 
をが巧〜7 Ocm 離し、赤が線送き信部び 
互いにが巧するよ5に置く 


0 リモコンディスプレイに roKj と表示をれ 
るまで *か部機器のリモコンのラーニン 
クさせたい機能のキーを巧し続ける 


f —。ミち息- -N 

- 「 NG 」 と表示されたときは、ラーニングび正しく行われ 
ていません。手順已から操作をやりなおしてください。 

-メモ U - 容量びいっぱいになっている場合は、リモコン 
ディスプレイに 「 FULL 」 び表示され、それしソ上のラーニン 
グはでさません。新しいラーニングをするとさは、ラー 
ニング済みのキーから不要なちのを消去して<ださい。 


-別の機能をラーニングするには、続けて手順5〜6を繰り返 
します。 

-別の機器に機能をラーニングさせる場合は、 SELECTA/V 
キーを押して機器を変更し、手順已〜已を繰り返します。 



oaa ひ团 


□ 

a 日 ! a ひ团 


□ 

〇 | 〇 | 〇 " 〇 101° 



Qi Qi Qs o| Qii 

しし 


7 LEARN ボタンを巧して 、ラーニンクを 
がアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


日一10 cm の間隔をあける 


B 4 



































































































本機のリモコンで本機！•ソがの機器を操作ずる 


广 ~じを思- X 

-じ(下の場合は、ラーニングできないことびあります。 

-本機の U モコンまたはが部機器の U モコンの乾電池び 
消耗している場合 

- 2台の1」モコンの間隔び近すざる、または離れすざて 
いる場合 

- U モコンの受光部の角度び適切でない場合 

- U モコンに直射日光び当たっている場合 

-特殊な信号や連続した信号の場合 

-手順で指定されたキーし U がを操作したり、2つし U 上のキー 

を同時に押したりすると、1」モコンディスプレイに 

「ERROR」 と表示されます。このような場合は手順におっ 

てはじめから操作しなおしてください。 

V_ 


ラーニングに巧応しているキー 

下図の白色で示した部分のキーに、ラーニングすること 
がでさます。 



广 ~ C ： を忌- -N 

入力選択キー、 V 日 L+/ — キー、 MUTE キー、 PURE 
D 旧 ECT キー、 STRAIGHT/EFFECT キーにラーこング 
することも可能ですが、本機の操作がでさなくなります。 

V J 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク翼をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


85 






























































本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


ソ モコンに表おされる機器 
の名前を変ちする 


3 RE - NAME ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。左端に 
カーソルび点滅します。 


入力選択キーを巧して I 」モコンのディスプレイに表示さ 
れる機器名は、入力機器を接続した端モ名に対応してい 
ます。端モ名と異なった機器を本機に接続したときや、 
お使いのシステムに合ったわかりやすし巧前をつけたい 
ときなどに、 U モコンに表示される機器名を変更するこ 
とびでさます。 


POWER POWER 

r 〜 I r"1 

m の … PUTMOK SLEEP 

0000 

PHONO TUNER CD MJLTICH IN 

0000 . 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 

DTV VCR 1 DVR/VCRS DVD 

0000 
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1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドホだで* AMP または SOURCE を還ぶ 


2 名前をを更したい機器の入力選がキーま 
たは 圧]先国 丰一を巧す 

選択した入カソースの名前び U モコンディスプレ 
イに表示されます。 

の の 

〇 〇 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

。リ Ky 0 。 :! ： .... ：ツ ■; :!!:. 

V-AUX CBL/SAT MD/TWE CD-R :!::!:: 出 :：：:::!: 

0 0 0 0 ‘ .. 

DTV VCR 1 DVR/VCR2 DW 

しり 



—► 



广 ごを意- N 

手順3しツ降の操作はそれぞれ操作を30砂し U 内に行って 
ください。そのままにしておくと設定び自動的に中止さ 
れます。このような場合は手順3から操作しなおしてくだ 
さい。 ， 


4 づ/たキーを巧して、文字を入力したい位 
置に力ーソルをを動する 


□ 



5 のキーを巧して、入力ずる文字を選ぶ 

入力できる文字はじ(下のとおりです。 

. アルファベット大文字： A 〜 Z 
. 数き：1〜9、0 
• 記号：+、_、：、/ 

-スペース(空白） 



必要に応じて手順4と已を繰り返します。文字は最 
大已文字まで入力でさます。 


Q 入力が完了したら、 ENTER キーを f 申す 

名前び正しく変更されると、 U モコンデイスプレ 
イにの"と表示されます。 

/—ごま忌- -N 

名前び正しく変更されなかった場合は、リモコンデイス 
プレイに 「 NG 」 と表示されます。このよラな場合は手順3 
から設定をやりなおしてください。 


7 RE - NAME ボタンを巧して、名前のを更 
を終アする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


广 ごミ主意- N 

手順で指定されたキーしソ外を操作したり、2つけ上のキー 
を同時に押したりすると、 U モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は手順におつ 
てはじめから操作しなおしてください。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


■ マクロ機能を使ラ 

マク□機能とは、ソースを再生するときに行う一連のキー操作を]つのキーでできるようにする機能です。 

例えば CD を再生する場合、通常、 （1) システムの電源を入れる一 (2) 入カソースを CD に切り替える一巧)再生を開 
始する…などの操作び必要です。マク□機能を使うと、マク□キーの CD キーを巧すだけでこのような一連の操作 
を済ますことびでさます。 

下の U ストに表示されたマク□キーにはマク□機能びあらかじめ登録されていますび、才 U ジナルのマク□操作を 
設:定することちでさます。 


マク□キー 

1 番目 

2番目 

3番目 

STANDBY 

本機びスタンバイ状態になる 

— 

— 

SYSTEM POWER 

本機の電源び入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

テレビの電源び入る* 4 

— 

A 

— 

— 

— 

巨 

— 

— 

— 

PHONO 


入カソースの切 D 替え （PHONO) 

— 

TUNER 


入カソースの切 D 替え （TUNER) が 

— 

CD 


入カソースの切り誓えに □) 

CD-R の再生が始まる* 3 

MULTI CH IN 


入カソースの切 D 替え （MULTI CH IN) 

— 

V-AUX 

本機の電源び入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

入カソースの切 D 替え (V-AUX) 

— 

CBL/SAT 

入カソースの切0誓え (CBL/SAT) 

— 

MD/TAPE 


入カソースの切 D 替え （MD/TAPE) 

MD/TAPE のち生び始まる* 3 

CD-R 


入カソースの切り誓えに D-R) 

CD-R の再生び始まる* 3 

DTV 


入カソースの切り誓え （DTV) 

— 

VCRl 


入カソースの切0誓え (VCR1) 

VCR1 の再生び始まる* 3 

DVR/VCR2 


入カソースの切 D 替えの VR/VCR2) 

□VR/VCR 吕の再生び始まる* 3 

DVD 


入カソースの切0誓え （DVD) 

DVD の再生び始まる* 3 


*1 本機に接続した機器の電源を本機に連動させて入れるには、接続機器の電源プラグを本機の AC アウトレットに 
接続します(機器によっては電源の入/切び本機に連動しなしあのもあります。接続する機器の取扱説明書を参照 
してください）。 

が入カソースび TUNE 刊こ切り替わると、本機のチューナーはスタンバイ状態になる前に受信していた局を受信し 
ます。 

*3 初期設定では、ヤマ八製の MD レコーター、 CD プレーヤー、 CD レコーダー、 DVD プレーヤー、 DVD レコーダー 
にのみ対応しています。これ日じ(外の機器をマク□操作する場合は、登録したい機器のライブラ U - の PLAY キー 
にラーニング機能を割り当てる （64 ぺージ)か、 U モコンコードを設定する（已已ぺージ)必要びあります。 

* 4 DTV キーまたは PHONO キーにテレビの U モコンコードを設定した場合、入カソースの切り替えなしでテレビの 
電源を入れることびできます。 DTV キーと PHONO キーの両方にテレビの U モコンコードを設定した場合は、 
DTV キーに設定した U モコン〕ードび優先されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機!•リタ'!•の機器を操作ずる 


マクロ機能を使ラ 


7クロを設定する 

才 I 」ジナルのマク□を設定します。 


POWER POWER 

卜 1 ぃ"1 
の の INPUT MWE SLEEP 

0000 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAffi CDfl 

0000 

DTV VCR 1 DV^/VCRS DVD 

0 0 0 0 


Ujt 


画 


THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

居）ののの 

1 MEMORV S A SPEAKERS B 

風の 風 風 

I が Ir 故 I I が 1 「媒 1 

r 0 I 1~5~| |~5 〇 ~1 EE] 

OFF ON MACRO LEARN CLEAR |gE4UE 

-rm—Q 000 

瓣 YAMAHA 


MACRO ON / OFF スイッチを rONJ にち 
わせる 

OFF, ON 


D 


UD マクロキーを巧す 


の 正 

〇 〇 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 

DTV VCR 1 DVR/VCRS DVD 

0 0 0 ち 


—ご注意- 

マクロ操作び終わったら 、 MACRO ON / OFF スイッチを 
rOFF 」 に合わせてください。 

マク□操作中は、すべてのマク□信号の出力び終わるま 
で （ トランスミッションインジケーターび消なするま 
で)、他のキーの操作を受け付けません。 

マク□操作中は、すべてのマクロ信号の出力び終わるま 
で、本 U モコンのホ外線送受信部を、本体および操作す 
る機器の U モコン受光窓のち向に向け続けてください。 



2,5 




^づ _ 11 圓） ) _ 卜 | I 化邮 I 

Q STRAIGHT 

Replay] 〔 i 

EFFECT 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の田反）店 ) 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

包）®の® 

1 MS«I 田け S A SHAKE 田 B 

田田 風 風 

I が ~i r 味 I I が I {^] 

I 0 I 1~51 |~ 〇〇 ~1 HE] 

OFF ON MACRO LEAPM CLEAR RE-NUE 

nti—0 000 


^YAMAHA 


—ご注意- 

新しいマクロを設定しても、工場出荷時に登録されてい 
るマクロは消去されません。新しく設定したマク□の内 
容を消去すると、工場出荷時に登録されているマクロを 
使ラことびでさます。 

工場出荷時に登録されているマクロに新しい信号を追加 
することはできません。マクロを設定すると、すべて新 
しい内容に変わります。 

マク□設定は、本 U モコンにラーニングや登録済み(また 
はヤマ y V プ U セツト)のキー信号をマク□キーに設定(転 
送)させて行いまず。必要に応じて、あらかじめ他の機器 
のキーをラーニングしておいて<ださい。 

音量の操作など、連続的に出力される信号は、本 U モコ 
ンでは短時間のコードとして記憶されます。したびつ 
て、そのよラなキーをマクロ設定に入れることはおすす 
めしません。 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさだで* AMP または SOURCE を還ぶ 

MACRO ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「MCR ?」と表示されます。 


—► 


广 —ごま忌-^ 

手順 21 i (降操作は、それぞれ操作後 30 秒!;(内に行って 
ください。そのままにしておくとマクロ設定び自動的に 
中止されまず。この場合は、手順2から操作しなおして 
<ださい。 . 
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本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


設定したいマクロキーを巧す 

U モコンディスプレイにマク□設定するキーと、 
今選んだ入カソースの名前び交互に表示されま 
す。 

例： DVD キーのマク□を設定する 

「M : DVD 」 と 「 DVD 」 び交互に表示されます。 


の 正 

〇 〇 

PHONO TUNEn CD MULTI 田 IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0000 

□TV VC 。 1 DVn/VCR2 

000 


一 


ろ 


-ごを意- 

マクロキーじ(外のキーを押ずと、 「 AGAIN 」 と表示され 
まず。 


4 マクロの内容を設定ずる 

例： DVD を再生するまでの一連の操作をマクロ 
設定する 


THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

尽）思）の® 

1 MEUODY 3 A SPEAKERS B 

W 風 風 

I が ] r が I I が 1 r^i 

ro~l 1~5~1 |~55~1 

DISC SKIP 

OFF ON MACRO LEARN CLEAR RE-NUC 

皿 一 0 o o o 

瓣 YAMAHA 






① 入力を DVD に切り替える 

② DVD プレーヤーの電源を入れる 

③ DVD の再生を開始する 

上記①〜③の操作を、 DVD キーを巧すだけででさ 
るよラにマク□設定します。 

—ごを意- 

お使いの機器によっては、マク□設定通りに作動しない 
場合びあります。 


U モコンディスプレイの表示びじ(下のよラに変 
わっていさます。 

① DVD キーを 巧す 



感 POWER キーを巧す 1 


冷 




③ PLAY キーを巧す \ 



■■[■1 




最大] 0種類のキー信号を設定することびでさま 
す。]0個目のキー信号を設定すると 「 FULL 」 と表 
おされ、マク□設定び自動的に中止されます。 

-ごを意-^ 

機器を変更したいとさは、入力選択キーや SELECTA / 
▽キーで機器を選択しなおします。入力選択キーで機器 
を選択すると、本機の入力切り替えび一連のマク□設定 
に組み込まれ、機器操作キーを入力機器に応じて切り替 
わります。 SELECTA / ▽キーで機器を逞択ずると、入 
カソースは変わ日ずに、機器操作キーは選択した機器に 
合わせて切り替わります。 


MACRO ボタンを巧して、 
がアする 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


マクロ設定を 


—ごを意- - 

手順で指定されたキー/スイッチし U がを操作したり2つ 
L ソ上のキーを同時に押したりすると、 U モコンデイスプ 
レイに 「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は手 
順におってはじめから操作しなおしてください。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機 !• リタ'!•の機器を操作ずる 


U モコンをネリ期化する 


登録したライブラ U - やマク□操作、 U モコンコードや 
ラーニングした操作を取り消して、工場出荷時の設定に 
戻すことびでさます。 


+ 

PRESET 

+ 

AMP 

◎ 

TVVOL 

CH 

VOL 

TV 

〇 


[tv mute] 


[mute I 


TOP _ EXTT 

RlTlf I I と ] 「MENU I 


PURE a 拍打 

口 


因 


ら)日遗 


_ STRAIGHT 

[oenAY I G I 

STEREO MUSIC EMTEflTAIN MOVIE 

の®尽）包） 

THX STANDARD SELECT EXTDSUR. 

尽）足）のの 

1 Mmonv 2 A 8KAIS<S B 

尽の师颇 

I が I I i 「が I fc-c-tl 

I 0 I la I I 皿 I I た I 

Off' pH MACaO LEABN CLEAR BE-NUf 

Cm—o o 0 — 9 — 


2,4,5 


1 AMP / SOURCE / TV スイッチをスライ 
ドさだで* AMP または SOURCE を選ぶ 


消去モードは1；!下の6種類です。 


L : ( 機器名）： 表示されている入力機器の操作 
キーにラーニングされた機能をす 
ベて消去します。入力選択キー、 
または SELECTA / ▽キーで消去す 
る入力機器を選択してください。 

L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた 
機能をすべて消去します。 

L : ALL : 

入力機器に関わ日ず、ラーニングさ 
れた機能をすべて消去します。 

M : ALL : 

マク□の設定をすべて工場出荷時の 
設定に戻します。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて 
工場出荷時の設定に戻します。 

FCTRY : 

1」モコンコードを含む、すべての1」 
モコンの設定を工場出荷時の設定に 
民します。 


4 CLEAR ボタンを3秒な上巧し続ける 

U モコンディスプレイに 「 WAIT 」 と表示されます。 
手順3で選択した機能や設定び正しく消去されると 
「C : 0 K 」 と表示されます。 


2 CLEAR ポタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイにに LEAR 」 と表示されます。 



^一 ごま意 

手順2な降の操作は、それぞれ操作後30砂しツ内に行って 
ください。そのままにしておくと消去び自動的に中止され 
ます。この場合は、手順2か5操作しなおしてください。 



. — ，•守青 - 

-正しく消去されなかった場合は、 U モコンデイスプレイ 
にに： NG 」 と表示されます。このような場合は手順3か 
ら消モをやりなおしてください。 

•「L : ALL 」 と 「 FCTRY 」 は、完了までに約3□砂間かかり 
ます。 


5 CLEAR ボタンを押して、消まを終了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


3 么/▽キーを巧して、消去モードを選ぶ 



广 —じ注思-、 

手順で指定されたキーしツがを操作したり、2つ!;(上の 
キーを同時に押したりすると、 U モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は手順に 

沿ってはじめから操作しなおしてください。 

V _ 
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本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


?取り消したい機器の入力選がキーを巧ず 


3 LEARN ボタンを押す 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と選択した入カソース 
名び交互に表示されます。 



_丰号- 

• LEARN ボタンを3砂ム义±押すと、 U モコンコード設定 
モードに切り替わりまず。 

-手順 3 L ソ降の操作は、それぞれ操作後30秒な内に行って 
ください。そのままにしておくと消まび自動的に中止され 
ます。この場合は、手順3か日操作しなおしてください。 

V _ 1 


4 CLEAR ボタンを巧しなび6、機能を消去 
したいキーを3秒な上巧す 

消去び正しく行われると、 U モコンディスプレイに 
に： 0 K 」 と表示されます。 



弓 I き続き消ましたし、キーびある場合は、 rc : OKJ 
の表示び消えてか日、手順4の操作を繰り返して 
ください。 


5 CLEAR ボタンを巧して、ク y アモードを 
終アする 

I 」モコンびラーニングモードに戻ります。 


Q LEARN ボタンを巧して、消去を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


ぐ —ごま思- N 

手順で指定されたキーしソ外を操作したり、2つ(上の 
キーを同時に押したりすると、1」モコンデイスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は、手順に 
おってはじめから操作しなおしてください。 

_ J 


ラーニングをれた機能を消去する 

ラーニングされた機能のラち、特定のキーに割り当てた 
機能だけを消去することびでさます。 


1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドをせて、 SOURCE を選ぶ 


广 —ごま思- N 

•に： NG 」 と表示されたときは、消去び正しく行われて 
いません。もう一度 CLEAR ボタンを巧しなびら、消去 
したいキーを押して < ださい。 

-一度ラーニングされた機能を消去してしまラと、消去さ 
れたキーの機能は工場出荷時の状態0」モコンコードを 
設定している場合は設定した機器の機能）に戻ります。 

V _ > 


t 

を 

E 巧 

SIDID 

5 ID IDS 

西〇 ID 5 3 


本機について 
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本機のリモコンで本機!•ソタ I •の機器を操作ずる 


マクロに設定をれた機能を消去する 

マク□に設定された機能のラち、特定のキーに割り当て 
た機能だけを消去することびでさます。 


/ —ぶま届- N , 

手順で指定されたキーし U がを操作したり、2つし U 上の 

キーを同時に押したりずると、 U モコンデイスプレイに 

「 ERROR 」 と表示されます。このような場含ま、手順に 

沿ってはじめから操作しなおしてください。 

V _ 


\ AMP / SOURCE / TV スイツチをスライ 
ドさせで* AMP または SOURCE を還ぶ 


2 MACRO ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので巧します。 I 」モコ 
ンディスプレイに 「MCR ?」と表示されます。 



^ —ぶち后- N 

手順 2 LU 降の操作は、それぞれ操作後3□砂しソ内に行って 
ください。そのままにしておくと消去び自動的に中止さ 
れます。この場合は、手順2から操作しなおしてくださ 
し'!。 


3 CLEAR ボタンを巧しなび6、機能を消去 
したいキーを3がな上巧す 

消去び正しく行われると、 U モコンディスプレイ 
にに： 0 K 」 と表示されます。 



引さ続さ消去したいキーびある場合は、 rc : OKJ 
の表示び消えてか日、手順3の操作を繰り返してく 
ださい。 

广 —ごミち意- N 

.「巳： NG 」 と表示されたとさは、消去び正しく行われて 
いません。もう一度 C に AR ボタンを押しなびら、消去 
したいキーを押して < ださい。 

--度マクロに設定された機旨陡消去してしまうと、消去 
されたキーの機能は工場出荷時のが態 ( U モコンコードを 

設定してしぶ場合は設定した機器の機能)に戻ります。 

V- J 


4 CLEAR ポタンを巧す 

I 」モコンびマク□設定モードに戻ります。 


5 MACRO ボタンを巧して、消去を終 r ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 
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本機には、音楽に最適な HiFi DSP 音場プ□クラム、映画に最適な CINEMA DSP 音場プ□クラム、元の音を忠実 
にデコードして再現するストレートデコードプ□グラムび搭載されています。 

广 ごま意- N 

-本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのた 
め、前後左ちで響きの強さや音量差び異なると感じられる場合びありますび故障ではありません。 

•音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、最もむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 

V _ _ _ J 


HIFI DSP 音場ブログラム 


プログラムと特長 

. CD などのステレオ音楽ソースに最適なプ□グラムです。 

. フ□ント L / R スピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー(プレゼンス L / プレゼンス R / サラウンド L / サラウン 
ド R ) で音場を再現します。 

-入力信号に応じて各種デコーダーび使用されます。 


r キ- 

プログラム 

ヴブプ□グラム 

特徴 、 

STEREO 

の 

STEREO 

(ステレオ） 

チでンネルステレオ 

7 ch Stereo 
(7 ch ステレオ） 

後方か5わ直接音び聴け、広いエ U アで楽しめる効果び特徴のホーム 
パーティーを演出する音場プ□グラムです。セットメニューの設定によ 
り、最大7つのスピーカーか5音び出力されます。 



ホールインミュンヘン 

Hall in Munich 
(ミュンヘン） 

ヨー□ッパに多くみ5れる内装材にシックな木の内張りが使われた、 

S ュンヘンにある2日日0席程度のコンヴートホールです。繊細な美しい 
響きび豊かに拡がり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席の位置 
は、 ] 階の中央左寄0です。 



ホールイン ビエナ 

Hall in Vienna 
(ウィーン） 

17日日席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサー 
トホールです。 周囲の柱や彫刻によ0、全方向か5の複雑な反射音を生 
み出しています。豊かな響きび特長です。 

MUSIC 

巧 

ミュージック 

MUSIC 
(ミューシック） 

フライブルク 

Freiburg 
(フライブルグ） 

ドイツ南部の12日 m おい失塔を持つ大きな教尝です。石を積み上げて 
造られており、天井び高く、細長い空間を持っています。残響時間は 
非常に長くなりますび、逆に初期反射はかなくなります。そのため、 
直接音の厚みはをりありませんび、響をび多く、教芸特有の音場を再 
現します。 



ヴ ボトム ライン 

The Bttm Line 
(ボトムライン） 

ニューヨークで話題のライブ八ウス「ヴ•ボトム-ライン」のステージ正 
面の音場です。フ□アは300席ある左ちに幅広い客席で占められ、リア 
ルでライブな音場です。 



ヴ □キシーシアター 

The Roxv Thtr 

(□キシーシアター） 

□サンゼルスにある□ック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約4目日程 
です。客席中央左寄りの音場です。 

ENTERTAIN 

留 

ENTERTArNMENT 

(エンターテイメント） 

ディスコ 

Disco 

(ディスコ） 

ディスコ S ュージックに包まれる、柔りの良い音場空間を演出するプロ 
グラムでず。 


() 内は GUI 操作で音場プ□グラムを選択するとさの表示です (23 ページ)。 
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音場プ□グラムについて 


I CINEMA DSP 音場プログラム 


CINEMA DSP 音場プログラムのサウンドデザイン 

映画製作をの意図するサウンドは、セ U フは明瞭にスク U —ン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさ日にその 
奥におびり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるようにデヴインされています。 
ヤマ八 DSP を A V 再生用に進化させたプ□グラムび 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウンドデコー 
夕'一である ドルビープ □□ジック、 ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / 地上波デジタル放送の音声フォーマットで 
ある AAC などの各デコーダーとヤマノ \ DSP を融合し、映画のヴウンドを最良の状態でデヴインするダビングステー 
ジ撮終的な映画のサウンドデヴインを完成させるファイナルミックス)でのクオ U ティを AV ルームに再現するヴ 
ラウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、フ□ント L / センター/フ□ント R チヤンネルにちヤマ八 DSP 処理を加えるこ 
とで、視聴者はセ U フの実在感や効果音、音楽の奥行さ感ととちに、スムーズな音源の移動感とスク U —ンまで回 
り込むサラウンド音場に包まれます。 



吕音場 

CD や ビデオテープ などの、 ステレ 
オソースをマト U クス処理し、前方 
のプレゼンス音場、をちのサラウン 
ド音場を付加します。 


3音場 

ドルビーデジタル、 DTS などの已 .1 
チヤンネルソースに巧して、前方の 
プレゼンス音場と、をちの左ちそれ 
ぞれに独立したサラウンド音場を付 
加しまず。 


4音場 

ド ルビーデジタル EX 、 DTS-ES な 
ど最新の己.1チャンネルソースに巧 
応して、 3 音場にサラウンドバック 
音場を加えた、 4 つの音場を付加し 
ふ9 〇 
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音場プ□グラムについて 


プログラムと特長 

• 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路び使用されます。 

• センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位び得られます。 

• フ□ント L / R スピーカーち方向性強調に信号処理された出力になります。 

• プレゼンス音場処理によって画面奥行さへの音場表現び得られます。さらに、サラウンド音場処理によってス 
ケールの大さなサラウンド感び得られます。 

• 入カモードび 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE THEATER プ□グラムと SUR , ENHANCED プ□グラム 
では、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号び入力されると、音場プ□グラムは自動的にドルビーデジタル 
再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切り替わります。 


キー 

プ□グラム 

ヴブプ□グラム 

特徴 、 

MUSIC 

巧 

ミュージック 

ボッフ □ック 

Pop/Rock 
(ポップ/□ック） 

n ック、ジャズ等のライブコンサート芸場のイメージです。サラウンド 
音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分び豊かに回 
り込み、スク U — ン周囲への映像空間、音場空間びいっぱいにおび0、 
熱狂的な雰囲気にひたれます。 

MUSIC 
(ミューシック） 

クラシて!ル オペラ 

Classical/Opera 

(クラシカル/オペラ） 

響さの曇りを適度に抑えてあり、青の契行さ感、明瞭度に優れてし、ま 
す。オペラではステージでの定位や臨場感ととちに、才ーケストラボッ 
クスの響きび眼前にくり広げられます。サラウンド音場は控え奴なび 
5、コンサートホールのデータを使用することで音楽の美しさを演出。 
長時間のオペラをのでち疲れません。 

ENTERTAIN 

场 

エンターテイン 

テレビスポーツ 

TV Sports 
( TV スポーツ） 

プレゼンス音場は狭奴てあるび、サラウンド音場にはコンサートホール 
のデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、適巧範囲の 
広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、解説をは中央 
に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へと拡びります。後ち回り込みは 
適度に抑えてあるので、長時間使巧しても違和感びありません。 

ENTERTAIN 

(エンターテイ^ント） 

モノ ムービー 

Mono Movie 
(モノムービー） 

ちいモノラル名作映画専用のポジションです。オペラ八ウス系のプレゼ 
ンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル音声び臨 
場感を持って再生されます。 



ゲーム 

Game 

(ゲーム） 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奧行さとサ 
ラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームび楽し奴ます。 



スペクタクル 

Spectacle 

(スペクタクル） 

70 mm 映画の大画面シアターそのちのの超ワイドな空間に映画の空気び 
そのまま存在するよラなスペクタクルな音場です。微妙な音の響さまで 
も再現する表現力をもち、映儘と空間に今までにない U アリテイを生み 
出しまず。7日 mm 映画初期の作品から最新のドルビーデジタルソフトお 
よび DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな世界び楽しめます。 

MOVIE 

の 

ムービー シアター 

サイファイ 

Sci - 円 

(サイファイ） 

最新の SFX 映画のサウンドデヴインをセ U フと音楽効果音にクールに描 
を分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度なテクニッ 
クを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS ソフトまで、 
サイエンス-フィクションの世界を仮想空間音場で楽しめます。 

MOVIE THEATER 
(ムービーシアター） 

アドベンチサー 

Adventure 
(アドベンチヤー) 

最新の映画ヴウンドデヴインを最高に再現するプ□グラムです。7日 mm / 
ドルビ■-デジタル、 DTS および AAC マルチトラックにデヴィンされた演 
出を忠実に再現するととちに音場プ□グラム自体の響ををでをるだけ抑 
え、響きをデッドにした最新の映画館とコンセプトを同じにしています。 
プレゼンス音場に、オペラ八ウス音場データを使巧。舍言舌の定位、な体感 
に優れています。サラウンド音場にはコンヴートホールのデータを使用、 
力強い響きととちにアクション、アドベンチャーなどのデヴィンされたサ 
ウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をちた5します。 



ジェネラル 

G 白 n 白 ral 
(ジェネラル） 

70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサウンドを 
丽するプ□グラムで、全体に粟5かし、拡がり感のある響きび特長です。プ 
レゼンス音場はやや狭い印象で、セ U フの響さを抑え明瞭度を損なわずにス 
ク U - ン周囲とスク U —ンの契に立体的に巧見されます。サラウンド音場は 
後方の広い空間に音楽やコーラス等のノ V —モニーび美しく響く印象です。 

J 


() 内は GUI 操作で音場プ□グラムを選択する時の表示です (23 ページ)。 
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音場プ□グラムについて 


キ— 


プ□グラム 


ヴブプ□グラム 


特徴 


巧 


巧 


DOLBY DIGITAL / SUR.ENHANCED 

(エンハンスト） 


デイ-テイ -I スヴラウンド エン"ンスト 

DTS / SUR.ENHANCED 

(エン八ンスト） 


ェーシーシー サラウンド 


ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドの才 U ジナ 
ル定位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処理を行います。 
3曰 mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、よ0理想的なわのヘシ 
S ュレーシヨンした音場です。サラウンド音場は、視聴をを左ち後方か 
5美しい響きで包み込みます。そのため、音の移動は後方から左ち、ス 
ク U —ンに自然につなびり、映画制作側の意図する効果を再現します。 


AAC / SUR.ENHANCED 

(エン八ンスト） 


□ジックヴラウンド 


PRO LOGIC SUR.ENHANCED 
(エン八ンスト：プ□□ジツク‘） 


ムービー ヴラウンド 


PLII MOVIE SUR.ENHANCED 
(エン八ンスト ： PLII ムービー‘） 


ムービー ヴラウンド 


2チヤンネル音声をマルチチヤンネル化して、 DSP 音場効果を付加します。 


PLIIx MOVIE SUR.ENHANCED 
(エンノ、ンスト ： PLIIx ムービーつ 


Neo : 目 Cinema SUR.ENHANCED 
(エン八ンスト：ネオ目シネマ’） 


( ) 内は GUI 操作で音場プ□グラムを選択する時の表示です (23 ページ)。 

本 SELECT キーでデコーターを切り替えるか 、 GUI メニュー 「サラウンド選択-設定」一「サラウンド」一「エン八ン 
スト」一「デコーダー選択」でデコーダーを切り替えてください。 
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音場プ□グラムについて 


ス トレ—トデコードブ a クラム 


音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のストレートデコードプ□グラムを選んでください。 

本機には下記のデコーダーび搭載されています。 

. ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー： マルチチヤンネルソース用 

. ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ドルビープ□□ジック nx デコーダー： サラウンドバックチヤンネル音声再生 

用 

.DTS 9已/24デコーダー： 目 6 kHz /24 bit の高音質再生用 

. ドルビープ□□ジック、ドルビープ□□ジック nx 、 ドルビープ□□ジック n、DTS Neo :日デコーダー： ドル 

ビーサラウンドと2チヤンネルソース用 


キー 


プログラム 


ヴブプ□グラム 


特徴 


巧 

SELECT 

巧 


DOLBY DIGITAL SUR . STANDARD 
(スタンダード） 


デイーテイーエスサラウンド 


DTS SUR . STANDARD 
(スタンダード） 


ェーェーシーサラウンド 


AAC SUR . STANDARD 
(スタンダード） 


□ジックサラウンド 


PRO LOGIC SUR . STANDARD 
(スタンダード：プ□□ジック‘） 


ムービーサラウンド スタンダード 

PLII Movie SUR . STANDARD 
(スタンダード： PLII ムービー‘） 


吉ユージックサラウンド 


PLII Music SUR . STANDARD 
(スタンダード: PLII ミュージックつ 


ゲームサラウンド 


PLIIx Game SUR . STANDARD 
(スタンダード: PLII ゲームつ 


ムービーサラウンド 


PLIIx Movie SUR . STANDARD 
(スタンダード： PLIIx ムービーつ 


ミコージックサラウンド 


PLIIx Music SUR . STANDARD 
(スタンダード: PLIIx ミュージックつ 


ゲームサラウンド 


PLIIx Game SUR . STANDARD 
(スタンダード: PLIIx ゲーム‘） 


ドルビーデジタル、 DTS、AAC で処理されたソースの再生用プ□グラム 
です。セパレーシヨンに優れ、安定したデ]-ドび得5れます。 


2チヤンネル音声をそれぞれの方式でマルチチヤンネル化して再生します。 


Neo :日 Cinema SUR . STANDARD 
(スタンダード:ネオ目シネマ‘） 


ミュージックサラウンド 


Neo :日 Music SUR . STANDARD 
(スタンダード:ネオ6ミュージック‘） 


() 内は GUI 操作で音場プ□グラムを選択する時の表示です (23 ページ)。 

^ SELECT キーでデ〕一夕一を切り替えるか、 GU がニュ ー r サラウンド選択.設定」一「サラウンド」一「スタンター 
ド」一「デコーダー選択」でデコーダーを切り替えてください。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 
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音場プ□グラムについて 


入力信号别音場プログラム名一覽 

SUR . STANDARD プ□グラム、 SUR . ENHANCED プ□グラム、または THX サラウンドモードで再生しているとさは、 
本機に入力されている信号の種類とデコーダーの動作により、下記のよラに音場プ□グラム名び表示されます。 


入力信号 

アナ□グ、 PCM 、 ドル 
ビーデジタル (2 ch )、 

ドルビーデジタル 

DTS 

AAC 

プ□グラム 

DTS (2 ch)、AAC に ch ) 





PRO LOGIC / 

DOLBY DIGITAL / 

DTS / SUR.STANDARD 

AAC / SUR.STANDARD 


SUBSTANDARD 

SUR.STANDARD 

•1 DTS + PL llx Movie / 

•1 AAC + PL llx Movie / 


PLII Movie / 

*1□□□ + PL llx Movie / 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


SUBSTANDARD 

SUR.STANDARD 

で DTS + PL llx Music / 

で AAC + PL llx Music / 


PLII Music / 

で □□□ + PL llx Music / 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

つ DTS 4 - DOLBY EX / 

つ AAC 4 - DOLBY EX / 


PLII Game / 

*3 DOLBY D EX / 

SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 


SUR.STANDARD 

SUR.STANDARD 

’4 巧 DTS ES / 



PLIIx Movie / 


SUR.STANDARD 


SUBSTANDARD 
プ□グラム 

SUR.STANDARD 


巧 DTS 96/24 / 



PLIIx Music / 
SUR.STANDARD 


SUR.STANDARD 





•斗* s DTS 96/24 ES / 



PLIIx Game / 
SUR.STANDARD 


SUR.STANDARD 



Neo : 日 Cinema / 
SUR.STANDARD 





Neo : 日 Music / 
SUR.STANDARD 





PRO LOGIC / 

DOLBY DIGITAL / 

DTS / SUR.ENHANCED 

AAC / SUR.ENHANCED 


SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

’1 DTS + PL llx Movie / 

•1 AAC + PL llx Movie / 


PLII Movie / 

*1□□□ + PL llx Movie / 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR ENHANCED 
プ□グラム 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

’己 DTS + PL llx Music / 

で AAC + PL llx Music / 


PLIIx Movie / 

で □□□ + PL llx Music / 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 


SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

つ DTS 4 - DOLBY EX / 

つ AAC 4 - DOLBY EX / 


Neo : 目 Cinema / 

*3 DOLBY D EX / 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 


SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

•斗*巳 DTS ES / 

SUR.ENHANCED 


THX 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 



つ THX Suit . EX 


つ THX Suit EX 


ドルビープ□□ジック llx デコーダー (Movie モード)動作時 （ 座互！]点灯時） 

かドルビープ□□ジック llx デコーダー (Music モード)動作時 （ 点打時） 
ドルビーデジタル EX デコーダー動作時 （ 面 1 S 点灯時） 

*4 DTS-ES マト U クスデコーダー動作時 (MATRIX インジケーター点打時） 

*5 DTS-ES ディスク U - トデコーダー動作時 (DISCRETE インジケーター点灯時) 
DTS 96/24デコーダー動作時（圈点打時） 
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音場プ□グラムについて 


表中のイラストはじ(下の内容を表しています。 


L 

フ □ ント L スピーカー 

C 

センタースピーカー 

R 

フ □ ント R スピーカー 

PL 

プレゼンス L スピーカー 

PR 

プレゼンス R スピーカー 

SL 

サラウンド L スピーカー 


SR 

サラウンド R スピーカー 

SBL 

サラウンドノいック L スピーカー 

SBR 

サラウンドバック R スピーカー 



己 

音び出ているスピーカー 

□ 

音び出ていないスピーカー 


STEREO 
7ch Stereo 







サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドパックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時 







サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時 


MUSIC 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Freiburg 
The Bttm Line 
The Roxy Thtr 
ENTERTAINMENT 
Disco 







MUSIC 
Pop/Rock 
Classical/Opera 
ENTERTAINMENT 
TV Sports 
Mono Movie 
Gam 白 

MOVIE THEATER 






回 


画 

0 

回 

を 

因 

ジ 

齒 

& 

国 

クー 

园 

幽幽 



THX 

THX Cinema 
THX Surround EX 


因 


画 


0 質® 


齒 


图图国国 


回 


画 

の 

回 

み 

问 

义 

量 

齒 

& 

島 


IsBLJ ISBRj 


因 


固 

0 

回 

公 

因 

ジ 

齒 

& 

島 

國图 

島 


回 

画 

0 图 

因 

" a 

と 


向 

一 ^ blI 扣3 



因 凹 

0 S 0 

； a ； 

胃冨冨胃 


I 入力信号と再をスピーカー巧応表 


本 

機 

に 

つ 

し、 

て 


入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。 


ごを意 


再生するソースによっては、スピーカーから音が出なかったり、ルさい音しか出ない場合もあります。映画の効果音など、 
シーンに合せて部分的にしか使用されないチャンネルもありまず。 


2チャンネル音声 2チャンネル音声 己. 1/6.1 チャンネル音青 已 .1/6.1 チャンネル音声 

(モノラル） （ステレオ） （ ClClEX / IXlPLIIx/ES (□□ EX / DOPLIIx/ES インジケーター点口時） 

インジケーター消口時） PR/SBch SELECT : PR/SBch SELECT : 

PRch に設定 SBch に設定 


STEREO 
2ch Stereo 







才 

妻 

て 

の 


を 

っ 

る 


いろいろな再生のしかた 
^_ 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


SUR.STANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


2 チャンネル音声 
(モノラル） 


0 貿 0 


回國國图 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


因 画 

0 買 E 

" 齒 & 

e 國图 @ 


已 .1/6.1 チヤンネル音声 
(□□Ex/nnPLiix/ES 
インジケーター消打時） 


因 固 

0 質 ® 

:齒;； 

® 國國胃 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□Ex/nnPLiix/ES インジケーター点な時） 
PR/SBch SELECT: PR/SBch SELECT: 
PRch に設定 SBch に設定 


回 固 

0買® 
" 齒 & 
S 義冨胃 


因 固 

0貿® 
"g " 
® 富冨胃 


SUR.ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


0 貿 0 


图图图画 


回 画 

0貿0 

e 画国 ® 


回 固 

0 貿窗 

" 齒 & 

因画固一 


回 画 

0 貿 0 
" 齒 & 

@ 画国 ® 


因 画 

0 i 0 

" 齒を 

冨顏島 


SUR.STANDARD 
PLII Movie 
PLII Music 
PLII Game 


0 質回 


因图图图 

Movie/Game 

凹 画 

0貿0 

" 齒 & 

因图图图 


回 画 

0買® 

"g " 

因图图图 

Movie/Music/Game 


SUR.ENHANCED 
PLII Movie 


回 画 

E 貿 0 


因图图图 


凹 画 

0買 E 

み 

困^^画 


SUR.STANDARD 
PLIIx Movie 
PLIIx Music 
PLIIx Game 


回 画 

E 貿 0 


因图图图 

Movie/Game 

回 画 

0 貿 0 

一齒 " 

回图图图 


因 固 

0買 E 
" 齒 & 

胃冨高'国 

Movie/Music/Game 


SUR.ENHANCED 
PLIIx Movie 


0 i 0 


回图图图 


因 的’ 

を質窗 
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e 图图 ® 

PR/SBch SELECT: 
PRch に設定 

因 固 

0 S 0 

一齒 " 

胃冨冨曰 

PR/SBch SELECT: 
SBch に設定 







音場プ□グラムについて 


2チャンネル音靑 2チャンネル音声 日. 1/6.1 チャンネル音声 已 .1/6.1 チャンネル音声 

(モノラル） （ステレオ） （CinEX/IXlPUIx/ES (□□EX/nnPLIIx/ES インジケーター点口時） 

インジケーター消口時） PR/SBch SELECT: PR/SBch SELECT: 

PRch に設定 S 己 ch に設定 


SUR.STANDARD 
Ne 日:目 Cinema 
Neo : 目 Music 


E 貿 0 


0 貿 0 


图画图图 


回 固 

0 S 0 

ぶ齒& 

图國國國 


国画國国 

Cinema/Music 


SUR.ENHANCED 
Ne 日:目 Cinema 


E 貿0 


国画图图 


回 的 

を買窗 

" 齒& 

因國岡图 

PR/SBch SELECT: 
PRch に設定 


0買® 


回冨冨图 

PR/SBch SELECT: 
SBch に設定 


STRAIGHT 


回 回 

回®因 

み 一 & 


一画國画 


回 画 

の®因 

ジ齒也 

图画國画 


回 画 

0 S 0 

胃國画'島 


因 回 

0置0 
" 齒& 
H i 冨胃 


0图0 


画冨冨画 


PURE DIRECT 
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音場プ□グラムについて 


音場ブ a クラ LJ 《ラターターガイド 

音場プ□グラムごとに DSP 処理の構造び違います。じ(下のパラメーターはすべての音場プ□グラムで設定できるね 
けではありません。 

エフェク ト量の加減 

エフェクト音量(音場効果のかかり具合）を微調節するノ（ラメーターです。 

可変範囲： 一6 〜 +3 d 日 

ディ1/ィ 

直接音か日初期反射音び始まるまでの時間(遅延時間）を調節するノ（ラメーターです。初期反射音の遅れは、音源と 
反射面との距離によってみまります。つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づいた感じになり、逆に遅 
延時間を長くすると、音源は壁面か日離れた感じになります。「ディレイ」を調節することにより、ソースの原音か 
ら周りの壁までの距離感、空間の大ささ感、音像のでさかた等び調節でさます。 

巧変節囲：]〜 99 ms 


ソースの 原音 




小1 ms 大 99ms 

音場空間の大きさ 

空間の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど広い空間馆 P 島になり、値をルさくするほど狭 
い空間になります。音び反射を繰り返すとさ、壁と壁の間び広い大さなホールほど、反射音と反射音の時間的な間 
隔び長くなります。このことか5、反射音同±の時間間隔をコント□ールすれば、広びり感を変えることびでさる 
といラことになります。 ] .□で実測値そのまま、 2.0 にすると、一辺の長さび倍の空間になります。 

巧変範囲： 0.1〜と〇 


レ 

ベ 

ル 


値：小 


レ 

ベ 

ル 


ソース の原音 
1 初期反が音 


レ 

ベ 

ル 


値：大 



化 














音場プ□グラムについて 


巧の练さ 


初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。値を大きくするほどライブな肢響びをい)音場になり、値をル 
さくするほどデッドな(反響びかない)音場になります。実際のホールでのライブ感/デッド感は反射面の吸音特性 
によって決定され、反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 


可を範囲：0~10 


V- スの原音 





反射音か 



反射音大 


後部残響音び減衰していく時間を調節するパラメーターです。約] kHz の残響音び 60 dB 減衰するのにかかる時間 
を基準にしています。値をルさくするほど残響音び早く減衰します。 r 残響時間」を調節することにより、反響び少 
なめのソースや U ス ニン グルームにみし長めの残響時間を設定したり、逆に反響びをめのソースや U ス ニン グルー 
ムには短い残響時間を設定して自然な残響音となるよラに調節することびでさます。 


巧変範囲：] .0 〜已 .Os 


後部残響音 


y- スの原音 
初期反射音 


後部残響音 


聖 B .雪 X 。。 ル I ’111111 

残響時間 残響時間 残響時間 

残響音短 mmrn ^ 


ル1 .Os 


大己. Os 


营の逸が 


残響音び発生し始めるまでの時間を調節するノくラメーターです。値を大をくするほど残響音び初期反射音より遅れて 
発生するよラになります。同じ「残響時間」でを、「残響音の遅れ」を長くしていくと大きな空間の残響感になります。 


巧変範囲： 〇〜2己 0 ms 


ベ ソースの原音 
ル ：. 


残響音の遅れ 


時間け） 


残響時間 
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音場プ□グラムについて 


残響音の強さ 

後部残響音のレベルを調節するノ（ラメーターです。値を大きくするほど後部残響音のレベルび大きくなり、ホ韻び 
強く感じ日れます。値をノ」ぶくするほど後部残響音のレべレが」ぶくなり、ホ韻び弱く感じ日れます。 

巧変節囲： 〇〜100% 



サラウンド音場の遅れ 

直接音び出てか日サラウンド音場び発生するまでの時間を調整するノ（ラメーターです。値を大きくするほどサラウン 
ド音場び遅れて発生します。 

可変範囲：]〜 49 ms 


サラウンド音場の広を 

サラウンド音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドの音場空間び広びります。 

可変範囲： 0.1〜と〇 


サラウンド音場の響を 

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場の響きび強くなります。 

可変範囲： 〇〜10 


サラウンドバックの遅れ 

直接音び出てか日サラウンドバック音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほど 
サラウンドバック音場び遅れて発生します。 

日.]または7.]チヤンネルで再生しているときのみ有効です。 

可変範囲：]〜 49 ms 

サラウンドバックの広を 

サラウンドバック音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大さくするほどサラウンドバックの音場空間 
び広びります。 

6.]または7.]チヤンネルで再生しているときのみ有効です。 

巧変範囲： 0.1〜と〇 

ヴラウン F パックの響ま 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバック音場の響きび 
強くなります。 

6.]または7.]チヤンネルで再生しているときのみ有効です。 

可変範囲： 0〜10 


併 







音場プ□グラムについて 


センター音量 

7 ch Stereo プ□グラムでのセンターチヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0-100% 

サラウンドを音量 

7 ch Stereo プ□グラムでのサラウンド L チヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0-100% 

サラウンドちち量 

7 ch Stereo プ□グラムでのサラウンド R チヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0-100% 

ヴラウン W (ック島量 

7 ch Stereo プ□グラムでのサラウンドバックチヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0-100% 

ブレゼンスを音量 

7 ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス L チヤンネルの音量を調節します。 

可巧範囲： 0-100% 

プレゼンスち音量 

7 ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス R チヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0-100% 

デコーダー還が 

MOVIE THEATER、THX Cinema 、 SUR . STANDARD 、 SUR . ENHANCED プ□グラムで再生するときに 2 
チヤンネルソースをマルチチヤンネル化するためのデコーダーを選びます。 

還択項目 （MOVIE THEATER) : プ □□ ジック、 PUI 、 PLIIx 、 ネオ曰 
還択項目 （THX Cinema) : プ □□ ジック 、 PLIL PLIIx 、 ネオ曰 

還択項目 （ SUR . STANDARD ) :プ□□ジック、 PLD ムービー. PLD ミュージック、 PLB ゲーム， PLBx ムービー、 PLDx ミュージック、 PLDx ゲーム，ネオ6シネマ、ネオ6ミュージック 
還択項目 （ SUR . ENHANCED ) :プ□□ジック、 PLII , PLIIx 、 ネオ已 

セリフの1る置調整 

会話など、中央に定位する音の定位位置上下ち向を調節するパラメーターです。値をルさ < すると音が下ちに定位 
し、大きくすると上方に定位します。 

可変範囲： 〇〜已初期設定値：曰 

广 ごを意- . 

GU けこュー r マニュアル設定一音の設定一その他の音声設定一 PR / S 目の選択」をサラウンドバックに設定して 6.1 または 
7.1 チヤンネルで再生しているときは、プレゼンス成分がフ□ント L / R スピーカーに振り分けられて出力されるため 
DIALG . LIFT ノくラーターを調節しても効果はありません。 

V y 
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音場プ□グラムについて 


パノラマ 

PLnx Music および PLn Music プ□グラムでのフ□ントの広びり感を調節するパラメーターです。フ□ント L/R 
の音声を左ちに大きく回り込ませることで、サラウンド音場につなびるような広びり感を得ることびできます。 

可変範囲：オン/オフ初期設定値：オフ 


デ Y メンシ3ン 

PLnx Music および PLn Music プ□グラムでのフ□ント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するノ（ラメーター 
です。 再生するソフトによって生じる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節してお好みのバランスにすること 
びできます。一にするとサラウンド側、+にするとフ□ント側び強くなります。 

可を嚴囲： 一3〜標準〜+3初期設定値：標準 


センターの広げ0 

PLnx Music および PLn Music プ□グラムでのセンター音声の左ち への 広びりを調節するパラメーターです。セ 
ンターからの音声をお好みに合わせて左ちにおり分けることびできます。0にするとセンターのみ、7にするとフ 
□ント L / R のみか日センター音声び出力されます。 

可を範囲：0~7巧期設定値： 3 


センタ — ィメ—ジ 

Neo :6 Music プ□グラムでのフ□ント音場の広びり感を調節するパラメーターです。値をルさくするとフ□ント 
音場の広びりび大さくなり、大さくすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 

可変範囲： 〇〜1 .0 


初期化 

サブプ□グラムごとに、変更した音場プ□グラムパラメーターを初期値に戻します。 
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ご使用中に本機び正常 I こ作動しなくなつた場合は下記の点をご確認ください。対処してち正常 I こ動作しない場合や、 
下記じ(外で異常び認め日れた場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントか日巧いてか日お買上 
げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 

全般 


症げ 

原因 

対策 


電源を入れてわすぐに切れてし 
まラ 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

— 

(再度電源を入れたとをに 、 「CHECK SP 
W 旧 ESU と表示されるとさ)スピーカーケー 
ブルびショートした状態で電源を入れたた 
め、保護回路によ0電源び切れた。 

すべてのスピーカーケーブ J レび正しく接続され 
ているか確認してくださし、。 

華備-接続編 

1 已 

内部マイコンび外部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フ U —ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜き、約30秒 
後にをラー度差し込んで < ださし、。 

— 

STAND 目丫 / ON スイッチ 
(SYSTEM POWER キ ー) を押 
してち電源び入5なし、 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

華備-接続編 
29 

内部マイコンび外部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フ U —ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜き、約30秒 
後にわラー度差し込んで < ださし、。 

— 

使用中に突然電源が切れる 

機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働さ電源び切れた。 

温度が下びるのを待って(約 1 時間程度)、電源 
を入れなおしてください。 

— 

ス IJ ープタイマーび作動した。 

電源を入れてソースを再生しなおしてくだ 
さい。 

— 

ショート方ッセージび表示され 
ない 

GUI メニュ ー r 表示の設定」の r ショート方ッ 
セージ」を「表示しない」に設定している。 

「表示する」に設定してくださし、。 

27、42 

GUI 方二:!一「表示の設定」の r ビデオ]ンバー 
ジョン」を「オフ」に設定してし、る。 

「オン」に設定してください。 

42 

音青や画儘び出ない 

再生機器びしっか0接続されていない。 

接続を確認してください。 

準備.臟編 

19〜22 

スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

準楠•接続編1日 

音を出ずスピーカーび正しく選ばれてい 
ない。 

SPEAKERS A / 巨スイッチで、スピーカーを 
正し <選んでください。 

基本操作編 
已 

再生したいソースび正し < 選ばれていない。 

INPUT セレクターや MULTI CH INPUT 
キーで、再生したいソースを正しく選んで 
<ださい。 

基本操作編 
4〜13 

音量びルさし、。 

音量を大さ < して < ださし、。 

基本操作編7 

消音されている。 

リモコンの MUTE キーまたは V 0 LUME +/ — 
キーを押して消音を解除し、音量を調節してく 
ださし、。 

基本操作編 
7 

CD - R 日 M など本機で再生できなし、信号び入力 
されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してくだ 
さい。 

— 

音青が突然出なくなる 

消音された。 

U モコンの MUTE キーまたは V 0 LUME +/ — 
キーを押して消音を解除し、音量を調節して< 
ださし、。 

基本操作編 
7 

片側のチャンネルの音声びほと 
んど出ない 

再生機器やスピーカーびしっか0接続されて 
いない。 

接続を確認して < ださい。また、スピー 
カーケーブルび断線していないか確認して 
<ださい。 

華備-接続編 

1 已 
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故障かな？と思った 6 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

エフェクトスピーカー(セン 
ター、サラウンド L / R 、 ヴラウ 
ンドバック L / R ) から音声び出 
ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRA に HT / EFFECT キーを押して、音場効果 
をかけて再生してくださし、。 

17 

再生するソースと音場プ〇グラムの組み合わ 
せによっては、音び出ないチャンネルびあり 
ます。 

他の音場プ〇グラムをお試しください。 

基本操作編 
4 〜 13 

センタースピーカーか5音声が 
出ない 

センタースピーカーの音量び絞5れている。 

センタースピ~カーの音量を調節してください。 

41 

GUI メニュー r スピーカーの設定」の「セン 
夕 一 」を、 r 無」に設定している。 

お使いのセンタースピーカーに含ねせて、「大」 
または r ル」に設定してください。 

38 

Hi 円 DSP 音場プ□グラムを選んでいる。 

他の音場プログラムをお試しください。 

— 

サラウンド L / R スピーカーか5 
音声び出ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量びルさい。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節してく 
ださし、。 

41 

GUI メニュ ー r スピーカーの設定」の r サラウン 
ド」を、「無」に設定してしぶ。 

お使いのサラウンド L / R スピーカーに合わせ 
て、「大」または r ル」に設定してください。 

38 

ストレートデコードプ□グラムで、モノラル 
ソースを再生している。 

他の音場プ〇グラムをお試しください。 

基本操作編 
4 〜 13 

サラウンドバックスピーカーか 
5音声び出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量がル 
さし、。 

サラウンドバックスピーカーの音量を調節して 
<ださい。 

41 

Gui ；< ニュ ー r スピーカーの設定」の r サラウン 
ド」を、「綱に設定している。 

「サラウンド」を「無」に設定すると、自動的に 
「サラウンドバック」も「無」に設定されます。 
r サラウンド」の設定を、「太」または「ル」に設定 
して < ださし、。 

38 

Gui ；< ニュ ー r スピーカーの設定」の r サラウン 
ドバック」を、「綱に設定してし、る。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせ 
て、け;」 X 2、 「大」 XI 、「ル」 X 2、 「ル」 XI の 
いずれかに設定してください。 

39 

サブウーファーか5音青び出ない 

Gui ；< ニュ ー r スピーカーの設定」の r 低音出力 
先」を r フ□ントに出力」に設定したまま、ドル 
ビーデジタル、 DTS および AAC 信号を再生 
している。 

「サブウーファーのみ」または「フ□ントとサブ 
ウーファ ー J に設定してください。 

39 

Gui ；< ニュ ー r スピーカーの設定」の r 低音出力 
先」を「サブウーファーのみ」または「フ□ント 
のみ」に設定したまま、2チャンネル信号を再 
生している。 

「フ□ントとサブウーファー」に設定してくだ 
さい。 

39 

再生しているソースに LFE や低音信号び含ま 
れていない。 


— 

2チャンネルソースをピュアダイレクトモー 
ドで再生している場含は、サブウーファーか 
5音び出ません。 


— 

ドルビーデジタルまたは DTS ソ 
フトの再生びでさない（本機の 
ディスプレイのドルビーデジタ 
ルまたは DTS インジケーターび 
点なしない） 

接続したプレーヤーなどの設定び「デジタル 
出力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

— 

入カモードを ANAL 日 G に設定している。 

AUT 日に設定してください。 

低音の再生不良 

Gui ；< ニュ ー r スピーカーの設定」の r 低音ク日 
スオーバー」び正しく設定されていない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて正し< 
設定してください。 

39 

Gui _>^ ニュ ー r スピーカーの設定」の設定び、 
実際のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて各ス 
ピーカーを正しく設定してください。 

38 

八ム音び出る 

ステレオピンケーブルびしっか0接続されて 
いない。 

ステレオピンケーブ J レをしっかり差し込んで< 
ださい。 

準備-接続編 
19-27 

レコードプレーヤーのアースび S IGNAL 
GND 端テに接続されていない。 

アースコードを本機の S に NAL GND 端テに接 
続して < ださい。 

準備-接続編 
22 
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故障かな？と思った 6 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

レコードの再生音びかさい 

MC カート U ッジび装着されたレコードプ 
レーヤーで再生している。 

MC へツ ドアンプまたは MC トランスをかしてレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

華備-接続編 
22 

音量を上げることびできない、 
または音び歪んでいる 

本機の日 UT(REC) 端テに接続された機器の 
電源び入っていなし、。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特性上、 OUT 
(REC) 端テに接続している機器の電源び切れ 
ている場合に、再生音び歪んだり、音量び下 
びった 0 することがあ 0 ます。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れて < ださい。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音できない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
をません。 


— 

録音でさない 

デジタル録音時にアナ□グで信号を入力して 
いる。 

デジタル接続をして、デジタルで信号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器がデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

華備-接続編 
19-27 

アナ□グ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナ n グ接続をして、アナ n グで 1 言号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器びアナ n グ接 
続されていない。 

アナ□グ接続をしてください。 

華備-接続編 
19-27 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でさません。 


— 

音場プ□グラムパラ方ーターや 
GUI メニューなどを変更できない 

GUI メニュー「設定の保護」を r 保劃に設定し 
ている。 

「可変」に設定してください。 

44 

セット^ニューなどの設定内容 
び消えている 

1 週間!;(上電源コンセントを巧いていたり、 
外部タイマーび切れたままになっていた。 

1 週間政上電源コンセントを抜いたままにしてお 
くと、内蔵^モ U の内容び消えてしまうことび 
あります。もう一度設定しなおしてください。 

— 

本磯び正常に作動しない 

内部マイコンびか部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフリーズしている。 

AC コンセントか 5 電源プラグを抜き、約 30 秒 
後にちラー度差し込んで < ださし、。 

— 

本機に接続している機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
び歪む 

本機の電源びスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

基本操作編 
4 〜 13 

デジタル機器や高周波機器か 5 
の雑音を受けている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
び近すざる。 

本機をそれ 5 の機器か 5 離して設置して < だ 
さい。 

— 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変をずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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故障かな？と思った 5 



捆犬 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

プ U セツト選局びでさない 

プ U セット(メモ U -) が消えている。 

1週間じ(上電源コンセントを巧いたままにして 
おくと、内蔵六モ U の内容び消えてしまうこと 
びあ0ます。ちラー度プ U セットしてくださ 
い。 

18. 19 


オート選局びでさない 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

マニュアル選局をしてください。 

基本操鐘1日 



屋がアンテナを感度の良い多素子のをのに変え 
てみて < ださい。 

— 


ステレオ放送になると雑 
音びをく聞をづらい 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

華備’接続編28 

FM 

屋がアンテナを感度の良い多素子のをのに変え 
て < ださい。 

— 




マニュアル選局をしてください。 

基本操作編1日 


FM 専用アンテナを使用 
しているび、音び歪むな 
ど受信感度が悪い 

マルチパス(多重反射)などの巧書電波を受け 
ている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてくだ 
さい。 

— 


オート選局びでさない 

電波げ弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてくださし、。 

華備’接続編28 



マニュアル選局をしてください。 

基本操鐘1日 

AM 

「ジー」、「ヴー」、「ガリ 
ガ U 」 などの雑音び入る 

空電や雷による雑音、または堂光灯、モー 
夕一、サーモスタット付をの電気器具の雑音 
を捨っている。 

AM 屋外アンテナを張0、アースを完全に取る 
と減少しますび、完全に除去するのは困難で 
す。 

— 


「ブンブン」、「ヒュー 
ヒュー」などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使巧している。 

本機とテレビを離して設置してくださし、。 

— 


ソモ17ン 


捆犬 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

U モコンで操作でさない 

U モコン操作範囲から外れている。 

本体の U モコン受光部か5目 m 攻内、角度 
30°政内の範囲で操作してください。 

準備-接続編 
9 

受光部に日光や照明(インバーター堂光巧や 
スト□ボライトなど)び当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

— 

乾電池び消耗している。 

乾電ミ也をすべて交換してください。 

準備.臟編9 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチの設定が正しくない。 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチを正しく設定してください。 

已4 

外部機器び U モコンで操作でさ 
ない 

操作する機器び選ばれていない。 

入力選択キーを巧して、操作したい機器を選ぶ。 

已3 

U モコンコードび正しく設定されていない。 

U モコンコードを設定しなおすか、同じメー 
カーのコードの中か5別のコードを設定してく 
ださい。 

已己 

U モコンコードを正しく設定してを、メー 
力一または機器によっては操作でさない場合 
びあ0ます。 

U モコンコードで操作でさない機能は、機器の 
U モコンから本機の U モコンに記憶（ラーニン 
グ)させて < ださい。 

64 

リモコンび新しい機能を記憶 
(ラーニング）しない 

本機のリモコンまたは他の機器のリモコンの 
電池び消耗している。 

電池を交換してください。 

準備-接続編 
9 

2台の U モコン間の距離び離れすざている 
か、おずざる。 

2台の U モコンを己〜] 0 cm の距離に配置して 
<ださい。 

64 

他の機器の U モコンの信号コードと本機の1」 
モコンとの互換性びない。 

記憶(ラーニング)はでさません。 

— 

メモ1」容量びいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のラち、不要なちの 
を消去して < ださし、。 

70 


が 







音声フォーマット編 

ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音 
響効果のために、フ□ント L / R チヤンネル(ステレオ音 
声)、会話などを再生するセンターチヤンネル(モノラル 
音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声) 
の、アナ□グ4チャンネル方式を探用しています。サラ 
ウンドチヤンネルの再生域は狭くなっています。 

現在ほとんどのソフトに普及している方式です。本機 
内蔵のドルビープ□□ジックデコーダーは、各チャンネ 
ルの音量を自動的に調整して安定させ、音の移動感や方 
向性を強調して、より正確なデジタ J レ処理を行います。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立 したマ J レチチャンネル 
音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全 
帯域の音声成分を持つフ□ント3チヤンネル(フ□ント L / 
R 、 センター)と、サラウンド2チヤンネル(サラウンド L / 
R )、 低音域専用の LFE チャンネルの合計已 .1 チャンネル 
で構成されます。 

サラウンド2チャンネルびステレオで収録されているた 
め、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲 
の環境音びより明確になります。全帯域の已チャンネル 
の幅広いダイナ S ックレンジと正確な音の定位によっ 
て、これまでにない迫力と現実感を再現できます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チャンネルを加えて6.]チャンネル再生を可能にする、 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト対応のドルビー 
デジタル EX デコーダーを内蔵しています(サラウンド 
バックチヤンネルはサラウンド L とサラウンド R チヤン 
ネルか日作られます)。 

ドルビーデジタ j レサラウンド EX で録音された映画のサウ 
ンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できま 
す。この追加チヤンネルにより、特に飛び越えたり飛び 
回ったりといった動さのあるシーンで、よりダイナミッ 
クで I 」アルな動作音をお楽しみいただけます。 

ドルビープ□□ジック II 

2チャンみレで記録された音声を信号処理し、優れた分 
離感を保ったまま已 .1 チャンネル音声に変換します。映 
画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の 
Music モード、ゲーム用の Game モードび用意されて 
います。従来の2チャンネル音声(モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チヤンネルの迫力あ 
る音声で楽しめます。 


ド ルビー プ□□ジック llx 

2チヤンネルで記録された音声はちちろん、マルチチヤ 
ンネルで記録された音声をち信号処理し、自然な 7. 1 
チヤンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード、音楽用の Music モード、ゲーム用の 
Game モードび用意されています。 

AAC (アドバンスト.才ーディオ.コーディング） 

MP 防-2才ーディオ規格の]つで、 BS / 地上波デジタル放 
送で採用されています。モノラル音声から最大で7チヤン 
ネ J レ音声までを効率良く圧縮して記録、伝送でさます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS / 地上 
波デジタルチューナーで受信した番組の己]チヤンネ J レ 
音声をデコード(復調)して再生でさます。 

DTS (デジタル-シアター-システムズ） 

デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に 
取って代わる已 . 1チヤンネル方式のデジタルサウンドト 
ラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に 
急速に普及しています。この技術を家庭用に調整したち 
のび、本機で採用している DTS システムです。 

極めて劣化び少なく、ク U アな音質の日チヤンネルロ □ 
ント L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤンネル、サブ 
ウーファー用 LFEO .] チヤンネルを加えた已 .1 チヤンネ 
ル)で構成されています。 

DTS-ES 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チヤンネルを加えて己.1チヤンネル再生を可能にする、 
DTS ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 チヤンネル 
の信号と独立して記録されたサラウンドバックチヤンネ 
ル信号を再生する、ディスク U - 卜方式と、サラウンド 
L / R チヤンネ j レ信号からヴラウンドバックチヤンネル信 
号を生成して再生する、マト U クス方式の2つの方式に 
対応しています。 

DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラック 
を再生する際に、最良の音声を再生できます。 

DTS Neo : 6 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを含め 
た己チヤンネルで再生できます。再生するソースに合ね 
せて、音楽用の Music モー ドと、映画用の Cinema モー 
ドび用意されています。 すべてのチヤンネ j レを全帯域で 
再生でさるだけでなく、ディスク U —卜方式で記録され 
たソースのよラなチヤンネ J レの分離感を体感でさます。 

DTS 96/24 

DTS 9日/24フオーマットで収録されたソフトに記録さ 
れている、 DTS 信号の拡張用データを使用して「サンプ 
U ング周波数9己 kHz / 量モ化ビット数24ビット」の高音 
質での已 .] チヤンネル再生び巧能です。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


S1 




巧術/用語絕説 


PCM (リニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC 形式のようにアナ□グ音声信号を圧縮 
せずに、そのまま符号化して録音-伝送する方式です。 
「 PCM 」 は、パルス.コード.モジユレーシヨンの略 
で、デジタル信号をノ（ルスの符号にして変調記録すると 
いラ意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採巧され 
ています。 PCM 方式では、非常に短く区切った単位時 
間あたりの信号の大ささを数値に置さ換える(サンプ U 
ング)手法を用いています。 

音場プログラム編 

サイレントシネマ 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを 
擬似的に再現するための、ヤマノけち自のシステムです。 
音場プ□グラムごとにヘッドホン用の設定値び用意され 
ているため、自然で立体感あふれる音場プ□グラムを 
へッドホンでちお楽しみいただけます。 

シネマ DSP (デジタル•サウンド•フィールド-プ□セッサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館 
用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の 
材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じ 
ソフトであっても視聴感に差び出てしまいます。 

ヤマ八シネマ DS 円ホ、豊富な実測データに基づく独自 
の音場技術を応巧することで、ドルビープ□□ジックや 
ドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み合わせて音 
のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館 
のような視聴体験を実現します。 

パ’ーチャルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとち、仮想 
的にサラウンド L / R スピーカーの音場を再現すること 
で、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置できない場合でち、フ□ント 
L / R スピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽 
しみいただけます。 

THX 

THX は、世界的に有名な映画制作会社であるルーカス 
フィ )レム社び開発した独自規格と技術を集約したもので 
す。「映画館でち家庭でち、映画監督の思い描いたサウ 
ンドトラックをできる限り忠実に再現したい」といラ、 
ジョージ-ルーカス監督の情熱により開発されました。 


THX Cinema 

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれ 
るミキシング専用の大型映画館で制作されます。これ日 
のサウンドトラックは、同じ装置を備える映画館での上 
映のために制作されていますび、 DVD などに収録する 
際ち、一切変更を加えず、そのまま収録されています。 
THX Cinema は、映画館向けのサウンドトラックを、 
映画館と家庭との空間的な違いによる音色の差を補正す 
ることで、一般家庭でも映画館と同等の臨場感で再生し 
ます。 

• Adaptive Decorrelation ( アダプティブ . デコ U レー 

シ ヨン） 

映画館では、多数のサラウンドスピーカーび創り出す、包み 
込むよラなサラウンドヴウンドび体験でをます。しかし、 
ホーム シアターでは通常2本のスピーカーしか使われないた 
め、空間的なおびりや、サラウンド感に夕けてしまったり、 
また近接したスピーカーにサラウンドサウンドを取り込まれ 
てしまいます。アダプティブ•デコリレーションは、サラウ 
ンドチャンネル間の時間と位相を微妙に変化させることによ 
り、2本のスピーカーだけを使って、映画館と同様のおびりび 
あるサウンドを再現します。 

• Timbre Matching ( ティンパ '—. マッチング） 

人間の耳は、音の来るち向によって音の感じ方び変わりま 
す。映画館では、サラウンド スピーカーび 聴衆を囲む よ ラに 
配置されているため、音び全ち向から来ますび、 ホーム シア 
ターでは、 リスナーの 両側2本のみび使われます。ティン 
パ—. マッチングは、サラウンド スピーカーからの音を、 フ 
□ントス ピーカーの 音の特性に合わせることで、フ□ントー 
サラウン ド間の音のつなびりを スムーズ にし、おびりびある 
サウンドを再現します。 

• Re-Equalization ( リ • イコライゼーシヨン） 

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作されて 
いるため、家庭用の機器で再生すると、明るすざたり、うる 
さく聞こえてしまいます 。 U •イコライゼーションは、この 
ような映画のサウンドトラックをル型のホームシアターで、 
最適な音のバランスを再現して再生します。 

THX Select 

THX Select の認証を取得したホーム-シアター-コン 
ポーネントは、いずれち一連の厳しい品質/性能試験に 
合格しています。このよラな製品にのみ付与されている 
THX Select の□ゴは、ご購入いただいたホーム-シア 
夕一製品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮する 
ことを保証するものです 。 THX Select の要件には、パ 
ワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナ□グ 
空間での動作などをはじめとする、何百ちのパラメータ 
び定義されています。 
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技術/用語猫説 


THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラト U - ズとルー 
カスフィ) レム社 THX 部門の共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエ 
ンコードされたサウンドトラックにより、ミキシング時 
I こ追加されたサラウンドバックチヤンみレを再現するこ 
とび巧能です。従来のフ□ント L / R 、 センター、サラウ 
ンド L / R 、 サブウーファーという已 .1 チヤンネルに、サ 
ラウンドバックチヤンネルを加えることにより、後方部 
のおびり感をより緻密に再現し、音の定位感ちちた日し 
ます。 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術でエンコードされたサウンドトラックを、映画 
館で上映されたときの臨場感のまま、一般家庭で再生し 
よ 9 〇 

ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作され 
た映画は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッ 
ケージに効果に関する説明を表示しているちのびありま 
す。ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作 
された映画の一覧、およびドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術を使ってエンコードされた DVD タイトルの一覧 
は、それぞれ下記のウェブサイトでご覧になれます。 
映画一覧： http :// www . dolby.com 
DVD タイトルー覧： http :// www . thx.com 

I 音声編 

サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、]秒間に 
サンプ U ング(信号の大きさを数値に置き換えること)を 
行ラ回数をサンプ U ング周波数といいます。 

再生できる周波数帯は「サンプ U ング周波数」で決まり、 
ヴンプ U ング周波数び高いほど再生可能な音域び広びる 
ことになります。 

量子化ビット数 

アナ □ グ音声信号をデジタ j レ信号化する際に、音の大き 
さを数値化するとさのさめ細かさを量モ化ビット数とい 
います。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは r 量モ化ビット 
数」でみまり、量モ化ビット数び大きいほど音の大きさ 
の変化をさめ細かく再現でさることになります。 

LFE (□--フリケンシ ー. エフェクト)0.1チヤンネル 

音声成分の帯域び2□〜] 20 Hz の、低音域専用チヤン 
ネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已チヤ 
ンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために 
使巧されます。音声の帯域び低域のみに制限されている 
ので、 0.1 と表現されます。 


コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにまとめ 
て伝送する方式です。テレビの NTSC 信号などび採用し 
ています。 

コンポーネントビデオ信号_ 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb / Cb 信号 
および Pr / Cr 信号の 3 系統に分けて伝送する方式です。 
それぞれの信号を独立して伝送するため、色をより忠実 
に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、 
色を表わす信号から輝度を表わす信号を引いているの 
で、色差信号とち呼ばれます。 

D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用い 日れ る端子 
で、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走 
査線、アスペクト比、インターレース/プ□グレッシブ 
の情報)を、一本の専巧ケーブルで接続でさます。その 
性能に応じてランクび D ] か 日 D 已に分け 日れ ていま 
す。本機には D 4 ビデオ端テび装備されており、 D ] か 
ら D 4 の規格に対応しています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分 
けて伝送する方式です。 S ビデオ端テで接続すると、よ 
り美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。 


本機について いろいろな再生のしかた才 U ジナルの U スニング環境をつくる 便利な機能 メニュ I で設定を変更ずるリモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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をな仕樣 


オーディオ部 

定格出力(色 Q 、 2日 Hz 〜2日 kHz ' 0.06% THD ) 

フ□ント L/R .. . . 1 30 W +130 W 

センター .130 W 

サラクン KL/R ... 130 W +130 W 

サラウンドバック L/R . 130 W 


周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

VIDEO . 

S VIDEO . 

COMPONENT VIDEO .…, 
D 4 VIDEO . 


..已 Hz 〜 1 日 MHz 、-3 dB 
..已 Hz 〜 lOMHz 、-3 dB 
曰 Hz 〜目 OMHz 、一3 服 
巳 Hz 〜目 OMHz 、-3 dB 


FM チューナー部 


実用最大出力 ( EIAJ 、 目 n 、1 kHz 、 10% THD ) 


フ□ント L/R . 

センター . 

サラウンド L/R . 

サラウンドバック L/R . 

. 180 W +180 W 

. 1 SOW 

. 180 W +180 W 

. 1 SOW 

ダンピングファクター (8 n 、20 Hz 〜 20 kHz ) 

フ□ント L/R . 14日!;(上 

入力感度/インピーダンス 

PHONO ( MM ). 

CD 他 . 

MULTI CH INPUT . 

.3 .已 mV /47 kO 

. 200 mV /47 kO 

.200 mV /47 kn 

出力電圧/インピーダンス 

REC OUT ..... 

PREOUT ..... 

SUBWOOFER ... 

. 200 mV /1.2 kO 

… .... …1.0 V / 已〇日 0 
.2.0 V / 巳 0 日 Q 

へッドホン出力/インピーダンス . 

.. 1已日 mV /] 日日0 

周波数特性 

CD 他-フ□ント L/R .]0 Hz 〜100 kHz 、—3 .日服 

全高調波歪率 (2 日 Hz 〜 20 kHz ) 

PH 0 N 0( MM)-REC 0 UT (1 V ) . 

CD 他ーフ□ント SP 日 UT (目曰 w /8 n ).... 

. 日.02%!；(下 

. 日.04%!；(下 

S / N 比 ( IHF - A ネットワーク、入カショー IS 
PH 日 N 日 ( MM )(2 .己 mV 入力）一 SP OUT . 
CD 他 (2 已日 mV 入力 )- SP OUT . 

. 80服攻上 

. 100服！;(上 

残留ノイズ ( IHF - A ネットワーク） 

フ□ント SP OUT . 

. 1已(下 

チヤンネルセパレーション （ 1 kHz / 1 OkHz ) 

PHONO (入カショート） . 

CD 他(曰. IkO 夕 一 =ネート） . 

，巨 Od 巨じ LL / 己巳 d 巨にしヒ 
,6加恥上/4曰服 ！; LL 

トーンコント□ール 

BASS . 

TREBLE . 

. + 巨 dB / 己 OHz 

. +扫 d 巨/ 20 kHz 


A / D ] ンバーター 

. デルタシグマち式9目 kHz 対応24ビット A / D コンバーター 

D / A コンバーター 

....... デルタシグマち式 192 kHz 対応24ビット D / A コンバーター 


ビデオ部 

ビデオ信号方式 .......NTSC 

コンポジツトビデオ信号レベル .ivp-p/7 曰 n 

S ビデオ信号レベル 

Y .] Vp-p/7 己0 

C... 0.28目 Vp-p/7 已〇 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y .] Vp-p/7 已〇 

P 巨、 Pr..... 日. 7VP-P/7 曰0 

S/NJzb. 色 Od 巨!;(上 


受信周波数 . 7日.日 MHz 〜9日.日 MHz 

実用感度 ( IHF ). 1.0 yV ( l 1 .2 ctBf ) 

S/N 比 ( IHF ) 

モノ . 76服 

ステレオ . 7日服 

歪率 (1 kHz ) 

モノ . 0.2% 

ステレオ . 0.3% 


ステレオセパレーシヨン （1 kHz ) ...42 dB 

周波数特性 .20 Hz 〜1已 kHz 、 +0.已 /-2 dB 


AM チューナー部 


受信周波数 . 531 kHz 〜1目11 kHz 

実用感度 . 300 yV/m 

么お A 
ホぶ口 


嵩原苗圧 . 

消費電力 . 

待機時消費電力 ... 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2) 
寸法(幅 X 高さ X 奧巧さ) ... 

mm ..... 


..... ACIOOV 、 已0/目日 Hz 

. 400 W 

. 日. 2 WL 处下 

. 合計1日日 W 

435 x 171 X 433.5 mm 
.17.8 kg 


仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とびあります。 


本機はし1に C 目100日-3-2」適合品です。 

JISC 目1日0日- 3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性第 3- 
2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流び 
20 AUrF の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レべ 
ルに適合して設計-製造した製品です。 


I 音の王すケット I 


音楽を楽しむエチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては大変気に 
なるをのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かな仪間にはルさな音でをよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わめところに迷惑をかけてしまいまず。適当な 
音量をむびけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 
るのを一つのち法です。音楽はみんなで楽しむをの、お 
互いにむを配り快適な生活環境を守りましよラ。 
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(準)：「華備-接続編」を参照ください。 
(基)：「基本操作編 J を参照ください。 

俯)： r 応用操作編 J 体書)を参照くださし、。 


ァ巧 

アンテナ端子 . （準但 S 

アンプライブラ U -. (応)日日 

オート選局 . （基)10 

オートプリセット . （応 )1 8 

オプティマイヴーマイク . （準)32 

音場プ□グラム . （応 )73 

音場プ□グラムパラ方ーター . （応)23、82 

力巧 

後部残響音 . (応 )22 

コンポーネントビデオケーブル . （準)13 

コンポーネントビデオ信号 . （応)白3 

コンポーネントビデオ端子 . （準)10 

コンポジットビデオ信号 . （応)目3 

ヴ巧 

サイレントシネマ . （応 ）1 已、92 

サンプリング周波数 . （応 )2 已、93 

システム-メモリー . (応 )47 

シヨート火ッセージ . 俯)27、42 

初期反射音 . （応 )22 

ステレオピンケーブル . （準)13 

ストレートデコード ... (応 )1 7 

スピーカー端子 . (準)1已 

ス U - プタイマー . (応 )2 日 

夕巧 

ダイナミックレンジ . （応 )3 已 

ディスプレイ . （応 )1 日 

テスト!ン . （応 )3 S 

電源コード . （準)2目 

同軸ケーブル . （準)13 

同軸デジタル入力端テ . （準)12 

ドルビーデジタル . （応 )1 2、 9] 

ドルビーデジタル EX . (応 )1 2、 9] 

ドルビープ□□ジック . （応)14、 9] 

ドルビープ□□ジック II . (応 )1 4、 9] 

ドルビープ□□ジック llx . (応)12、14、 9] 


ナ行 

ナイト U スニングモード . （応 )1 7 

入カモード . （応但已 

八行 

バーチャルシネマ DSP . (応 )1 日、92 

バックグラウンドビデオ機能 . （応 ) 17 

パラ方卜 U ックイコライヴー . （応 )3 日 

光デジタル出力端子 . (準)12 

光デジタル入力端テ . (準)12 

光ファイバーケーブル . （準)13 

ビットレート . (応 )30 

ビデオコンバージョン機能 . （準)11 

ビデオ巧ピンケーブル . （準)13 

ピュアダイレクト . （応 ）1 日 

フラグ . （応 )3 日 

プ U セット選局 . (応但日 

フ□ントパネルディスプレイ;<ニュー . （応 )48 

フ□ントパネルディスプレイ-オプションセット方ニュ ー... (応 )48 
フ□ントパネルディスプレイ-セッティング^ニュー . (応)日2 

マ巧 

マク□機能 . (応)目7 

マニュアル選局 . (基)1日 

マニュアルプリセット ... (応 )1 9 

ラ巧 

ラーニング . （応)目4 

ライブラリー ..... (応)日目 

リモ]ン ..... (応 )8 

リモコンコード ... (応)已已 

量子化ビット数 ... (応 )93 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンヴ讀をっくる 


便利な機能 


メニュ—で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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索引 


A 、 B 、 C 、 D 、 E、F 

AAC . 俯) 91 

AC アゥトレット . (準)29 

Adaptive Decorrelation . (応 )92 

AM ループアンテナ . (準)28 

CINEMA DSP 音場プ n グラム . (応 )74 

DTS . (応 )1 2、 9] 

DTS ES . (応 )1 2、 9] 

DTS Neo : 目 . (応 )1 4、 9] 

DTS 9目/24 . 俯)93 

D 4 ビデオ端テ . (準)1日 

□端モ . （応 )93 

□端テケーブル . (準)13 

FM 簡易アンテナ . （準)28 

G 、 H 、 I 、 J 、 K、L 

GUI 画面 . （準)30 

GUI メニユー . （応 )3 吕 

Hi 円 DSP 音場プ□グラム . （応 )73 

LFE 0.1 チヤンネル . （応 )93 

M 、 N 、 0 、 P 、 Q、R 

0 PTN モード ... 俯)曰4 

PCM . 俯)92 

PRE 0 UT 端テ . (準牌 

Re - Equalization . (応 )92 

S 、 T 、 U 、 V 、 W 、 X 、 Y、Z 

S ビデオケーブル . (準)13 

S ビデオ信号 . 俯)93 

S ビデオ端テ . (準)1日 

THX . 俯)92 

THX Cinema . (応 )1 3、92 

THX Select . 俯)92 

THX Surround EX . (応 )1 3、93 

THX サラウンドモード . （応 ） 13 

Timbre Matchin 資 . （応 )92 

YPA 0. (準)32 

数字、記号 

2 ch ステレオ . （応 ）1 目 


SB 








































ヤ 7 八ホットラインヴービスネットワーク 


ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末ホく、安むしてご愛用いただくためのちのです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


•ヤマノ \電気音響製品ヴービス拠点 

化海道 〒〇目 4-8 已43札幌市中央区南十条西 1-1- 已日ヤマ八センター内 
TEL (0]1) 曰] 2-色108 

仙台〒 目 84-0 日1曰仙台市若林区卸町已 -7 

仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 23白- 0249 

首都圍 〒 ] 43-0006 東京都大田区平和島 2 T 目1蚕1号 

京浜トラックターミナル内] 4号棟 A - 已 F 
TEL (03) 已7曰2 -21 21 

お松 干43已 -0016 お松市和田町200ヤマ八 ㈱ 和田工場内 
TEL (053) 4目已-目 7] 1 

ち古屋 干4百4-日日已目名ち屋市中 J 11区丑11町1 -2 

ヤマノ V㈱ 名ち屋流通センター 3 F 
TEL (0 己 2) 臣已2 -2230 

大阪 〒己目已 -0803 吹田市新声屋下1-]日ヤマ A ㈱ 千里丘センター内 
TEL (06) 6877 -百2色2 

四国 干7目日-0日2目高松市丸亀町 8-7 

㈱ ヤマ八ミュージックネ申戸高お店内 
TEL (087) 822 - 304百 

九州 干81 2-8 日日8福岡市博を区博多駅前 2-11-4 
TEL (092) 472-2134 



愛情点検 

の 

★7 を年ご使用の製品の点検を！ 


こんな症げはありませんか？ 


電源コード-プラグび異常に熱し、。 

コゲくさい臭いびする。 

電源コードに深いキズか変あびある。 

製品に触れるとピ U ピ U と電気を感じる。 
電源を入れてち正常に作動しなし、。 
その他の異常-故障びある。 


ずぐに使用を中止してください。 


事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販 
売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検-修理に要する費用は販売店にご相談ください。 


• 保証期間 

お買い上げ曰よ 0] 年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

• 保証期間び過ざているとさ 

修理によって製品の機能が維持でをる場合にはご要望により有料に 
て修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般 
管理費等び含まれています。 

♦部品げ修理に使用した部品巧金です。その他修理に付帯する部 
材等を含む場含をあります。 

♦ 出 ミ長科製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 
途、駐車料金をいただく場含びあります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切〇楼8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品ヴ 
ービス拠点へお持ち < ださい。 

♦製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとをは製品の状態をでさるだけ詳しくお知 
5せください。また製品の品番、製造番号などをあわせてお知!5せ 
<ださい。 

《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気 
部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エ 
ージングの差による音色の違いび出る場合びあります。 

• 摩託部品の交換について 

本機には使用年月ととちに性能び祟化する摩耗部品(下記参照)び使 
巧されています。摩耗部品の冀化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大さく異な0ます。 

本機を末永く安定してご愛巧いただくためには、定期的に摩耗部品 
を交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ八電気音響製品ヴ 
ービス拠点へご相談 < ださい。 

厂 摩耗部品の一例 -V 

ボリュームコントロール、スイッチ- U レー類、接続端子、ランプ、ベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、ま全にご使用いただくために AV 製品全般について記 
載してお0ます。 


製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様ご相談セン 

製品の機能や取扱いに関ずる情漸ま、下記のホームぺージか5も入 

ターに ご連絡ください。 

手することができまず。 

お客様ご相談センター 

ヤマ A オーディオ&ビジュアルホームページ 

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル） 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご 

TEL (0 曰 3) 460- 3409 

参考にしてください。 

FAX (0 已 3) 460 - 34曰9 

住所 干430 -8650 静岡県ミ兵松市中ミ尺 KM 0-1 

ご相談受付時間10:00〜] 2:00、 1 3:00〜18:00 
(曰-祝日及び弊社び定めた曰は休業とさせていたださますのであらかじめご 
了承ください。） 



トマ八株式含社 

干 430-8 日已〇尉公市中ミ尺町] 0-1 
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